Walizkowa Petla Indukcyjna P-Loop
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1. Skrocona instrukcja obstugi

1.1. Lokalizacja walizki w poblizu Zzrédta zasilania

Dodatkowe sugestie:
1. procedura uruchomienia opisana jest w instrukcji P-Loop producenta na str. 3 od rozdziatu "Rozlozenie
petli".
2. w trakcie szkolenia warto wybra¢ obszar wolny np. bez krzeset i w miare niewielki, aby nie trzeba byto

korzysta¢ z przewodu dodatkowego przediuzajgcego oraz aby rozkladanie i skfadanie kabla nie byly
ktopotliwe i czasochtonne

Instrukcja Obstugi — Walizkowa Petla Indukcyjna P-Loop 2.0 Strona 3

Opracowane przez: Novatel Sp. z 0.0.
43-155 Bierun, ul. Turystyczna 1/9, tel. 32 20 11 704, fax. 3220 11 511 NOVA]EL

www.novatel.pl novatel@novatel.pl




1.2. Podtgczenie odbiornika FM mikrofonu bezprzewodowego

Dodatkowe sugestie:
1. zwroci¢ uwage na stabilne utozenie (wyjecie) i podlgczenie odbiornika mikrofonu
bezprzewodowego (podiaczy¢ wtyk zasilania i wtyk duzy jack, przekazujacy sygnat z
mikrofonu do wzmacniacza petli)
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1.3. Rozlozenie przewodu petli

Dodatkowe sugestie:

1. aby uzyskac lepszy efekt, wskazane jest otaczaé przewodem obszar prostokatny np. o dt. 5miszer. I m
(kwadratowy obszar najczesciej da gorszy efekt tzn. znacznie trudniej osiagna¢ na nim wymagane
natgzenie sygnatu)

2. jezeli to mozliwe wzmacniacz petli nie powinien znajdowacé si¢ wewnatrz obszaru otoczonego
kablem. Jezeli nie da sig spetni¢ tego warunku, to trudno.
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1.4. Poditgczenie przewodu petli do wzmacniacza

Dodatkowe sugestie:

1. Nalezy zadba¢ aby przewody przychodzace dochodzity np. z jednej strony. Nalezy unika¢
sytuacji, kiedy wzmacniacz znajduje si¢ miedzy przewodem wychodzacym i
przychodzacym lub jest wielokrotnie oplatany przewodem petli, gdyz migedzy przewodami
powstaje silne pole magnetyczne — wzmacniacz oddzialuje wtedy na samego siebie)

2. dwa konce przewodu petli dochodzace do wzmacniacza warto skrecié przy najmniej 2
razy (przewod wychodzacy i przychodzacy lezace blisko siebie kompensuja sygnat, dzigki
czemu przy samym wzmacniaczu nie powstaje niepotrzebne silne pole
elektromagnetyczne)
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1.5. Podlgczenie wzmacniacza i odbiornika FM mikrofonu

Dodatkowe sugestie:

1.  po podfiaczeniu kabla zasilania powinna zaswieci¢ si¢ z6tta dioda "On" na wzmacniaczu a
na wyswietlaczu odbiornika FM mikrofonu powinien zosta¢ wskazany aktualny kanat np.

"CHO1". Mozna wlaczy¢ mikrofon dorgczny.

2. wlaczenie kabla zasilania powoduje wlgczenie wzmacniacza petli. Wzmacniacz P-Loop

nie posiada osobnego wigcznika.

3. jezeli odbiornik mikrofonéw bezprzewodowych jest wylaczony, to wigczenie wykonuje
si¢ przy uzyciu wlacznika z lewej oraz przekregcajac pokretto potencjometru i ustawiajac

odpowiednig glosno$¢ sygnatu na tym pokretle.
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1.6. Wiqczenie mikrofonu bezprzewodowego

Dodatkowe sugestie:

1. mikrofon wlacza sie przytrzymujac przycisk power widoczny od dohu (od spodu
mikrofonu) oznaczony tak jak na pilotach TV.

2. mikrofon i odbiornik powinny byé¢ ustawione na ten sam kanat. Ustawianie kanatéw
opisane jest w instrukeji systemu mikrofonu bezprzewodowego str. 9-10 pdf (7-8 wg
numeracji dokumentu)

3. jezeli system zostat prawidtowo uruchomiony, glosne mowienie do mikrofonu powinno
wywolywaé blyskanie diody zielonej "AF" na odbiorniku FM mikrofonu oraz diody
zielonej "In" na wzmacniaczu petli.

=
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1.7. Odbior sygnatu petli

Dodatkowe sugestie:

1. wigcz odbiornik petli - Listener - czerwona
dioda na $rodku powinna sporadycznie mrugac.
Jezeli nie mruga — nalezy wymieni¢ baterie (2 x
AAA).

2. zwr6¢ uwage, aby gloénoéé odbiornika byla
ustawiona mniej wigcej w pozycji srodkowej tzn.
aby Volume nie bylo zupelnie wyciszone.

3. odbiornik posiada glosnik, ale przy pokazie
warto wyposazy¢ sie w stuchawki naglowne, aby
uzytkownik nie miat watpliwosci skad pochodzi
sygnat (stuchawek nie ma w zestawie)

4. w trakcie odbierania sygnatu (regulacji,
weryfikacji dziatania itp.) odbiornik musi byé
ustawiony w pozycji pionowej na wysokosci
aparatu stuchowego osoby stabostyszacej ok. 1,2
m (dla osoby siedzace;j).
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1.8. Regulacja natezenia sygnatu petli indukcyjnej

Przy ciaglym nadawaniu sygnalu przez mikrofon
nalezy stopniowe zwiekszac¢ glosnos¢ petli i
ewentualnie glo§no§¢ na potencjometrze
odbiornika radiowego mikrofonu
bezprzewodowego, az do osiagniecia
sporadycznie wystepujacej zielonej sygnalizacii
diody LED i czestej pomaranczowej

Dodatkowe sugestie:

1.  Ze wzgledu na podobng nazwe i mozliwosé
nieporozumien, w trakcie instruktazu dot.
obstugi systemu nalezy wyraznie rozrdznic
pojecie: odbiornik FM mikrofonu i
odbiornik petli Listener.

1.  Odbiornik FM mikrofonu w
przypadku wykorzystywania
mikrofonu dorecznego zalgczonego
w zestawie jest niezbednym
elementem systemu. Posiada
mozliwosé regulacji sity sygnatu
wysytanego do wzmacniacza petli.

2. Odbiornik petli Listener to
urzadzenie opcjonalne
przeznaczone do weryfikacji
dziatania petli przez osobe bez
aparatu stuchowego i zgrubnej
regulacji sygnatu dzieki sygnalizacji
diodowe;j.

2. Regulacja glosnosci na odbiorniku petli -
Listenerze nie ma wplywu na sygnat petli, a
stuzy wylacznie wygodzie osoby z niego
korzystajacej. Dlatego przede wszystkim
nalezy wyregulowa¢ sygnat petli, a dopiero
potem dostosowa¢ gtosnosé w odbiorniku
petli, jezeli Listener ma stuzyé jako
urzgdzenie odbiorcze np. ze wzgledu na
brak aparatu stuchowego lub brak mozliwosci odbioru petli indukcyjnej w danym aparacie.

3. wartosci dopuszczalne sygnalizowane s3 na odbiorniku przez pomaraiiczowy kolor, warto$ci optymalne
przez zielony (przy czym zielony kolor powinien sig¢ pojawiaé sporadycznie). Czesto wystepujace
s$wiatfo zielone sugeruje nadmierny sygnat petli — nalezy $ciszy¢ sygnat na jednym z w/w pokretet.

4, zazwyczaj optymalng warto$¢ przy opisywanym wyzej prostokatnym obszarze uzyskuje sie ustawiajgce
potencjometry petli i odbiornika mikrofonu na godz. 13-15 czyli doé¢ silny sygnat.

———
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2.1 Wylqczenie i ztoZenie zestawu P-Loop 2.0

Wzmacniacz petli wylacza sie poprzez wyciagnigcie wtyczki zasilania z gniazda sieciowego.

Nalezy pamigta¢ o wylaczeniu wszystkich urzadzen bezprzewodowych zasilanych na baterie
(akumulatorki) tj. doreczny mikrofon bezprzewodowy oraz odbiornik petli indukcyjnej Listener.

Przed planowanym uzytkowaniem nalezy zadba¢ o natadowanie akumulatorkéw lub wymiane
roztadowanych baterii.

2,2, Informacje uzupetniajqgce

Transmisjg sygnatu audio do aparatow stuchowych za posrednictwem petli indukcyjnej P-Loop
2.0 np. z komputera najwygodniej zrealizowa¢ w oparciu o wejscie liniowe niesymetryczne RCA
(popularny cinch). W tym celu trzeba si¢ wyposazy¢ w kabel maty jack 3,5mm na 2 x RCA lub inny
odpowiedni (brak w zestawie).

Przy podtaczaniu innych zrédet sygnatu sugerowana jest znajomosé podstawowych zagadnien
elektroakustyki i postepowanie wg instrukcji P-Loop oraz podigczanych urzadzei. Do wzmacniacza
P-Loop 2.0 istnieje mozliwos¢ podtaczenia sygnatu pochodzacego zaréwno ze wzmacniacza
nagtosnienia lub mikrofonéw przewodowych réznego rodzaju. Sygnat moze takze pochodzi¢ z kilku
zrédet jednoczesnie, a poziom sygnatéw wejsciowych mozna regulowaé niezaleznie na dostgpnych
potencjometrach.
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