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. WPROWADZENIE

Niniejszy przewodnik, dotyczacy problematyki Sezonowych Ogréodkéw Gastronomicznych
(dalej: SOG), jest zarysem wytycznych sformutowanych dla potrzeb projektowania
i wymagan zwigzanych z zaktadaniem, urzadzaniem i utrzymywaniem SOG w miejscach
publicznych miasta Lublina znajdujgcych sie w obszarze objetego ochrong Pomnika
Historii. Prezentowany przewodnik dotyczy w szczegdlnosci przestrzeni ulic: Staszica,
Krakowskie Przedmiescie, Bramowej, Grodzkiej, Ztotej, Rybnej a takze placéw: Kréla
Wiadystawa tokietka, Placu Rybnego i Rynku.

Obszar Srédmiescia Lublina, okreslony jako Pomnik Historii, jest obszarem, ktéry na mocy
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami podlega ochronie ze wzgledu na
zawarte w nim wartosci historyczne, artystyczne i naukowe artykutowane materialnie
poprzez zachowane w jego granicach obiekty historyczne i zespoty takich obiektdw,
stanowigce sSwiadectwa minionych epok i zdarzen, i ktdrych zachowanie lezy w interesie
spotecznym z uwagi na ich tozsamosciowe znaczenie dla spotecznosci Lublina.
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Lublin. Granice Pomnika Historii.
1. Brama Krakowska, 2. Dawny ratusz miejski — gmach Trybunatu Koronnego, 3. Zamek, 4.
Zespot kosciota i klasztoru 0. 0. Dominikandw, 5. Dawny Kosciot Jezuitéw, p. w. $ $. Jana
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Chrzciciela i Jana Ewangelisty — Archikatedra Lubelska, 6. Zespét zabudowan
brygidkowskich.

Dziatania podejmowane w odniesieniu do zabytkow objetych ochrong winny pozostawac w
zgodzie z celem i zasadami ochrony. Celem ochrony jest trwate, w niepogorszonym
stanie, zachowanie chronionych obiektow dla przysztych pokolen. Zasadami, ktorymi
winno sie kierowac¢ w trakcie dgzenia do tego celu sq :

* zasada - po pierwsze nie szkodzic,

* zasada - nic nie czyni¢ ponad niezbedng koniecznosg,

* zasada - dostosowania funkcji do obiektu, a nie obiektu do funkciji,

e zasada - uwzgledniania kontekstu, w ktérym zabytek wystepuje i dostosowywania

otoczenia zabytku do jego wartosci w celu harmonijnej kontynuaciji.

Tereny, w ktérych funkcjonujg SOG stanowig przestrzenie wspolne (publiczne), ktére sg
jednoczesnie pasami drogowymi podlegajgcymi regulacjom ustawy o drogach
publicznych.

Sezonowe ogrédki gastronomiczne majg swoj udziat w rozwoju kultury kawiarnianej
miasta i wzbogacajg zycie w miescie. Przyciggajq turystow i gosci, i sg integralng czescig
miasta, wptywajac na jego charakter.

Nalezy podkresli¢, ze wnetrza krajobrazowe (ulice, place, skwery, wnetrza ogrodowe, itp.),
interesujgce ze wzgledu na swojg forme przyrodniczg lub kulturowa, a takze z uwagi na
zawarte w nich tredci i znaczenia, pozostajg w Scistym zwigzku (interakcji) z wtérnymi w
stosunku do nich formami wspotczesnego, czesto komercyjnego, wykorzystania w zwigzku
z wprowadzeniem do nich elementéw szeroko pojmowanej rekreacji. Warto$ci artystyczne
i estetyczne, a takze historyczne i zabytkowe powodujg zwiekszenie atrakcyjnosci takich
miejsc, a co za tym idzie, zwiekszenie zainteresowania nimi, nie tylko ze strony
mieszkancow i turystow (wewnetrznych i zewnetrznych), ale rowniez ze strony podmiotéw
komercyjnych. Nie mozna jednak nie zauwazy¢, ze odpowiednio dobrana i realizowana
funkcja komercyjna dodatkowo zwieksza atrakcyjnos¢ zabytkowych wnetrz.

Zgodnie z art 5 Karty Weneckiej z 1964 roku, waznego dokumentu doktryny
konserwatorskiej, potwierdzanego innymi dokumentami tego rodzaju: ,Konserwacji
zabytkow zawsze sprzyja ich uzytkowanie na cele uzyteczne spotecznie: uzytkowanie
takie jest zatem pozgdane, nie moze wszakze pociggaC za sobg zmian uktadu bgdz
wystroju budowli. Sg to granice, w jakich nalezy pojmowac¢ i mozna dopuszczac
zagospodarowanie, wymagane przez ewolucje zwyczajow i obyczajow.”

Cele przewodnika

Za cele przewodnika przyjeto:

. Zachecenie do kreowania wysokiej jakosci SOG w celu poprawy bezpieczenstwa,
wygody i kreowania niepowtarzalnej atmosfery miasta Lublin.

. Dostarczenie doktadnych podstaw rozwoju i zarzadzania SOG w przestrzeniach
publicznych.

. Zapewnienie SOG nie kolidowania z bezpiecznym ruchem pieszym i ruchem
kotowym oraz innymi rodzajami aktywnosci ulicznych.

. Zapewnienie dogodnych warunkow ochrony i ekspozycji zabytkowego i

chronionego zespotu urbanistycznego Starego Miasta i Srédmiescia Lublina, tak w
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aspekcie zgromadzonych tu indywidualnych zabytkow, jak i w aspekcie ich zespotowej
formy i charakteru.

Kluczowe zasady
Za kluczowe zasady ksztattowania przestrzeni publicznych zabytkowego, chronionego
obszaru Lublina przyjeto:

. Objecie opracowaniem przestrzeni publicznych ulic i placow historycznej czesci
miasta Lublina (Starego Miasta i Srédmiescia), potozonych w granicach Pomnika Historii.

. Zapewnienie w ujetym obszarze dogodnego pieszego dostepu dla wszystkich,

. Zapewnienie dostepu do SOG osobom z ograniczong sprawnoscig ruchowa,

. Wysoka jakosS¢ projektowania i wygladu obiektow zlokalizowanych lub

lokalizowanych w obszarze ujetych granicami opracowania przestrzeni publicznych,
. Atrakcyjnosé SOG,

. Korzystny wkfad na rzecz trwatosci i poprawy jakosci Srodowiska przyrodniczego,

. Uwzglednianie komfortu spotecznego w obszarach mieszkaniowych w sgsiedztwie
przestrzeni publicznych zawierajgcych SOG,

. Bezpieczne, czyste i dobre utrzymanie SOG, miejsc publicznych i ulic,

. Zminimalizowanie niepotrzebnego hatasu i niedogodnosci,

. Wzajemna edukacja, ksztatcenie i stosowanie sie posiadaczy zezwolen i wtadz
miasta Lublin do przyjetych zasad ksztattowania SOG.

. Traktowanie przeksztatcen w obszarze lokalizacji SOG, jako procesu polegajacego

na uporzgdkowanym w czasie cigg zmian i standéw zachodzacych po sobie w okresie do
konca sezonu letniego 2015 r wigcznie.

. Ewaluacje organizacji SOG w obszarze Pomnika Historii z punktu widzenia
przyjetych zasad, w celu usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia zachodzacych
zmian i stanow.

. Dokonywanie niezbednych korekt w organizacji SOG w trybie konsultacji
spotecznych, ktére to konsultacje bedg miaty miejsce, w zaleznosci od potrzeb, po
zakonczeniu sezonu letniego w okresie pomiedzy 1 listopada, a 31 grudnia roku
zakonczonego sezonu.

Bezpieczenstwo i ochrona

SOG zlokalizowany w miejscu publicznym powinien dostarcza¢ poczucia bezpieczenstwa
klientom i pieszym przez caty okres funkcjonowania. Nadzér nad SOG organizatorow
ogrodka oraz jego personelu powinien zwieksza¢ poczucie bezpieczenstwa na ulicy czy
placu.

Posiadacz zezwolenia na lokalizacje SOG w obrebie pasa drogowego jest odpowiedzialny,
w szczegolnosci za:

» posiadanie wszystkich niezbednych pozwolen,

» przestrzeganie zasad organizacji, urzadzania i dziatania SOG,

* przestrzeganie wymagan konserwatorskich,

» zajecie tej czesci pasa drogowego, ktdra zostata okreslona w pozwoleniu na
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zajecie pasa drogowego,
e zapewnienie utrzymania i przestrzegania wymogow bezpieczenstwa w obrebie
SOG w okresie jego dziatania.
» usytuowanie i montaz wszystkich elementéw zagospodarowania SOG w
sposoéb nie stwarzajacy zagrozenia dla klientow ogrodka, pieszych i pojazdow

Definicje
Uzyte w przewodniku okreslenia oznaczaja;

sezonowy ogrodek gastronomiczny (SOG) — miejsce:
. wyodrebnione w przestrzeni pasa drogowego tymczasowym zagospodarowaniem,
zawierajgcym niezbedne wyposazenie dla prowadzonej dziatalnosci gastronomicznej, w
sktad ktérego mogg wchodzic:
° stoliki i stoty,
odpowiadajgca im liczba miejsc do siedzenia (tzw. siedziska),
parasole,
noéniki informacji: 0 menu (menu board) i ofercie dnia,
pomocnik kelnerski,
urzadzenia zieleni niskiej (kwietniki, donice, itp.),
elementy dekoracyjne,
tymczasowe, niezwigzane z gruntem, elementy wyznaczajgce granice

o o o O o o o

SOG,
. zwigzane z macierzystym lokalem gastronomicznym, posiadajgcym odpowiednie
state zaplecze sanitarne i socjalne,
. zorganizowane przez wnioskodawce tj. wtasciciela lokalu macierzystego,
. dziatajgce w okresie sezonu letniego wyznaczonego datami: 01 kwietnia do 31
pazdziernika danego roku kalendarzowego,

macierzysty lokal gastronomiczny — lokal w rozumieniu art 2 ust. 2 ustawy z dnia 24
czerwca 1994 r. o wiasnosci lokali (tekst jednolity — Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z
pozn. zm.) oraz art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
— Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z pdézn. zm.), potozony w obszarze okreslonym w
niniejszym przewodniku, w ktérym wykonywana jest dziatalnos¢ ustugowa obejmujgca
prowadzenie restauracji, baréw, kawiarni, itp., zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

pas drogowy — pas gruntu, rozumiany zgodnie z definicjg legalng zawartg w art. 4 pkt 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz.115 z pozn. zm.), tj.: wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i
pod jego powierzchnig, w ktorym sg zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i
urzadzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu, a
takze urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzadzania drogg;

droga — budowla, rozumiana zgodnie z definicjg legalng zawartg w art. 4 pkt 1 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z pozn.
zm.), tj. : budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz
instalacjami, stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg, przeznaczong do prowadzenia
ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym;

ulica — droga, rozumiana zgodnie z definicjg legalng zawartg w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia
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21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z p6zn. zm.),
tj: droga na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

reklama — zgodnie z definicjg legalng zawartg w art. 4 pkt 23 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z pdzn. zm.) nosnik
informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi
i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia uzytkownikéw drogi, niebedgcy znakiem
w rozumieniu przepisOw o znakach i sygnatach lub znakiem informujagcym o obiektach
uzytecznosci publicznej ustawionym przez gmine,

zewnetrzny nosnik reklamowy — urzadzenie reklamowe lub szyld w jakiejkolwiek
materialnej formie, zawierajgce elementy: konstrukcyjne, przekazu tresci ze statg lub
zmienng powierzchnig ekspozycyjng (nieoswietlong, os$wietlong Iub podswietlong),
oswietleniowe i dekoracyjne, przeznaczone do eksponowania reklamy lub innej informacji
wizualnej, nie bedacej znakiem w rozumieniu przepisow o znakach i sygnatach
drogowych, ani tablicami lub/i znakami informacyjnymi dopuszczonymi innymi przepisami,
w tym nazwami ulic i numeracjg porzadkowg nieruchomosci obejmujgcg miasto Lublin lub
nie bedace pojazdem samobieznym,

przestrzen publiczna - jako przestrzen wspdlna, tj. obszar o szczegdlnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkancow, poprawy jakosci ich zycia i sprzyjajacy nawigzywaniu
kontaktow spotecznych ze wzgledu na jego potozenie oraz cechy funkcjonalno-
przestrzenne.

pierzeja - frontowa $ciana zabudowy ulicy lub placu.

elewacja - zewnetrzna sciana budynku wraz z wystepujacymi na niej elementami
architektonicznymi.

front nieruchomosci — czes¢ dziatki budowlanej, ktéra przylega do drogi, z ktérej odbywa
sie gtowny wjazd lub wejscie na dziatke.

szerokos¢ frontu nieruchomosci - szeroko$¢ wyznaczona geodezyjnymi granicami
nieruchomosci usytuowanymi pod katem wyznaczonym przedziatem: powyzej 0°do
ponizej 180° w stosunku do granicy pasa drogowego, w obrebie ktérego funkcjonuje
droga, z ktorej odbywa sie gtowny wjazd lub wejscie na dziatke.

front SOG — zewnetrzna, w stosunku do lica elewacji budynku, przy ktorej zlokalizowany
jest SOG, granica sezonowego ogrodka gastronomicznego wraz z usytuowanymi w niej
elementami zagospodarowania, usytuowana w obowigzujace;j linii zabudowy.

lico - zewnetrzna powierzchnia sciany budynku.

obrys SOG - obowigzujgca linia okreslajgca zewnetrzne granice SOG, w ktorych
zawierajg sie wszystkie elementy jego zagospodarowania i urzadzenia reklamowe z nim
zwigzane, ktorej minimum jeden bok stanowi obowigzujgca linia zabudowy SOG.

obowigzujaca linia zabudowy SOG - linia wyznaczajaca obowigzkowe potozenie,
najbardziej skrajnie wysunietych, w stosunku do elewacji budynku przy ktorym
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zlokalizowany jest SOG, lic Ilub zewnetrznych krawedzi podstaw elementow
zagospodarowania ogrodka (np. donic, skrzynek na ro$liny ozdobne, stojakbw menu
boardow i innych). Tworzy jg przeciecie ptaszczyzny pozornej sciany zewnetrznej SOG,
zlokalizowanej od strony ciagu przeznaczonego na komunikacje piesza lub/i kotowg i poziomej
ptaszczyzny pasa drogowego.

obowigzujgca linia lokalizacji parasoli — linia wyznaczajgca l|okalizacje parasoli
okreslajgca usytuowanie najbardziej skrajnie wysunietego elementu parasola lub parasoli
(krawedzi panelu na obwodzie czaszy parasola, lub zakonczenia zebra czaszy parasola).

linia dostepnosci pieszej - linia wyznaczajaca szerokosc przejscia dla pieszych wzdtuz
pierzei ulicy lub wzdtuz elewacji budynku.

obowigzujace linie dostepnosci dla ruchu kotowego i pieszego — linie wyznaczajgce
minimalng, nie mniejsza niz 5,00 m, szerokos$¢ dojscia i dojazdu do nieruchomosci w
postaci ciggu pieszo-jezdnego, umozliwiajgcego ruch pieszy oraz ruch i postdj pojazdow.

panel parasola — czeS¢ czaszy parasola (bez obrzeza) wyznaczona osig masztu
parasola, dwoma sgsiednimi zebrami konstrukcji czaszy i krawedzig na obwodzie czaszy
parasola pomiedzy zebrami.

Il. WYTYCZNE PROJEKTOWE W ASPEKCIE OCHRONY DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO MIASTA LUBLINA. WSKAZANIA OGOLNE

Okreslenie obszaréw przestrzeni publicznych z mozliwoscia lokalizacji, urzadzenia
i dzialania SOG

Zajecie pasa drogowego dla potrzeb lokalizacji, urzadzenia i dziatania SOG mozliwe jest

w obrebie nastepujacych przestrzeni publicznych (wspdlnych) Pomnika Historii:

1. ul. Krakowskie Przedmiescie wraz z ulicami przylegtymi:
a) po stronie numeréw parzystych od ul. Kapucynskiej do Placu Witadystawa
tokietka wigcznie,
b) po stronie numeréw nieparzystych od Placu Litewskiego do
ul. Swietoduskiej wtgcznie,

ul. Staszica do granicy Strefy Ptatnego Parkowania,

ul. Grodzkiej i Rynku Starego Miasta wraz z ulicg Ztota,

Placu Rybnego,

Placu Wolnosci.

aRrODN

Z mozliwosci lokalizacji, urzadzenia i dziatania SOG, a tym samym mozliwosci uzyskania
zgody na zajecie pasa drogowego z granic Pomnika Historii wylgczone zostajg obszary
nie wymienione wyzej, w szczegolnosci:

1. Plac Witadystawa tokietka, z wyjatkiem enklawy zlokalizowanej pomiedzy
potnocng elewacjg przedbramia Bramy Krakowskiej, a potudniowg elewacjg
budynku usytuowanego przy Placu Wiadystawa tokietka nr 3,

ulica Bramowa,

Plac po Farze
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Ryc.Obszary przestrzeni publicznych z mozliwoscig lokalizaciji,
urzadzania i dziatania SOG.

Zasady generalne
Za fundamentalne zasady projektowania i urzadzania SOG nalezy przyjaé:

. zasade odpowiedzialnego ksztattowania i ochrony tadu przestrzennego, polegajaca
w szczegolnosci na:
a) takim uksztattowaniu przestrzeni, ktora tworzy harmonijng cato$¢ oraz
uwzglednia w uporzadkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania
funkcjonalne, spoteczno-gospodarcze, srodowiskowe, kulturowe oraz kompozy-
cyjno-estetyczne. Cechami takiego ksztaltowania przestrzeni sg: harmonia,
porzadek, proporcjonalnos¢, rwnowaga, czytelnos¢, uzytecznosé i efektywnosc.
b) zapewnieniu ochrony obiektow zabytkowych poprzez uwzglednienie zakazu
ingerencji w ich substancje, forme i kompozycje, a takze
c) zapewnieniu ochrony ekspozycji widokdw na zabytki i zespoty zabytkow
polegajacg na uwzglednieniu zakazu ich przestaniania dominujgcymi elementami
wyposazenia sezonowych ogrodkéw gastronomicznych,
d) zachowaniu jednolitej, skorelowanej z sasiadujgcymi SOG-mi linii lokalizaciji
najdalej wysunietego boku obrysu ogrédka (frontu), zwanej linig zabudowy,
zlokalizowanego przy tej samej pierzei ulicy lub placu.
e) zachowania jednolitej, skorelowanej z sasiadujgcymi SOG, linii lokalizaciji
parasoli,
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f) zachowanie parametrow elementow zagospodarowania SOG,
. zasade podporzgdkowania formy i kolorystyki SOG historycznemu kontekstowi
architektonicznemu przestrzeni, w ktérej sytuowany jest ogrodek, w taki sposob, ze
zabytkowa architektura jest gtbwnym aktorem w przestrzeni a zagospodarowanie SOG
stanowi harmonijne tto dla niej, a nie na odwrot,

. zasade pierwszenstwa dla przestrzegania regut bezpieczenstwa ruchu drogowego
pieszych i pojazdow,

. zasade udostepnienia obszaru SOG osobom z ograniczeniami ruchowymi,

. zasade ochrony komponentoéw $rodowiska przyrodniczego (np. drzew, krzewodw, i
zieleni niskiej i parterowej istniejacych w obszarach przestrzeni publicznych)

. zasade pierwszenstwa w organizacji ogrodka w pasie drogowym w granicach

wskazanych w przewodniku dla wnioskodawcow, legitymujgcych sie tytutem prawnym do
lokalu gastronomicznego, stanowigcego lokal macierzysty, posiadajgcego petne zaplecze
gastronomiczne oraz sanitarne do obstugi pracownikow i gosci.

Sytuowanie SOG

Sytuowanie SOG w obrebie przestrzeni publicznych (wspdlnych), okreslonych w
niniejszym przewodniku, jest mozliwe na podstawie wymaganych przepisami prawa
pozwolen i zgdd (decyzji administracyjnych). Organizacja ogrodka w przestrzeni ulicy czy
placu winna uwzgledniac:

. obowigzujace linie zabudowy SOG,

. obowigzujace linie lokalizacji parasoli

. obowigzujace linie dostepnosci (pieszej oraz kotowej i pieszej)

. obowigzujace linie obrysu SOG

. obowigzujgce linie ochrony drzew ulicznych i elementow infrastruktury ulicy

. zasade sytuowania ogrdédka bezposrednio przy lokalu macierzystym, stanowigcym
jego zaplecze gastronomiczne i sanitarne, po tej samej stronie ulicy,

. zasade zachowania dostepu do bramy wjazdowej lub/i drzwi wejsciowych do

budynku, przy ktorym zlokalizowany jest SOG, w wielkosci nie mniejszej niz
szerokos¢ bramy lub/i drzwi wejsciowych,

. zasade zapewnienia dojscia przez SOG do lokalu macierzystego,
. zasade niepogarszania stanu srodowiska przyrodniczego,
. zasady ksztattowania zagospodarowania SOG zgodnie z wytycznymi niniejszego

przewodnika.

Meble w obszarze SOG. Projekt mebli, ich przechowywanie i ustawienie

Typ i wystréj mebli zastosowanych w SOG powinien charakteryzowa¢ sie wysokim
standardem i odpowiednim stylem. Meble powinny by¢ wyprodukowane z materiatdw
wysokiej jakosci, z wykonczeniami, ktore sg praktyczne, eleganckie, i wytrzymate. Meble
muszg zosta¢ zatwierdzone przez gmine Lublin (Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w
Lublinie, Zarzad Drdg i Mostow w Lublinie) przed ich zastosowaniem.

Meble przeznaczone dla SOG nie powinny rzucaC sie w oczy, raczej powinny by¢
dyskretnym dodatkiem, charakteryzujagcym sie elegancjq i tzw. dobrym smakiem. Winny
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stanowi¢ elementy dopetniajagce miejski krajobraz wnetrz ulicznych i placéw. Winny
integrowac sie z kulturowym charakterem, stylem i wygladem ulicy czy placu. Na przyktad,
wspotfczesne i jaskrawo-kolorowe meble mogg by¢ odpowiednie dla w przewazajacej
mierze nowoczesnej ulicy, zas meble rustykalne, majgce cechy wiejskie, i takiz styl, moga
by¢ bardziej wtasciwe dla obszarow przedmies¢, czy terenow podmiejskich. Meble dla
SOG, proponowane dla terenéw krajobrazu ulicznego (miejskiego) w obszarach
chronionego urbanistyczno-architektonicznego dziedzictwa kulturowego miasta powinny
by¢ tradycyjne w formie i o odpowiedniej, stonowanej kolorystyce, wywodzacej sie z
kolorystyki materiatéw naturalnych (np. drewno, wiklina, metal).

Meble powinny by¢ mocne, wytrzymate i odporne na dziatanie wody i do wykorzystania na
powietrzu. Muszg uwzglednia¢ bezpieczenstwo publiczne i wygode klientow.
Niedopuszczalne sg ostre brzegi, zawiasy, konstrukcje przedstawiajgce potencjalne
zagrozenie, tak dla klientow jak i innych uzytkownikéw przestrzeni publicznych.
Preferowane sg meble, parasole i wygrodzenia z materiatéw naturalnych.

Stoly i krzesta
Stoty, stoliki i krzesta przeznaczone dla SOG:

* muszg byé wiasciwe do =zastosowania na wolnym powietrzu. Nie jest
wskazany styl mebli przeznaczonych do ogrédkéw przydomowych,

 w obrebie ogrédka powinny by¢ zharmonizowane pod wzgledem formy,
stylistyki i kolorystyki,

 powinny by¢é odporne i mocnej budowy oraz przenosne. Zalecane jest
wykorzystanie metalu albo drewna. Elementy z niskiej jakosci tworzywa
sztucznego nie sg preferowane.

e powinny byc:

v'wystarczajgco solidnymi, by stawi¢ opér podmuchom wiatru,
v'skonstruowane z materiatéw, ktére nie ulegajg szybkiemu zuzyciu,
V' latwe w utrzymaniu czystosci,

v' latwe w przechowywaniu,

* powinny mie¢ stonowang kolorystyke korespondujacg z kolorytem wnetrza
ulicznego lub placu, w obrebie ktérych zostang uzyte. Zaleca sie stosowanie
stonowanej kolorystyki, wywodzacej sie z kolorystyki materiatdw naturalnych
(np. drewno,wikliny, metalu).

Ustawienie i przechowywanie

o stoty, stoliki i siedziska muszg by¢ odsuniete od zabudowy i istniejgcej
infrastruktury, w tym drzew ulicznych, latarni, i innych elementéw infrastruktury
ulicy zgodnie ze wskazaniami szczegétowymi.

» po zakonczeniu sezonu organizatorzy SOG zobowigzani sg do zapewnienia
we wiasnym zakresie miejsca przechowywania elementéw zagospodarowania
SOG uzytych do organizacji ogrodka. Elementy wyposazenia SOG (m.in.:
meble, parasole, elementy reklamowe, donice z zielenig i bez) nie moga
pozostawac w obrebie bezposredniego sgsiedztwa lokalu macierzystego.

Parasole w obrebie SOG
Parasole nalezg do szerokiej grupy urzadzen wyposazenia wnetrz krajobrazowych: ulic,
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placow, ogrodow, itp. Sg to tzw. elementy wolno stojgce (podobnie jak krzesta, fawki, stoty,
lampy uliczne, itp.) Elementy te w swoisty sposoéb oddziatywajg na krajobraz, miedzy
innymi, dajgc wrazenie otwarcia lub zamkniecia widoku, chaosu lub tadu we wnetrzu.
Poprzez swoj koloryt, oswietlenie, itp. decydujg takze o subiektywnych odczuciach
zwigzanych z danym wnetrzem.

Parasole stanowig rodzaj zabezpieczenia przed ucigzliwymi promieniami stonecznymi,
nadmiernym wiatrem oraz deszczem. Nie powinny by¢ stosowane tam, gdzie istniejg inne
formy ostony przed wymienionymi wyzej czynnikami atmosferycznymi.

Nalezy zwroci¢ uwage, ze bezkrytyczne stosowanie parasoli we wnetrzu ulicy, placu czy
innego rodzaju przestrzeni, powoduje okreslone dla odbiorcy skutki w postaci ograniczania
widoku, miedzy innymi, na obiekty zabytkowe (np.: fasady budynkow, zamknieci widokowe
ulic i placéw, otwarcia widokowych na krajobraz zewnetrzny), a takze wptywa na odbior
charakteru wnetrza ulicy poprzez zawezenie przekroju poprzecznego ulicy, co powoduje
jego percepcje, jako wnetrza pomniejszonego (zawezonego). Projekt, budowa i lokalizacja
parasoli w SOG-ach winny zatem by¢ dostosowane do danego wnetrza z uwzglednieniem
uwarunkowan funkcjonalno-przestrzennych takiego wnetrza (ij.: jego szerokosci i
wysokosci, lokalnej kolorystyki, wyposazenia w urzadzenia infrastruktury, elementy
srodowiska przyrodniczego i tzw. meble miejskie /np. tawki, stupki, itd.).

Zalecana kolorystyka czasz parasoli (bez kolorystyki dopuszczonych elementéw
informacji wizualnej)

Kolor jest jednym z istotnych elementow ksztattowania i percepcji wnetrza urbanistyczno-
architektonicznego. Przy stosowaniu koloru istotng kwestig jest odnalezienie cech
wspolnych pomiedzy kolorem lokalnym wnetrza (okreslanym, miedzy innymi, przez
kolorystyke pierzei ulicy czy placu), indywidualnym kolorem budowli oraz projektowanym
kolorem znaczacego w przestrzeni zespotu czasz parasoli i wyposazenia SOG.

Dopuszcza sie stosowanie maksymalnie dwu koloréw w obrebie jednej czaszy parasola.
W obrebie ogrodka, kolorystycznie, wszystkie czasze parasoli winny by¢ jednakowe.

Ponizej zaprezentowano katalog sugerowanych koloréw dla czasz parasoli w SOG. Kolory
zaprezentowano w systemie kolorow RAL. Generalnie, game sugerowanych koloréw
okreslic mozna, jako ,kolory ziemi” (ciepte i chtodne).

Tabela propozyciji koloréw (w modelu RGB)

Numer hex triplet  Wspotrzedne RGB Decimal

ciepte ,kolory ziemi”

4B4342 - 75 67 66
604D45 - 96 77 69
725B4C - 114 91 76
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8C7B6A - 140 123 106
A28170 - 162 129 112
B79D81 - 183 157 129
696049 - 105 96 73

6E6257 - 110 98 87
8C8163 - 140 129 99

9D8A6C - 157 138 108
C19F76 - 193 159 118
C5B79E 19 183 158
766552 - 118 101 82

9B8378 - 155 131 120
9C9183 - 156 145 131
BCA790 - 188 167 144
C1B6A7 193 182 167
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DBC6A5 219 198, 165
988874 - 152 136 116
9B8378 - 155 131 120
9C9183 - 156 145 131
D5BC9A 213 188 154
DBCDB4 219 205 180
DBD3C8 219 211 200
B58A57 - 181 138 87
C2AF8D 194 175 141
CFBOAF 207 185 175
E1CCAF 225 204 175
E3D8C2 227 216 194
E5DED4 229 222 212
BAAFAD 186 175 173
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D7C1AB 215 193 171
D5CCC4 213 204 196
E7DACD 231 218 205
E5E1D4 229 225 212
DDD4BC 221 212 188
DOC6B1 208 198 177
E6DDCE 230 221 206
chtodne ,kolory ziemi”

3E3E3F - 62 62 63

AE4AAF - 78 74 79

565F5D - 86 95 93

7B7D7C - 123 125 124
A4A098 164 160 152
4E5154 78 81 84
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676969 - 103 105 105
767B82 - 118 123 123
ABAAA2 171 170 170
C1C3AF 193 195 195
D1D3CE 209 211 206
817A71 - 129 122 113
828C83 - 130 140 131
A9ABAA 169 171 170
BAC1C7 186 193 199
D7D4CA 215 212 202
DBDFE1 219 223 225
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8E969E 142 150 158
ADB2A5 173 178 165
C8C6BD 200 198 189
D8D8C9 216 216 201
E3E2DB 227 226 219
Inne

FCEI:%CC 2;2 2;35 2(-)4

Wygrodzenia SOG w przestrzeni publicznej

Przestrzen publiczna (wspdélna) to nie tylko miejsce, ale takze pewna wartos¢. Z punktu
widzenia pojecia miejsca jest to przestrzen, w ktdrej przemieszczajg sie ludzie, przebywajq
mieszkancy i turysci, jest to obszar bogatego katalogu aktywnosci sprzyjajacych integraciji
lokalnych spotecznosci. Powinna to by¢ przestrzen dostepna dla wszystkich bez wzgledu
na ich osobiste ograniczenia, zatem przestrzen bez barier, przestrzen dostepna na
rownych warunkach. Z punktu widzenia aksjologicznego powszechna dostepnosc
przestrzeni publicznych jest wartoscia.

Sytuowanie w przestrzeni publicznej (wspdlnej) przedsiewzie¢ o charakterze
komercyjnym, sitg rzeczy, przeksztatca takie przestrzenie w obszary ograniczonej, z
réznych przyczyn, dostepnosci. Dodatkowo, takim dziataniom towarzyszy fizyczne
wygradzanie i oznakowywanie przestrzeni za pomocag réznego rodzaju ogrodzen,
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parawandw i ekrandéw oraz urzadzen reklamy i podestow. Wspdlna przestrzen zostaje w
ten sposéb nie tylko zaanektowana w sensie fizycznym i funkcjonalnym, ale takze
semantycznie.

Majac powyzsze na uwadze, ale takze biorgc pod uwage wzgledy uzytkowe i praktyczne,
nie wyklucza sie ograniczonej formy okreslenia w przestrzeni publicznej granic SOG.
Preferowane sg rozwigzania formalne powodujace wrazenie wzajemnego przenikania
przestrzeni SOG i przestrzeni nieobjetych ogrédkami. Dopuszczalng formg wygrodzenia
SOG w catym obszarze ujetym w przewodniku sg formy wygrodzenia za pomocg zieleni
usytuowanej w odpowiednich dla niej donicach z roslinnoscig. W zgodzie z tym kierunkiem
pozostajg bariery w formie azurowe, w ktorych dominujgcym elementem jest
przezroczyste, naturalne tto.

Dopuszcza sie ograniczong forme reklamy (logo restauracji lub logo sponsora /np.
browaru/ ) w obrebie barier rozgraniczajgcych SOG.

Zielen zwigzana z SOG

Odpowiednio zaprojektowane, dobrane i utrzymane rosliny oraz urzgdzenia dla nich mogg
podkreslac cechy krajobrazu miejskiego tak w obszarach prywatnych, jak i w obszarach
przestrzeni publicznych. Mogg dopetnia¢, a nawet poprawia¢, wyglad i jednoczesnie
odbior miasta. Wzbogacajac i utrzymujac srodowisko przyrodnicze miasta mozemy w
ramach projektu organizacji SOG zapewni¢ pozytywny wptyw na cate srodowisko miasta.
Niedopuszczalne jest stosowanie sztucznych roslin w jakiejkolwiek postaci.

Przy doborze gatunkow roslin zwigzanych z projektowaniem, organizacja i utrzymywaniem
SOG zaleca sie branie pod uwage, aby byty to rosliny :

. dlugo zielone, czyli takie rosliny, ktére zapewniajg petng wegetatywng zielong
wystawe roslinng w okresie funkcjonowania SOG,
. tworzace geste nakrycie wypetniajace calg przestrzen donicy, czyli takie, ktére

nie jest zdominowane przez todygi albo Swiatto lisci, zapewniajace petne wegetatywne
pokrycie w okresie funkcjonowania SOG,

. wolno rosnace: czyli takie rosliny, ktére wolno rosngc nie potrzebujg regularnego
przycinania i minimalizujg potrzebe regularnego utrzymania.
. tolerancyjne na zanieczyszczenia i odporne na susze: tolerancyjne na

zanieczyszczenia i odporne na susze gatunki roslin redukujg potrzebe ich regularnego
utrzymania.

. nie powinny by¢ to rosliny o trudnych do utrzymania kwiatach albo owocach:
nalezy unikaC gatunkéw roslin gubigcych kwiaty albo owoce aby minimalizowa¢ potrzebe
ich regularnego utrzymania.

. nie posiadajace cierni: nalezy unika¢ gatunkow roslin z kolcami, igtami albo
cierniami poniewaz mogg one powodowac szkody albo dyskomfort do ludzi i zwierzat.
. nie posiadajace toksycznych lisci, kwiatow albo owocoéw: gatunki roslin, ktére

sg toksyczne mogg powodowac niebezpieczenstwo dla zdrowia klientow i przechodniéw, a
a takze dla zwierzat .

. posiadajace niski poziom pytku kwiatowego: kwiaty i lisScie o niskim poziomie
pylenia moga zwiekszy¢ komfort klientdw i przechodniow poprzez niestwarzanie
zagrozenia alergig.

. w skali i kompozycji nie majace charakteru (stylu) przydomowego
(rustykalnego), np. domowe rosliny ozdobne (malwy, réze, brzozy),
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. w skali majaca charakter zieleni niskiej, to jest zieleni o wysokosci max. do 40
cm od poziomu podioza w donicy lub kontenerze, a z donicg - o wysokosci nie
przekraczajacej 100 cm.

Zaleca sie, taki dobdr roslinnosci, aby zachowane zostaty harmonijne zestawienia
kolorystyczne. W celu utatwienia doboru roslinnosci i jej kompozycji przygotowano
ponizsze wskazowki, uwzgledniajac fakt, iz kompozycja roslin stanowigca wystrdj jednego
ogrédka moze nie przekraczac 4 koloréw, w tym koloru zielonego (lisci). Zalecany jest 1
kolor dominujgcy (50%) oraz dwa pozostate uzupetniajace (po 25%). Ponizsze
zestawienia kolorystyczne zapewniajg stworzenie udanego potgczenia barw.

. Harmonia monochromatyczna - zastosowanie roznych tonacji jednego odcienia o
tej samej temperaturze. Przyktadem takiej harmonii jest wykorzystanie trzech odcieni
Zieleni.

. Harmonia tréjkatna - zastosowanie trzech barw znajdujgcych sie na szczytach
trojkata réwnobocznego wpisanego w koto barw. Przyktadem jest potgczenie koloru
turkusowego z pomaranczowym i fioletowym. Takie zestawienie fagodzi kontrasty i
wzbogaca kolory, dodajgc im gtebi.

. Harmonia komplementarna - uzycie barw dopetniajgcych znajdujgcych sie po
przeciwnej stronie kota. Kolory te potgczone ze sobg wydobywajg nawzajem barwy i
wydajg sie intensywniejsze. Takie potaczenia zapewnia wyrazisty efekt.

. Harmonia analogiczna - wykorzystanie trzech koloréw znajdujgcych sie tuz obok
siebie w kole barw. Przyktadowo kolor dominujgcy, fioletowo- ré6zowy, mozna wzbogacic
sgsiadujgcymi kolorami lub potaczyc¢ je ze sobg w rownych proporcjach.

Koto barw

;aw}

A

Zalecany dobér gatunkowy roslin

Ponizszy katalog nie jest katalogiem zamknietym i stanowi propozycje, ktéra moze byé

19



Urzad Miasta Lublin

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

Zarzad Drég i Mostow

tworczo rozwinieta przez Wnioskodawce i organizatora SOG, pod warunkiem
zastosowania sie do wskazowek ogdinych.

Nazwa tacinska Nazwa polska wystawa

Rosliny jednoroczne

Tagetes erecta Aksamitka wyniosta stonce/potcien

Callistephus chinensis

Aster chinski

stonce/potcien

Zinnia

cynia

stonce/potcien

Lobelia erinus

Lobelia przyladkowa

stonce/potcien

Matthiola bicornis maciejka stonce
Petunia sp. petunia stonce
Nicotiana alata Tyton ozdobny stonce
Verbena Werbena ogrodowa stonce
Ageratum zeniszek meksykanski stonce

Begonia semperflorens

Begonia stale kwitngca

stonce/potcien

Hordeum jubatum Jeczmien grzywiasty stonce
Brassica deracea Kapusta ozdobna stonce
Heliantus annus Stonecznik petny stonce
Chrysantemum coronarium |Ztocieh krzewiasty stonce
impatiens niecierpek cien
pelargonium pelargonia stonce
Ziota

rosmarinus rozmaryn stohce
lavendula lawenda stonce
Trawy

Carex buchananni

Turzyca Buchananna

stonce/potcien

Imperata ' Red Baron' Imperata stonce
Carex siderosticha Turzyca rzedowa ' Lemon Zest' stonce
Krzewy lisciaste

Berberis thunbergii ‘Maria'  Berberys Thunberga stonce
Berberis thunbergii Berberys Thunberga stonce
‘Suffruticosa

Cotoneaster Dammera Irga Dammera pofcien/cien
'Mooncreaper’

Cotoneaster microphyllus ' |Irga drobnolistna pofcien/cien
Streibs Finding'

Cytisus Zarnowiec czerniejgcy 'Cyni' stonce
Cytisus Zarnowiec czerniejgcy 'Cytisus  storice
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nigricans'

Euonymus fortunei

Trzmielina Fortune'a 'Coloratus'

potcien/cien

Euonymus fortunei

Trzmielina Fortune'a 'n' Gold'

stonce/potcien

Euonymus fortunei

Trzmielina Fortune'a 'Interbowl’

stonce/potcien

Euonymus fortunei

Trzmielina Fortune'a 'Sunspot'

stonce/potcien

Spirea japonica 'Little
princess’

Tawuta japonska 'Little princess'

stonce/potcien

Krzewy iglaste

Ginkgo biloba 'Mariken'’ Mitorzgb dwuklapowy stonce
Ginkgo biloba 'Variegata' Mitorzab dwuklapowy stohce
Juniperus chinensis ' Jatowiec chinski stonce
Blaauw'

Juniperus chinensis ‘Blue  |Jatowiec chinski stonce
Alps’

Juniperus procumbens Jatowiec rozestany stonce
‘Bonin Isles’

Juniperus squamata '‘Dream |Jatowiec tuskany stonce
Joy'

Larix decidua 'Repens’ Modrzew europejski stonce
Larix kaempferi ' Stiff weper' Modrzew japonski stonce
Picea abies ' Echinifornis’ Swierk pospolity stonce
Picea abies Nidiformis' Swierk pospolity stonce
Picea glauca 'Echinifornis’  |Swierk biaty stonce
Picea mariana 'Nana’ Sosna gorska stonce
Pinus heldreichii 'Smidtii’' Sosna gorska stonce
Pinus mugo 'Mops' Sosna gorska stonce
Pinus mugo var. Pumilo Sosna gorska stonce
Pinus nigra 'Pierrick Sosha czarna stonce
Bregeon’

Pinus strobus 'Radiata’ Sosna wejmutka stonce
Thuja occidentalis Zywotnik zachodni stonce
'Holmstrup'

Thuja occidentalis 'Miky' Zywotnik zachodni stonce
Thuja occidentalis Zywotnik zachodni stonce

'Woodwardii'

Zalecany materiat i wzorce donic:
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. donice wykonane mogq by¢ z drewna, metalu lub polimerobetonu, lub innego
trwatego i estetycznego materiatu odpowiedniego dla utrzymania roslinnosci,

. donice winny by¢ wodoodporne, odpowiednio zaimpregnowane,
. donice winny by¢ ciezkie oraz stabilne
. maksymalne wymiary donic nie powinny przekraczac:

o dtugos¢ donicy - maksymalnie 120 cm

o szerokosc¢ donicy lub najwieksza srednica donicy — maksymalnie 55 cm

o wysokos¢ donicy dtugiej (powyzej 80 cm do 120 cm) niskiej — maksymalnie 45 cm
o wysokos¢ donicy krotkiej niskiej ( powyzej 45 cm do 80 cm) — maksymalnie 45 cm

. wysokos¢ donicy wysokiej, okragtej lub w formie wielokata foremnego w przekroju
poprzecznym, — maksymalnie 60 cm

. proponowane proporcje pomiedzy donicg a rosling prezentowane sg na rysunku
ponizej.

Obowiazki wiasciciela SOG w stosunku do roslinnosci:
» utrzymywanie w zdrowiu roslin w donicach.

* regularne nawozenie i podlewanie skutkujgce prawidtowym wzrostem, kwitnieciem i
turgorem rodliny (tj. odpowiednim stanem jedrnosci zywej komorki lub tkanki
spowodowany wysyceniem wodg, umozliwiajacy utrzymanie ksztattu i okreslonej
pozycji przez rosling).

* regularne przycinanie przekwittych kwiatostanébw oraz regularna wymiane
obumartych egzemplarzy

» biezace oczyszczanie podtoza w ktérym rosng rosliny z niedopatkdw, opadtych lisci,
papierosow i innych zanieczyszczen.

* posiadanie programu opieki nad roslinnoscia.

Miasto Lublin zastrzega sobie prawo do zarzadzenia usuniecia, przez Wnioskodawce
wystepujgcego o zgode na zajecie pasa drogowego w zwigzku z lokalizacjg SOG, na jego
koszt, donic z roslinnoscia, ktére nie sg nalezycie utrzymane.

Reklama zwigzana z SOG

Reklama jest elementem integralnie zwigzanym ze wspotczesnym miastem. Mozna
postawi¢ teze, ze jest immanentng cechg wspotczesnego miasta.

W ujeciu historycznym, w przestrzeni miast wystepowaty elementy, ktére mozna by
okresli¢ jako urzgdzenia reklamowe. Informacja o miejscu i charakterze prowadzonej
dziatalnosci (szyldy) byta statym elementem ulic i placéw.

W przestrzeniach historycznych, zwlaszcza przestrzeniach objetych ochrong, reklama
winna by¢ podporzagdkowana celom i zasadom ochrony.

Biorgc pod uwage powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze mozliwos¢ sytuowania elementow
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reklamowych w obszarze SOG, winna by¢ ograniczona. Reklama nie powinna stanowi¢
elementu dominujgcego w obszarze historycznym, konkurujgcego z historycznym
krajobrazem ulicy czy placu, i to zarbwno w ujeciu indywidualnym (jeden SOG), jak i w
ujeciu zbiorowym (w przypadku koncentracji SOG w przestrzeni wnetrza urbanistyczno-
architektonicznego). Wskazania dotyczace mozliwosci wprowadzenia reklamy w SOG
przedstawione zostaty w ustaleniach szczegotowych warunkéw lokalizacji SOG.

Oswietlenie w SOG

Dopuszcza sie kameralne oswietlenie w ogrodkach w elementach ogrodzenia (jak. np.
taczniki przeset) oraz na stolikach i stotach. Dopuszczalng barwg zastosowanego Swiatta
jest barwa biata ciepta zamykajgca sie w przedziale 2700K — 3500K. Wyklucza sie
stosowanie zrodet swiatta o barwie biatej neutralnej i zimnej (powyzej 3500K), a takze
oswietlenia LED.

UWAGA: Instalacje zasilajgce oswietlenie muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

ll. SZCZEGOLOWE WARUNKI LOKALIZACJI SOG

Zasady generalne

* zasadg jest sytuowanie frontow SOG pozostajacych w bezposrednim sgsiedztwie
wzdtuz tej samej pierzei ulicy lub placu w jednej uporzadkowane;j linii wyznaczone;j
obowigzujacag linig zabudowy.

» zasadg jest sytuowanie SOG z uwzglednieniem minimalnego odsuniecia wszystkich
elementéw zagospodarowania ogrédka od elewacji budynku lub budynkéw, przy
ktérych SOG jest zorganizowany o dystans 0,50 m.

* zasadq jest zorganizowanie SOG, w jego obrysie, w sposob umozliwiajgcy dostep
osobom z ograniczong sprawnoscig ruchowa.

Budynek A Budynek B Budynek C Budynek D

Pierzeja

SOG1 i SO0G2

Front SOG : Front SOG
Obowigzujaca linia zabudowy

Pas drogowy

Sytuowanie frontow SOG w obowigzujacej linii zabudowy
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Budynek A Budynek B Budynek C Budynek D

Pierzeja
! H H
sOG1 | S0G2 : SOG3 : s0G4
Obowigzuigcahinia zabudowy i
:_____ _____ __I--_ ----- -_ """ ; — L ..... ; ..... -I % m
Nowa obowigzujaca linia zabudowy A

Pas drogowy

Dopuszczalne przesuniecie frontéw
0 % odlegtosci wskazany
w regulacjach szczegotowych

Sytuowanie frontow SOG w obowigzujgcej linii zabudowy w przypadku
zréznicowanego usytuowania budynkow w pierzei

Ulica Staszica

Linie regulujgce:
 linia zabudowy SOG

obowiagzujaca linia zabudowy SOG — w odlegtosci 6.00m, liczac od zewnetrznego lica
Sciany zabudowy ulicy (pierzei), mierzona w ptaszczyznie poziomej pasa drogowego bez
uwzglednienia elementow architektonicznych wchodzacych w przestrzen wnetrza ulicy, jak
schody, studzienki okienne wraz z obudowa, pilastry, parapety okienne i inne, z mozliwg
korektg wymienionej wyzej odlegtosci, umozliwiajacg skoordynowanie frontéw ogrédkow
max. do +/- 4% wskazanej wyzej wartosci. Obowigzujgca linia zabudowy wyznacza
jednoczesnie, po stronie zewnetrznej SOG, poczatek terenu dostepnosci kotowej i pieszej
wyznaczony obowigzujgcymi liniami dostepnosci pieszej i kotowej, a takze, od strony
potnocnej ulicy, odpowiada nieprzekraczalnej dla SOG granicy Strefy Platnego
Parkowania.

» linia lokalizacji parasoli
obowigzujaca linia lokalizacji parasoli — odlegto$¢ odpowiadajgca obowigzujacej linii
zabudowy SOG i linii odstepu od elewacii.

Czasze parasoli nie moga by¢ wysuniete w zadnym stopniu poza obowigzujace linie:
— zabudowy SOG,
— lokalizacji parasoli,
— dostepnosci dla ruchu kotowego i pieszego,
— dystansu ochronnego dla drzew,
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— dystansu ochronnego dla urzadzen infrastruktury ulicy,
oraz linii
— dostepnosci pieszej, a takze
— odstepu od elewacji,

* linie dostepnosci
linia dostepnosci pieszej (w zaleznosci od potrzeb) — odlegtos¢ min. 1,5 m, liczac od
zewnetrznego lica Sciany zabudowy ulicy, mierzona w ptaszczyznie poziomej pasa
drogowego bez uwzglednienia elementéw architektonicznych wchodzacych w przestrzen
wnetrza ulicy, jak schody, studzienki okienne wraz z obudowa, pilastry, parapety i inne.

obowigzujace linie dostepnosci dla ruchu kotowego i pieszego — min.5.00 m liczac od
obowigzujacej linii zabudowy SOG do:
— przeciwlegtej linii zabudowy pierzei ulicy,

obowigzujacy dystans ochronny dla drzew — odstep min. 0,50 m, liczac od kazdego
boku ,pola zycia” drzewa wyznaczonego niebrukowang nawierzchnig i/lub ostong na
drzewo w formie kraty metalowej usytuowanej w poziomie pasa drogowego.

Odstepy izolacyjne od istniejgcych stref ochronnych drzewa i drzew ulicznych
muszg by¢ utrzymane, aby nie dopusé do uszkodzenia systemu korzeniowego. Drzewa,
ktdre nie sg otoczone przez meble zachowujg nie tylko swoje walory przyrodnicze, ale
takze kompozycyjne i poprawiajg urok krajobrazu ulicy.

obowigzujacy dystans ochronny dla urzadzen infrastruktury ulicy — odstep min. 0,5
m, liczac w kazdym kierunku od osi urzadzenia (np.: latarni ulicznej, znaku drogowego,
kosza na smieci, itd.).

obowigzujaca linia odstepu od elewacji (dla elementéw zagospodarowania ogrodka) —
min. 1,5 m liczac od zewnetrznego lica sciany zabudowy ulicy, mierzona w ptaszczyznie
poziomej pasa drogowego bez uwzglednienia elementow architektonicznych wchodzacych
w przestrzen wnetrza ulicy, jak schody, studzienki okienne wraz z obudowg, pilastry,
parapety i inne.

» wielko$¢ powierzchni zabudowy

Maksymalna powierzchnia zabudowy SOG powinna zawiera¢ sie w obowigzujgcych
liniach:

— zabudowy SOG,

— dostepnosci dla ruchu kotowego i pieszego

— szerokosci frontu nieruchomosci, w obrebie ktérej miesci sie macierzysty lokal

gastronomiczny,

oraz linii

— dostepnosci pieszej, gdy taka wystepuje.

* wystroj ogrédka
- projektem i kolorystykg winien uwzglednia¢ kontekst istniejgcej historycznej
architektury

» cechy zagospodarowania

25



Urzad Miasta Lublin
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

Zarzad Drég i Mostow
stoliki i stoty: preferowane sg stoty i stoliki o charakterze kawiarnianym
(tj. kwadratowe, okragte lub prostokatne o pow. do 1,0 m?). Dopuszcza sie
mozliwos¢ stosowania stotow w formie lekkich faw.
siedziska: preferowane sg krzesta i foteliki o charakterze kawiarnianym.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ stosowania siedzisk w formie lekkich taw.
parasole:

v’ dopuszcza sie: stosowanie parasoli o wysokosci masztu
nieprzekraczajacej, facznie ze wszystkimi elementami sktadajgcymi sie
na wysokos¢ parasola - 3,2 m,

v sktadanych,

v 0 plaskiej czasy ,

v' o wielkos$ci czaszy odpowiadajgcej kwadratowi o boku dtugosci do 4.00
m lub okregowi o Srednicy do 4,00m albo wielobokowi foremnemu
wpisanemu w kwadrat o boku dtugosci do 4,00 m,

v' preferowane jest stosowanie parasoli jednakowej wielkosci i typu w
granicach jednego ogrodka,

podesty: urzadzenia w postaci podestéw nie sg urzgdzeniami preferowanymi.
Dopuszcza sie wprowadzenie podestdow poziomujgcych ptaszczyzne
nawierzchni. Dziatania takie mogg mie¢ miejsce w odniesieniu do znacznej
réznicy w poziomie terenu i znacznych nierownosci nawierzchni. Wysokos¢
podestu nie powinna by¢é wyzsza, liczac tacznie z wszystkimi elementami
konstrukcyjnymi, anizeli 10 cm od najwyzej wyniesionego punktu nawierzchni
liczac w miejscu styku pasa drogowego z ptaszczyzng elewacji budynku. Przy
znacznych réznicach terenu nalezy stosowac stopniowanie podestu celem
zminimalizowania jego wysokosci od strony ekspozycji zewnetrznej ogrodka
(frontu ogrédka lub/i jego bokdéw). Proponuje sie, aby przestrzenie pomiedzy
ptaszczyzng poziomg podestu, a ptaszczyzng nawierzchni pasa drogowego
byty maskowane elementami zieleni,

Nawierzchnia dopuszczonych podestow winna harmonizowa¢ z nawierzchnig
pasa drogowego. Nawierzchnia podestow nie powinna by¢ pokrywana
wyktadzing w kolorze zielonym,

wygrodzenia: dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania barier w postaci azurowej,
tzn. skomponowanych tak, aby elementem dominujagcym w nich (powyzej 70%
powierzchni jednego przesta) byta przeswitujgca przez nie ptaszczyzna
naturalnego tta. Dopuszczalna, catkowita wysokos¢ barier wygradzajgcych —
liczac od poziomu nawierzchni ulicy i placu, bez elementéow tgcznikowych —
0.90 m. Przyjmuje sie, ze max. powierzchnia jednego przesta nie powinna
przekraczac¢ 1,10 m?(przy maksymalnych parametrach jednego przesta 1,20 m
/szeroko$¢/ x 0,9 m /wysokosé/).

roslinnos¢: zgodnie ze wskazaniami ogélnymi,

inne elementy zagospodarowania:

v wyklucza sie ustawianie w obrysie ogrodka jakichkolwiek form
architektonicznych, wolno stojgcych markiz, namiotéw, zadaszen i bram
oraz obudowanie ogrodka poprzez montaz rolet, a takze innego rodzaju
parawanami i ekranami;

v' wyklucza sie umieszczenie jakichkolwiek elementdéw wyposazenia
ogrodka (w tym potykaczy) poza zewnetrznym obrysem wygrodzenia.

v wyklucza sie instalowanie w ogrédkach jakichkolwiek urzadzen
gastronomicznych, w szczegodlnosci lad chtodniczych, dystrybutoréw
napojow i innych produktéw zywnosciowych, palenisk, automatéw, itp.
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Dopuszczalny jest jeden pomocnik kelnerski.

v' dopuszcza sie stosowanie tzw. menu board oraz urzadzen w formie
stojakow z informacjg na temat oferty dnia. Ich lokalizacja moze mie¢
miejsce w strefie wejscia do ogrodka, w tym w linii wygrodzenia
ogrodka. Menu board oraz stojak z ofertg dnia nie powinien byc¢
wysuniety poza linie obrysu SOG i linie zabudowy SOG. Maksymalna
liczba menu boardéw w jednym ogrédku — szt.1. Maksymalna liczba
stojakéw z ofertg dnia w jednym ogrodku — szt.1. Menu board moze
posiadaCc forme stojaka z pulpitem przeznaczonym do prezentacji
menu. Pulpit moze posiadac¢ forme gablotki. W przypadku zastosowania
tablic: menu board, z ofertg dnia, w formie tzw. potykaczy ich parametry
winny zawieraC sie w maksymalnych wielkosciach: catkowita wysokos¢
do 1.10 m liczac od poziomu nawierzchni, catkowita szerokos¢ do 0,80
m z mozliwoscig wykorzystania tablicy formatu A1 (0,594 m x 0,841 m).

— reklama: czasze parasoli, a takze powierzchnie elementéw zagospodarowania
ogrodka (m.in. meble), nie moga by¢ nosnikami reklam. Dopuszcza sie
umieszczenie logo i nazwy wiasnej lokalu oraz logo sponsora wylacznie na
obrzezach parasoli — otokach i falbanach; szerokos¢ obrzeza nie moze
przekracza¢ 15 cm, a pow. logo 30% powierzchni falbany lub otoku. Elementy
logo moga by¢ stosowane na co drugim otoku lub falbanie.

Nazwa i logo lokalu winny by¢ wyeksponowane, dobrze widoczne, nie mogg
by¢ przystoniete badz zdominowane przez logo badz nazwe wiasng sponsora.
Dopuszcza sie ograniczong forme reklamy (wytgcznie jako logo restauracji lub
logo sponsora /np. browaru/) w obrebie barier rozgraniczajgcych SOG.
Maksymalny wymiar pow. reklamy w obrebie jednego przesta nie moze
przekracza¢ 10% pow. przesta. Reklama moze by¢ stosowana na co drugim
przesle. Przyjmuje sie, ze max. powierzchnia jednego przesta nie powinna
przekraczac¢ 1,10 m?(przy maksymalnych parametrach jednego przesta 1,20 m
/szeroko$¢/ x 0,9 m /wysokosé/).

Wyklucza sie podswietlane plafony reklamowe oraz ekrany ze zmienng
powierzchnig ekspozycyjng (podswietlane i elektroniczne).

Ulica Krakowskie Przedmiescie

Linie regulacyjne
linia zabudowy SOG

. obowigzujaca linia zabudowy po pdétnocnej stronie ulicy — 0.75 m, liczac od
pothocnej granicy pasa wyznaczonego W istniejgcej nawierzchni ulicy szarg kostka,
mierzona w ptaszczyznie poziomej pasa drogowego, jednak nie dalej anizeli do osi
istniejacego szpaleru drzew, z bezwzglednym uwzglednieniem linii dystansu ochronnego
dla drzew i infrastruktury. Obowigzujgca linia zabudowy wyznacza jednoczesnie, po
stronie zewnetrznej SOG, poczatek terenu dostepnosci kotowej i pieszej wyznaczony
obowigzujgcymi liniami dostepnos$ci kotowej i pieszej.

. obowigzujgca linia zabudowy po potudniowej stronie ulicy — w potudniowej
granicy pasa wyznaczonego W istniejacej nawierzchni ulicy szarg kostka, z
bezwzglednym uwzglednieniem linii dystansu ochronnego dla infrastruktury. Obowigzujgca
linia zabudowy wyznacza jednoczesnie, po stronie zewnetrznej SOG, poczatek terenu
dostepnosci kotowej i pieszej wyznaczony obowigzujgcymi liniami dostepnosci pieszej i
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kotowe;.

» linia lokalizacji parasoli
obowigzujaca linia lokalizacji parasoli po potudniowej i pétnocnej stronie ulicy — w
obowigzujacej linii zabudowy z uwzglednieniem linii dystansu ochronnego dla drzew i
urzadzen infrastruktury.

linie dostepnosci

» linie dostepnosci dla ruchu kotowego i pieszego — min. 6.00 m liczac od

obowigzujacej linii zabudowy SOG do:
- przeciwlegtej linii zabudowy pierzei ulicy lub
- obowigzujgcej, najblizszej linii zabudowy przeciwlegtego SOG.

» linia dostepnosci pieszej (w zaleznosci od potrzeb) — odlegtos¢ 1,50 m, liczac od
zewnetrznego lica $ciany zabudowy ulicy, mierzona w ptaszczyznie poziomej pasa
drogowego bez uwzglednienia elementéw architektonicznych wchodzacych w
przestrzen wnetrza ulicy, jak schody, studzienki okienne wraz z obudowa, pilastry,
parapety i inne.

linie dystansu ochronnego dla elementéw wyposazenia ulicy

* dystans ochronny dla drzew — odstep min. 0,50 m, liczagc od kazdego boku ,pola
zycia” drzewa wyznaczonego niebrukowang nawierzchnig i/lub ostong na drzewo w
formie kraty metalowej usytuowanej w poziomie pasa drogowego.

Odstepy izolacyjne od istniejgcych stref ochronnych drzew ulicznych muszag by¢
utrzymane, aby nie dopus¢ do uszkodzenia systemu korzeniowego. Drzewa, ktére nie sg
otoczone przez meble zachowujg nie tylko swoje walory przyrodnicze, ale takze
kompozycyjne i poprawiajg urok krajobrazu ulicy.

» dystans ochronny dla urzadzen infrastruktury ulicy — odstep min. 0,50 m, liczac
w kazdym kierunku od osi urzgdzenia (np. latarni ulicznej, znaku drogowego, itd.)

* obowigzujaca linia odstepu od elewacji (dla elementdéw zagospodarowania
ogrodka) po obu stronach ulicy — 0,5 m liczac od zewnetrznego lica $ciany
zabudowy ulicy, mierzona w ptaszczyznie poziomej pasa drogowego bez
uwzglednienia elementow architektonicznych wchodzacych w przestrzeh wnetrza
ulicy, jak schody, studzienki okienne wraz z obudowa, pilastry, parapety i inne. W
przypadku koniecznosci zachowania linii dostepnosci pieszej — nalezy zachowac
odstep odpowiadajacy dystansowi 1,5 m od elewac;ji.

Czasze parasoli nie mogg by¢ wysuniete w zadnym stopniu poza obowigzujace linie:
— zabudowy SOG,
— lokalizacji parasoli,
— dostepnosci dla ruchu kotowego i pieszego
— dystansu ochronnego dla drzew
— dystansu ochronnego dla urzadzen infrastruktury ulicy
oraz linii
— dostepnosci pieszej, a takze
— odstepu od elewacji

» wielko$¢ powierzchni zabudowy
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Maksymalna powierzchnia zabudowy SOG powinna zawierac sie w liniach:
— zabudowy SOG,
— dostepnosci pieszej,
— dostepnosci dla ruchu kotowego i pieszego
— szerokos$ci frontu nieruchomosci, w obrebie ktorej miesci sie macierzysty lokal
gastronomiczny,

Dopuszcza sie mozliwos¢ zajecia pasa drogowego w bezposrednim sasiedztwie
planowanej lokalizacji SOG ( tj. w wielkosci ponadnormatywnej w stosunku do powierzchni
SOG zgtoszonej w danym sezonie) pod warunkiem zachowania linii dostepnosci pieszej
(1,5 m) oraz innych wymaganych linii regulacyjnych lub uzyskania pisemnej zgody
wiasciciela i najemcéw lokali ustugowych funkcjonujgcych w sgsiednim budynku. Zgoda
taka winna by¢ dostarczona wraz z wnioskiem na wyrazenie zgody przez gmine Lublin na
zajecie pasa drogowego w zwigzku z lokalizacjg, urzadzeniem i dziataniem SOG.
Uzyskanie zgody witasciciela i najemcéw lokali ustugowych funkcjonujgcych w sasiednim
budynku nie wyklucza obowigzku uzyskania innych zgéd wymaganych przepisami prawa.

W przypadku cofniecia ww. zgody przez witasciciela lub najemce albo najemcéw
gmina Lublin nie bedzie ponosita konsekwencji finansowych zwigzanym z wycofaniem
takiej zgody, zas adresat decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego zobowigzany
jest do korekty zajetego pasa z uwzglednieniem linii dostepnosci pieszej lub do likwidaciji
czesci SOG zlokalizowanej na terenie pasa drogowego w bezposrednim sgsiedztwie
swojego ogrodka w ciggu 3 dni od daty wptyniecia do zarzadcy drogi i organizatora SOG
zawiadomienia wtasciciela lub najemcy lokalu ustugowego funkcjonujgcego w sasiednim
budynku o wycofaniu uprzedniej zgody.

* cechy zagospodarowania
— stoliki i stoty: preferowane sg stoty i stoliki o charakterze kawiarnianym (ij.
kwadratowe, okragte lub prostokatne o pow. do 1,0 m?). Dopuszcza sie
mozliwos¢ stosowania stotéw w formie lekkich faw.
— siedziska: preferowane sg krzesta i foteliki o charakterze kawiarnianym.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ stosowania siedzisk w formie lekkich taw.
— parasole:

v’ dopuszcza sie stosowanie parasoli o wysokosci masztu
nieprzekraczajacej, tacznie ze wszystkimi elementami skfadajgcymi sie
na wysokosc¢ parasola - 3,2 m,

v skftadanych,

v' 0 plaskiej czasy (o wysokosci czaszy nie wiekszej niz 60 cm liczac od
zwienczenia masztu do ptaszczyzny poziomej wyznaczonej
krawedziami czaszy parasola bez uwzglednienia obrzezy, tj. falban i
otokow)

v' o wielkos$ci czaszy odpowiadajacej kwadratowi o boku diugosci do 4.00
m lub wielobokowi wpisanemu w kwadrat o boku dtugosci do 4,00 m ;

— podesty: urzadzenia w postaci podestéw nie sg urzadzeniami preferowanymi.
Dopuszczone zostajg czasowo na sezon letni 2013 r.

Dopuszcza sie wprowadzenie podestow poziomujgcych ptaszczyzne
nawierzchni. Dziatania takie mogg mie¢ miejsce w odniesieniu do znacznej
réznicy w poziomie terenu i znacznych nierownosci nawierzchni. Wysokosé
podestu nie powinna by¢ wyzsza, liczac tgcznie z wszystkimi elementami
konstrukcyjnymi, anizeli 10 cm od najwyzej wyniesionego punktu nawierzchni.
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Przy znacznych roznicach terenu nalezy stosowacC stopniowanie podestu
celem zminimalizowania jego wysokosci od strony ekspozycji zewnetrznej
ogrodka (frontu ogrodka lub/i jego bokdw). Proponuje sie, aby przestrzenie
pomiedzy ptaszczyzng poziomg podestu, a ptaszczyzng nawierzchni pasa
drogowego byty maskowane elementami zieleni.
Nawierzchnia podestéw nie powinna by¢ pokrywana wyktadzing w kolorze
zielonym.
wygrodzenia: dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania barier w postaci azurowej,
tzn. skomponowanych tak, aby elementem dominujagcym w nich (powyzej 70%
powierzchni jednego przesta) byta przeswitujgca przez nie ptaszczyzna
naturalnego tta. Dopuszczalna, catkowita wysokos¢ barier wygradzajgcych —
liczac od poziomu nawierzchni ulicy i placu, bez elementéow tgcznikowych —
0.90 m. Przyjmuje sie, ze max. powierzchnia jednego przesta nie powinna
przekraczac¢ 1,10 m?(przy maksymalnych parametrach jednego przesta 1,20 m
/szeroko$¢/ x 0,9 m /wysokosé/).
roslinnos¢: zgodnie ze wskazaniami ogolnymi
inne elementy zagospodarowania:

v wyklucza sie ustawianie w obrysie ogrodka jakichkolwiek form
architektonicznych, wolno stojgcych markiz, namiotéw, zadaszen i bram
oraz obudowanie ogrodka poprzez montaz rolet, a takze innego rodzaju
parawanami i ekranami;

v' wyklucza sie umieszczenie jakichkolwiek elementéw wyposazenia
ogrodka (w tym potykaczy) poza zewnetrznym obrysem wygrodzenia.

v' wyklucza sie instalowanie w ogrédkach jakichkolwiek urzadzen
gastronomicznych, w szczegodlnosci lad chtodniczych, dystrybutoréw
napojow i innych produktéw zywnosciowych, palenisk, automatéw, itp.
Dopuszczalny jest jeden pomocnik kelnerski.

v' dopuszcza sie stosowanie tzw. menu board oraz urzadzen w formie
stojakéw z informacjg na temat oferty dnia. Ich lokalizacja moze miec
miejsce w strefie wejscia do ogréodka, w tym w linii wygrodzenia
ogrodka. Menu board oraz stojak z ofertg dnia nie powinien byc¢
wysuniety poza linie obrysu SOG i linie zabudowy SOG. Maksymalna
liczba menu boardéw w jednym ogrédku — szt.1. Maksymalna liczba
stojakéw z ofertg dnia w jednym ogrodku — szt.1. Menu board moze
posiada¢ forme stojaka z pulpitem przeznaczonym do prezentacji
menu. Pulpit moze posiada¢ forme gablotki. W przypadku zastosowania
tablic: menu board, z ofertg dnia, w formie tzw. potykaczy ich parametry
winny zawierac sie w maksymalnych wielkosciach: catkowita wysokosc¢
do 1.10 m liczac od poziomu nawierzchni, catkowita szerokos¢ do 0,80
m z mozliwoscig wykorzystania tablicy formatu A1 (0,594 m x 0,841 m).

reklama: czasze parasoli, a takze powierzchnie elementdéw zagospodarowania
ogrodka (m.in. meble), nie mogg by¢ nosnikami reklam. Dopuszcza sie
umieszczenie logo i nazwy wiasnej lokalu oraz logo sponsora wyfgcznie na
obrzezach parasoli — otokach i falbanach; szerokos¢ obrzeza nie moze
przekraczac¢ 15 cm, a pow. logo 30% powierzchni falbany lub otoku. Elementy
logo moga by¢ stosowane na co drugim otoku lub falbanie.

Nazwa i logo lokalu winny by¢ wyeksponowane, dobrze widoczne, nie mogg
by¢ przystoniete badz zdominowane przez logo badz nazwe wtasng sponsora.
Dopuszcza sie ograniczong forme reklamy (wytgcznie jako logo restauracji lub
logo sponsora /np. browaru/) w obrebie barier rozgraniczajgcych SOG.
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Maksymalny wymiar pow. reklamy w obrebie jednego przesta nie moze
przekracza¢ 10% pow. przesta. Reklama moze byé stosowana na co drugim
przesle. Przyjmuje sie, ze max. powierzchnia jednego przesta nie powinna
przekraczac¢ 1,10 m?(przy maksymalnych parametrach jednego przesta 1,20 m
/szerokosc¢/ x 0,9 m /wysokosc/).

Wyklucza sie podswietlane plafony reklamowe oraz ekrany ze zmienng
powierzchnig ekspozycyjng (podswietlane i elektroniczne).

Plac krola Wiadystawa tokietka

Linie regulacyjne:
e linia zabudowy SOG:

a) - w odlegtosci do 12.00m, liczac od zewnetrznego lica pétnocno-wschodniej
elewacji kamienicy PIl. Krola Wtadystawa tokietka 3, mierzona w ptaszczyznie
poziomej pasa drogowego bez uwzglednienia elementow architektonicznych
wchodzacych w przestrzen wnetrza ulicy, jak schody, studzienki okienne wraz z
obudowa, pilastry, parapety okienne iinne.
b) — w odlegtosci do 6,40 m, liczac od zewnetrznego lica pdtnocno-wschodniej
elewacji kamienicy PIl. Krola Wtadystawa tokietka 3, mierzona w ptaszczyznie
poziomej pasa drogowego

Obowigzujgca linia zabudowy wyznacza jednoczesnie, po stronie zewnetrznej SOG,

poczatek terenu dostepnosci kotowej i pieszej wyznaczony obowigzujacymi liniami

dostepnosci kotowej i piesze;j.

» linia lokalizacji parasoli
obowigzujaca linia lokalizacji parasoli — w obowigzujacej w linii zabudowy
z uwzglednieniem linii dystansu ochronnego urzadzen infrastruktury (np. koszy na smieci).

* linie dostepnosci
linie dostepnosci dla ruchu kotowego i pieszego — min.5.00 m liczac od obowigzujacej
linii zabudowy zwigzanej z danym SOG do:

— przeciwlegtej linii zabudowy pierzei ulicy lub/i

— obowigzujgcej, najblizszej linii zabudowy przeciwlegtego SOG.
linia dostepnosci pieszej (od strony potnocno-zachodniej elewacji przedbramia Bramy
Krakowskiej) — odlegtos¢ 1,50 m, liczac od zewnetrznego lica sciany przedbramia,
mierzona w ptaszczyznie poziomej pasa drogowego bez uwzglednienia elementow
architektonicznych wchodzacych w przestrzen wnetrza Placu.

obowigzujaca linia odstepu od elewacji (dla elementéw zagospodarowania ogrodka) —
0,5 m liczac od zewnetrznego lica sciany zabudowy ulicy, mierzona w ptaszczyznie
poziomej pasa drogowego bez uwzglednienia elementéw architektonicznych wchodzacych
w przestrzen wnetrza ulicy, jak schody, studzienki okienne wraz z obudowa, pilastry,
parapety i inne. Od strony elewacji pétnocno-zachodniej przedbramia Bramy Krakowskiej
obowigzuje linia odstepu od elewacji w wymiarze — 1,5m odpowiadajaca linii dostepnosci
pieszej.

Czasze parasoli nie mogg by¢ wysuniete w zadnym stopniu poza obowigzujace linie:
— zabudowy SOG,
— lokalizacji parasoli,
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— dostepnosci dla ruchu kotowego i pieszego
— dystansu ochronnego dla urzadzen infrastruktury ulicy

* wielkos¢ powierzchni zabudowy

Maksymalna powierzchnia zabudowy SOG powinna zawierac sie w liniach:
— zabudowy SOG,
— dostepnosci dla ruchu kotowego i pieszego
— szerokosci frontu nieruchomosci, w obrebie ktorej miesci sie macierzysty lokal
gastronomiczny,

* cechy zagospodarowania

stoliki i stoty: preferowane sg stoty i stoliki o charakterze kawiarnianym (ij.
kwadratowe, okragte lub prostokatne o pow. do 1,0 m?). Dopuszcza sie
mozliwos¢ stosowania stotéw w formie lekkich faw.

siedziska: preferowane sg krzesta i foteliki o charakterze kawiarnianym.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ stosowania siedzisk w formie lekkich taw.

parasole:

v’ dopuszcza sie stosowanie parasoli o wysokosci masztu
nieprzekraczajacej, tacznie ze wszystkimi elementami skfadajgcymi sie
na wysokosc¢ parasola - 3,2 m,

v skftadanych,

v' 0 plaskiej czasy (o wysokosci czaszy nie wiekszej niz 60 cm liczac od
zwienczenia masztu do ptaszczyzny poziomej wyznaczonej
krawedziami czaszy parasola bez uwzglednienia obrzezy, tj. falban i
otokdw),

v' o wielkos$ci czaszy odpowiadajacej kwadratowi o boku diugosci do 4.00
m lub wielobokowi wpisanemu w kwadrat o boku dtugosci do 4,00 m;

podesty: urzgdzenia w postaci podestéw nie sg urzagdzeniami preferowanymi.
Dopuszczone zostajg czasowo na okres letni 2013 r.

Dopuszcza sie wprowadzenie podestow poziomujgcych ptaszczyzne
nawierzchni. Dziatania takie mogg mie¢ miejsce w odniesieniu do znacznej
réznicy w poziomie terenu i znacznych nierownosci nawierzchni. Wysokosé
podestu nie powinna by¢ wyzsza, liczac tgcznie z wszystkimi elementami
konstrukcyjnymi, anizeli 10 cm od najwyzej wyniesionego punktu nawierzchni.
Przy znacznych rdéznicach terenu nalezy stosowacé stopniowanie podestu
celem zminimalizowania jego wysokosci od strony ekspozycji zewnetrznej
ogrédka (frontu ogrédka lub/i jego bokdéw). Proponuje sie, aby przestrzenie
pomiedzy pfaszczyzng poziomg podestu, a ptaszczyzng nawierzchni pasa
drogowego byly maskowane elementami zieleni.

Nawierzchnia podestéw nie powinna by¢é pokrywana wyktadzing w kolorze
zielonym.

wygrodzenia: dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania barier w postaci azurowej,
tzn. skomponowanych tak, aby elementem dominujagcym w nich (powyzej 70%
powierzchni jednego przesta) byta przeswitujgca przez nie ptaszczyzna
naturalnego tta. Dopuszczalna, catkowita wysokos¢ barier wygradzajgcych —
liczac od poziomu nawierzchni ulicy i placu, bez elementow tgcznikowych —
0.90 m. Przyjmuje sie, ze max. powierzchnia jednego przesta nie powinna
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przekraczac¢ 1,10 m?(przy maksymalnych parametrach jednego przesta 1,20 m
/szerokosc¢/ x 0,9 m /wysokosc/).
— roslinnosé: zgodnie ze wskazaniami ogolinymi
- inne elementy zagospodarowania:

v' wyklucza sie ustawianie w obrysie ogrodka jakichkolwiek form
architektonicznych, wolno stojacych markiz, namiotéw i zadaszen oraz
obudowanie ogrodka poprzez montaz rolet, a takze innego rodzaju
parawanami i ekranami;

v' wyklucza sie umieszczenie jakichkolwiek elementow wyposazenia
ogrodka (w tym potykaczy) poza zewnetrznym obrysem wygrodzenia.

v' wyklucza sie instalowanie w ogrodkach jakichkolwiek urzadzen
gastronomicznych, w szczegolnosci lad chtodniczych, dystrybutorow
napojow i innych produktow zywnosciowych, palenisk, automatéw, itp.
Dopuszczalny jest jeden pomocnik kelnerski.

v' dopuszcza sie stosowanie tzw. menu board oraz urzadzen w formie
stojakow z informacjg na temat oferty dnia. Ich lokalizacja moze mie¢
miejsce w strefie wejscia do ogrodka, w tym w linii wygrodzenia
ogrodka. Menu board oraz stojak z ofertg dnia nie powinien byc¢
wysuniety poza linie obrysu SOG i linie zabudowy SOG. Maksymalna
liczba menu boardéw w jednym ogrédku — szt.1. Maksymalna liczba
stojakéw z ofertg dnia w jednym ogrédku — szt.1. Menu board moze
posiadaCc forme stojaka z pulpitem przeznaczonym do prezentacji
menu. Pulpit moze posiadac¢ forme gablotki. W przypadku zastosowania
tablic: menu board, z ofertg dnia, w formie tzw. potykaczy ich parametry
winny zawiera¢ sie w maksymalnych wielkosciach: catkowita wysokos¢
do 1.10 m liczac od poziomu nawierzchni, catkowita szerokos¢ do 0,80
m z mozliwoscig wykorzystania tablicy formatu A1 (0,594 m x 0,841 m).

— reklama: czasze parasoli, a takze powierzchnie elementéw zagospodarowania
ogrodka (m.in. meble), nie moga by¢ nosnikami reklam. Dopuszcza sie
umieszczenie logo i nazwy wiasnej lokalu oraz logo sponsora wyfacznie na
obrzezach parasoli — otokach i falbanach; szerokos¢ obrzeza nie moze
przekracza¢ 15 cm, a pow. logo 30% powierzchni falbany lub otoku. Elementy
logo moga by¢ stosowane na co drugim otoku lub falbanie.

Nazwa i logo lokalu winny by¢ wyeksponowane, dobrze widoczne, nie mogg
by¢ przystoniete badz zdominowane przez logo badz nazwe wiasng sponsora.
Dopuszcza sie ograniczong forme reklamy (wytgcznie jako logo restauracji lub
logo sponsora /np. browaru/) w obrebie barier rozgraniczajgcych SOG.
Maksymalny wymiar pow. reklamy w obrebie jednego przesta nie moze
przekracza¢ 10% pow. przesta. Reklama moze by¢ stosowana na co drugim
przesle. Przyjmuje sie, ze max. powierzchnia jednego przesta nie powinna
przekraczac¢ 1,10 m?(przy maksymalnych parametrach jednego przesta 1,20 m
/szeroko$¢/ x 0,9 m /wysokosé/).

Wyklucza sie podswietlane plafony reklamowe oraz ekrany ze zmienng
powierzchnig ekspozycyjng (podswietlane i elektroniczne).

Plac Wolnosci

Linie regulacyjne:
* linia zabudowy SOG:
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a) - w odlegtosci do 10.00m, liczac od zewnetrznego lica pétnocnej elewac;ji
kamienicy Pl. Wolnosci 1, mierzona w ptaszczyznie poziomej pasa drogowego bez
uwzglednienia elementéw architektonicznych wchodzacych w przestrzen wnetrza
ulicy, jak schody, studzienki okienne wraz z obudowa, pilastry, parapety okienne i
inne.
b) — w odlegtosci do 22,00 m, liczac od zewnetrznego lica wschodniej elewacji
kamienicy Przechodnia 4/Plac Wolnosci 2, mierzona w ptaszczyznie poziomej pasa
drogowego.

» linia lokalizacji parasoli
obowigzujaca linia lokalizacji parasoli - w obowigzujgcej linii zabudowy
z uwzglednieniem linii dystansu ochronnego urzadzen infrastruktury (np. koszy na smieci).

* linie dostepnosci
linia dostepnosci pieszej (od strony potnocnej elewacji kamienicy przy Placu Wolnosci 1)
— odlegtos¢ 5,00 m, liczac od zewnetrznego lica elewacji, mierzona w ptaszczyznie
poziomej pasa drogowego bez uwzglednienia elementdéw architektonicznych wchodzacych
w przestrzen wnetrza Placu.

linia dostepnosci pieszej (od strony wschodniej elewacji kamienicy przy ul. Przechodniegj
4/Plac Wolnosci 2 ) — odlegto$¢ 12,00 m, liczac od zewnetrznego lica elewacji, mierzona
w ptaszczyznie poziomej pasa drogowego bez uwzglednienia elementow
architektonicznych wchodzacych w przestrzen wnetrza Placu, z zachowaniem kierunku
pierzei zachodniej ul. Przechodnie;j.

Czasze parasoli nie moga by¢ wysuniete w zadnym stopniu poza obowigzujace linie:
— zabudowy SOG,
— lokalizacji parasoli,
— dostepnosci dla ruchu kotowego i pieszego
— dystansu ochronnego dla urzadzen infrastruktury ulicy

» wielko$¢ powierzchni zabudowy

Maksymalna powierzchnia zabudowy SOG powinna zawierac sie w liniach:
— zabudowy SOG,
— dostepnosci dla ruchu pieszego

* cechy zagospodarowania
— stoliki i stoty: preferowane sg stoty i stoliki o charakterze kawiarnianym (ij.
kwadratowe, okragte lub prostokatne o pow. do 1,0 m?). Dopuszcza sie
mozliwos¢ stosowania stotéw w formie lekkich faw.
— siedziska: preferowane sag krzesta i foteliki o charakterze kawiarnianym.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ stosowania siedzisk w formie lekkich taw.
— parasole:
v’ dopuszcza sie stosowanie parasoli o wysokosci masztu
nieprzekraczajgcej, tacznie ze wszystkimi elementami sktadajgcymi sie
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na wysokosc¢ parasola - 3,2 m,
sktadanych,
o ptaskiej czasy (o wysokosci czaszy nie wiekszej niz 60 cm liczac od
zwienczenia masztu do ptaszczyzny poziomej wyznaczonej
krawedziami czaszy parasola bez uwzglednienia obrzezy, tj. falban i
otokéw),

v' 0 wielkosci czaszy odpowiadajacej kwadratowi o boku diugosci do 4.00

m lub wielobokowi wpisanemu w kwadrat o boku dtugosci do 4,00 m;

podesty: wyklucza sie mozliwosci uzycia podestow.

AN

wygrodzenia: dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania barier w postaci azurowej,
tzn. skomponowanych tak, aby elementem dominujacym w nich (powyzej 70%
powierzchni jednego przesta) byta przeswitujgca przez nie ptaszczyzna
naturalnego tta. Dopuszczalna, catkowita wysokosc¢ barier wygradzajacych —
liczac od poziomu nawierzchni ulicy i placu, bez elementéw tgcznikowych —
0.90 m. Przyjmuje sie, ze max. powierzchnia jednego przesta nie powinna
przekraczac¢ 1,10 m? (przy maksymalnych parametrach jednego przesta 1,20 m
/szerokosc¢/ x 0,9 m /wysokosc/).

roslinno$¢: zgodnie ze wskazaniami ogolnymi

inne elementy zagospodarowania:

v' wyklucza sie ustawianie w obrysie ogrodka jakichkolwiek form
architektonicznych, wolno stojgcych markiz, namiotéw i zadaszen oraz
obudowanie ogrodka poprzez montaz rolet, a takze innego rodzaju
parawanami i ekranami;

v wyklucza sie umieszczenie jakichkolwiek elementéw wyposazenia
ogrodka (w tym potykaczy) poza zewnetrznym obrysem wygrodzenia.

v" wyklucza sie instalowanie w ogrodkach jakichkolwiek urzgdzen
gastronomicznych, w szczegolnosci lad chtodniczych, dystrybutorow
napojéw i innych produktéw zywnosciowych, palenisk, automatéw, itp.
Dopuszczalny jest jeden pomocnik kelnerski.

v' dopuszcza sie stosowanie tzw. menu board oraz urzadzeh w formie
stojakéw z informacjg na temat oferty dnia. Ich lokalizacja moze miec
miejsce w strefie wejscia do ogrodka, w tym w linii wygrodzenia
ogrodka. Menu board oraz stojak z ofertg dnia nie powinien byc¢
wysuniety poza linie obrysu SOG i linie zabudowy SOG. Maksymalna
liczba menu boardow w jednym ogrodku — szt.1. Maksymalna liczba
stojakéw z ofertg dnia w jednym ogrodku — szt.1. Menu board moze
posiadac forme stojaka z pulpitem przeznaczonym do prezentacji
menu. Pulpit moze posiadac¢ forme gablotki. W przypadku zastosowania
tablic: menu board, z ofertg dnia, w formie tzw. potykaczy ich parametry
winny zawierac¢ sie w maksymalnych wielkosciach: catkowita wysokos¢
do 1.10 m liczac od poziomu nawierzchni, catkowita szerokos¢ do 0,80
m z mozliwoscig wykorzystania tablicy formatu A1 (0,594 m x 0,841 m).

reklama: czasze parasoli, a takze powierzchnie elementoéw zagospodarowania
ogrodka (m.in. meble), nie mogg by¢ nosnikami reklam. Dopuszcza sie
umieszczenie logo i nazwy wiasnej lokalu oraz logo sponsora wyfgcznie na
obrzezach parasoli — otokach i falbanach; szerokos¢ obrzeza nie moze
przekraczac¢ 15 cm, a pow. logo 30% powierzchni falbany lub otoku. Elementy
logo moga by¢ stosowane na co drugim otoku lub falbanie.

Nazwa i logo lokalu winny by¢ wyeksponowane, dobrze widoczne, nie mogg
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by¢ przystoniete badZz zdominowane przez logo badz nazwe wiasng sponsora.
Dopuszcza sie ograniczong forme reklamy (wytgcznie jako logo restauracji lub
logo sponsora /np. browaru/) w obrebie barier rozgraniczajgcych SOG.
Maksymalny wymiar pow. reklamy w obrebie jednego przesta nie moze
przekracza¢ 10% pow. przesta. Reklama moze by¢ stosowana na co drugim
przesle. Przyjmuje sie, ze max. powierzchnia jednego przesta nie powinna
przekraczac¢ 1,10 m?(przy maksymalnych parametrach jednego przesta 1,20 m
/szerokosc¢/ x 0,9 m /wysokosc/).
Wyklucza sie podswietlane plafony reklamowe oraz ekrany ze zmienng
powierzchnig ekspozycyjng (podswietlane i elektroniczne).

Rynek Starego Miasta

Nalezy uwzgledni¢ obowigzkowe strefy ekspozycji detalu architektonicznego (portali), w
szczegolnosci w kamienicach: Rynek 6, Rynek 9 i Rynek 18. Ma to polega¢ na takim
usytuowaniu wyposazenia SOG, aby zaden z jego elementéw nie przestaniat tych detali w
widoku ortogonalnym do ptaszczyzny elewac;i.

Linie regulacyjne:
a) pierzeja potnocno-zachodnia ( od ul. Bramowej do ul. Grodzkiej)

* linia zabudowy SOG

obowigzujaca linia zabudowy SOG — w odlegtosci 7.00m, liczac od zewnetrznego lica
Sciany zabudowy ulicy (pierzei) dla najgtebiej cofnietej w stosunku do wnetrza Rynku
elewacji (tj. kamienicy w Rynku 4), mierzona w ptaszczyznie poziomej pasa drogowego
bez uwzglednienia elementow architektonicznych wchodzacych w przestrzen wnetrza
ulicy, jak schody, studzienki okienne wraz z obudowa, pilastry, parapety okienne i inne, z
mozliwg korektg wymienionej wyzej odlegtosci, umozliwiajagcg skoordynowanie frontow
ogrodkédw max. do +/- 4% wskazanej wyzej wartosci. Obowigzujagca linia zabudowy
wyznacza jednoczesnie, po stronie zewnetrznej SOG, poczatek terenu dostepnosci
kotowej i pieszej wyznaczony obowigzujgcymi liniami dostepnosci kotowej i piesze;.

» linia lokalizacji parasoli
obowigzujgca linia lokalizacji parasoli — w obowigzujgcej w linii zabudowy
z uwzglednieniem linii dystansu ochronnego urzadzen infrastruktury (np. koszy na smieci).

* linie dostepnosci
linie dostepnosci dla ruchu kotowego i pieszego — min.5.00 m liczagc od obowigzujace;j
linii zabudowy zwigzanej z danym SOG do:

— przeciwlegtej linii zabudowy pierzei ulicy lub/i

— obowigzujgcej, najblizszej linii zabudowy przeciwlegtego SOG.

linia dostepnosci pieszej (w zaleznosci od potrzeb) — odlegtos¢ 1,50 m, liczac od
zewnetrznego lica Sciany zabudowy ulicy, mierzona w ptaszczyznie poziomej pasa
drogowego bez uwzglednienia elementéw architektonicznych wchodzacych w przestrzen
wnetrza ulicy, jak schody, studzienki okienne wraz z obudowa, pilastry, parapety i inne.

dystans ochronny dla urzadzen infrastruktury ulicy — odstep min. 0,50 m, liczac w
kazdym kierunku od osi urzgdzenia (np. latarni ulicznej, znaku drogowego, itd.)
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obowigzujaca linia odstepu od elewacji (dla elementéw zagospodarowania ogrodka) —
0,5 m liczac od zewnetrznego lica sciany zabudowy ulicy, mierzona w pfaszczyznie
poziomej pasa drogowego bez uwzglednienia elementéw architektonicznych wchodzacych
w przestrzen wnetrza ulicy, jak schody, studzienki okienne wraz z obudowa, pilastry,
parapety i inne. W przypadku koniecznosci zachowania linii dostepnosci pieszej —
nalezy zachowac odstep odpowiadajacy dystansowi 1,5 m od elewacji.

Czasze parasoli nie mogg by¢ wysuniete w zadnym stopniu poza obowigzujace linie:
zabudowy SOG,

lokalizacji parasoli,

dostepnoéci dla ruchu kotowego i pieszego

dystansu ochronnego dla urzadzen infrastruktury ulicy

wielkos¢ powierzchni zabudowy

Maksymalna powierzchnia zabudowy SOG powinna zawierac sie w liniach:

zabudowy SOG,

dostepnoéci dla ruchu kotowego i pieszego

szerokosci frontu nieruchomosci, w obrebie ktorej miesci sie macierzysty lokal
gastronomiczny,

cechy zagospodarowania

stoliki i stoty: preferowane sg stoty i stoliki o charakterze kawiarnianym (tj.
kwadratowe, okragte lub prostokatne o pow. do 1,0 m?). Dopuszcza sie
mozliwos¢ stosowania stotow w formie lekkich faw.

siedziska: preferowane sg krzesta i foteliki o charakterze kawiarnianym.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ stosowania siedzisk w formie lekkich taw.

parasole:

v’ dopuszcza sie stosowanie parasoli o0 wysokosci masztu
nieprzekraczajacej, facznie ze wszystkimi elementami sktadajgcymi sie
na wysokosc¢ parasola - 3,2 m,

v skfadanych,

v' 0 plaskiej czasy (o0 wysokosci czaszy nie wiekszej niz 60 cm liczac od
zwienczenia masztu do ptaszczyzny poziomej wyznaczonej
krawedziami czaszy parasola bez uwzglednienia obrzezy, tj. falban i
otokdéw)

v' 0 wielkosci czaszy odpowiadajacej kwadratowi o boku diugosci do 4.00
m lub wielobokowi wpisanemu w kwadrat o boku dtugosci do 4,00 m ;

podesty: urzadzenia w postaci podestéw nie sg urzgdzeniami preferowanymi.
Dopuszcza sie wprowadzenie podestow poziomujgcych pfaszczyzne
nawierzchni. Dziatania takie mogg mie¢ miejsce w odniesieniu do znacznej
réznicy w poziomie terenu i znacznych nierownosci nawierzchni. Wysokosé
podestu nie powinna by¢ wyzsza, liczac tgcznie z wszystkimi elementami
konstrukcyjnymi, anizeli 10 cm od najwyzej wyniesionego punktu nawierzchni.
Przy znacznych rdéznicach terenu nalezy stosowacé stopniowanie podestu
celem zminimalizowania jego wysokosci od strony ekspozycji zewnetrznej
ogrédka (frontu ogrédka lub/i jego bokdéw). Proponuje sie, aby przestrzenie
pomiedzy pfaszczyzng poziomg podestu, a ptaszczyzng nawierzchni pasa
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drogowego byty maskowane elementami zieleni.
Nawierzchnia podestéw nie powinna by¢ pokrywana wyktadzing w kolorze
zielonym.
wygrodzenia: dopuszcza sie mozliwo$¢ stosowania barier w postaci azurowej,
tzn. skomponowanych tak, aby elementem dominujagcym w nich (powyzej 70%
powierzchni jednego przesta) byta przeswitujgca przez nie ptaszczyzna
naturalnego tta. Dopuszczalna, catkowita wysokos¢ barier wygradzajgcych —
liczac od poziomu nawierzchni ulicy i placu, bez elementéow tgcznikowych —
0.90 m. Przyjmuje sie, ze max. powierzchnia jednego przesta nie powinna
przekraczac¢ 1,10 m?(przy maksymalnych parametrach jednego przesta 1,20 m
/szeroko$¢/ x 0,9 m /wysokosé/).
roslinnos¢: zgodnie ze wskazaniami ogolnymi
inne elementy zagospodarowania:

v wyklucza sie ustawianie w obrysie ogrodka jakichkolwiek form
architektonicznych, wolno stojgcych markiz, namiotéw i zadaszen oraz
obudowanie ogrodka poprzez montaz rolet, a takze innego rodzaju
parawanami i ekranami;

v' wyklucza sie umieszczenie jakichkolwiek elementéw wyposazenia
ogrodka (w tym potykaczy) poza zewnetrznym obrysem wygrodzenia.

v' wyklucza sie instalowanie w ogrédkach jakichkolwiek urzadzen
gastronomicznych, w szczegodlnosci lad chtodniczych, dystrybutoréw
napojow i innych produktéw zywnosciowych, palenisk, automatéw, itp.
Dopuszczalny jest jeden pomocnik kelnerski.

v' dopuszcza sie stosowanie tzw. menu board oraz urzadzen w formie
stojakéw z informacjg na temat oferty dnia. Ich lokalizacja moze miec
miejsce w strefie wejscia do ogréodka, w tym w linii wygrodzenia
ogrodka. Menu board oraz stojak z ofertg dnia nie powinien byc¢
wysuniety poza linie obrysu SOG i linie zabudowy SOG. Maksymalna
liczba menu boardéw w jednym ogrédku — szt.1. Maksymalna liczba
stojakéw z ofertg dnia w jednym ogrodku — szt.1. Menu board moze
posiada¢ forme stojaka z pulpitem przeznaczonym do prezentacji
menu. Pulpit moze posiada¢ forme gablotki. W przypadku zastosowania
tablic: menu board, z ofertg dnia, w formie tzw. potykaczy ich parametry
winny zawierac sie w maksymalnych wielkosciach: catkowita wysokosc¢
do 1.10 m liczac od poziomu nawierzchni, catkowita szerokos¢ do 0,80
m z mozliwoscig wykorzystania tablicy formatu A1 (0,594 m x 0,841 m).

reklama: czasze parasoli, a takze powierzchnie elementdéw zagospodarowania
ogrodka (m.in. meble), nie mogg by¢ nosnikami reklam. Dopuszcza sie
umieszczenie logo i nazwy wiasnej lokalu oraz logo sponsora wytgcznie na
obrzezach parasoli — otokach i falbanach; szerokos¢ obrzeza nie moze
przekraczac¢ 15 cm, a pow. logo 30% powierzchni falbany lub otoku. Elementy
logo moga by¢ stosowane na co drugim otoku lub falbanie.

Nazwa i logo lokalu winny by¢ wyeksponowane, dobrze widoczne, nie mogg
by¢ przystoniete badz zdominowane przez logo badz nazwe wtasng sponsora.
Dopuszcza sie ograniczong forme reklamy (wytgcznie jako logo restauracji lub
logo sponsora /np. browaru/) w obrebie barier rozgraniczajgcych SOG.
Maksymalny wymiar pow. reklamy w obrebie jednego przesta nie moze
przekracza¢ 10% pow. przesta. Reklama moze byé stosowana na co drugim
przesle. Przyjmuje sie, ze max. powierzchnia jednego przesta nie powinna
przekraczac¢ 1,10 m?(przy maksymalnych parametrach jednego przesta 1,20 m
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/szerokosc/ x 0,9 m /wysokosc/).
Wyklucza sie podswietlane plafony reklamowe oraz ekrany ze zmienng
powierzchnig ekspozycyjng (podswietlane i elektroniczne).

b) pierzeja pétnocno-wschodnia (od ul. Grodzkiej do ul. Ztotej)

* linia zabudowy SOG

obowigzujaca linia zabudowy SOG — w odlegtosci 6.00m, liczac od zewnetrznego lica
Sciany zabudowy ulicy (pierzei), mierzona w ptaszczyznie poziomej pasa drogowego bez
uwzglednienia elementdéw architektonicznych wchodzacych w przestrzen wnetrza ulicy, jak
schody, studzienki okienne wraz z obudowa, pilastry, parapety okienne i inne, z mozliwg
korekta wymienionej wyzej odlegtosci, umozliwiajacg skoordynowanie frontéw ogrédkow
max. do +/- 4% wskazanej wyzej wartosci. Obowigzujgca linia zabudowy wyznacza
jednoczesnie, po stronie zewnetrznej SOG, poczatek terenu dostepnosci kotowej i pieszej
wyznaczony obowigzujgcymi liniami dostepnosci kotowej i pieszej.

» linia lokalizacji parasoli
obowigzujaca linia lokalizacji parasoli — w obowigzujgcej w linii zabudowy
z uwzglednieniem linii dystansu ochronnego urzadzen infrastruktury (np. koszy na smieci).

* linie dostepnosci
linie dostepnosci dla ruchu kotowego i pieszego — min.5.00 m liczac od obowigzujace;j
linii zabudowy zwigzanej z danym SOG do:

— przeciwlegtej linii zabudowy pierzei ulicy lub/i

— obowigzujgcej, najblizszej linii zabudowy przeciwlegtego SOG.
linia dostepnosci pieszej (w zaleznosci od potrzeb) — odlegtos¢ 1,50 m, liczac od
zewnetrznego lica Sciany zabudowy ulicy, mierzona w ptaszczyznie poziomej pasa
drogowego bez uwzglednienia elementéw architektonicznych wchodzacych w przestrzen
wnetrza ulicy, jak schody, studzienki okienne wraz z obudowa, pilastry, parapety i inne.

dystans ochronny dla urzadzen infrastruktury ulicy — odstep min. 0,50 m, liczac w
kazdym kierunku od osi urzadzenia (np. latarni ulicznej, znaku drogowego, kosza na
Smieci, itd.)

obowigzujaca linia odstepu od elewacji (dla elementéw zagospodarowania ogrodka) —
0,5 m liczac od zewnetrznego lica sciany zabudowy ulicy, mierzona w ptaszczyznie
poziomej pasa drogowego bez uwzglednienia elementéw architektonicznych wchodzacych
w przestrzen wnetrza ulicy, jak schody, studzienki okienne wraz z obudowa, pilastry,
parapety i inne. W przypadku koniecznosci zachowania linii dostepnosci pieszej —
nalezy zachowac odstep odpowiadajacy dystansowi 1,5 m od elewacji.

Czasze parasoli nie mogg by¢ wysuniete w zadnym stopniu poza obowigzujace linie:
— zabudowy SOG,
— lokalizacji parasoli,
— dostepnosci dla ruchu kotowego i pieszego
— dystansu ochronnego dla urzadzen infrastruktury ulicy

* wielkos¢ powierzchni zabudowy
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Maksymalna powierzchnia zabudowy SOG powinna zawierac sie w liniach:

zabudowy SOG,

dostepnosci dla ruchu kotowego i pieszego

szerokosci frontu nieruchomosci, w obrebie ktorej miesci sie macierzysty lokal
gastronomiczny,

cechy zagospodarowania

stoliki i stoty: preferowane sg stoty i stoliki o charakterze kawiarnianym (ij.
kwadratowe, okragte lub prostokatne o pow. do 1,0 m?). Dopuszcza sie
mozliwos¢ stosowania stotéw w formie lekkich faw.

siedziska: preferowane sg krzesta i foteliki o charakterze kawiarnianym.
Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania siedzisk w formie lekkich taw.

parasole:

v dopuszcza sie stosowanie parasoli o wysokosci masztu
nieprzekraczajacej, tacznie ze wszystkimi elementami sktadajagcymi sie
na wysokosc¢ parasola - 3,2 m,

v skftadanych,

v' 0 ptaskiej czasy (o wysokos$ci czaszy nie wiekszej niz 60 cm liczac od
zwienczenia masztu do ptaszczyzny poziomej wyznaczonej
krawedziami czaszy parasola bez uwzglednienia obrzezy, tj. falban i
otokow)

v' o wielko$ci czaszy odpowiadajgcej kwadratowi o boku dtugosci do 4.00
m lub wielobokowi wpisanemu w kwadrat o boku dtugosci do 4,00 m ;

podesty: urzadzenia w postaci podestow nie sg urzgdzeniami preferowanymi.
Dopuszcza sie wprowadzenie podestow poziomujgcych ptaszczyzne
nawierzchni. Dziatania takie mogg mie¢ miejsce w odniesieniu do znacznej
réznicy w poziomie terenu i znacznych nierownosci nawierzchni. Wysokos¢
podestu nie powinna by¢ wyzsza, liczac tacznie z wszystkimi elementami
konstrukcyjnymi, anizeli 10 cm od najwyzej wyniesionego punktu nawierzchni.
Przy znacznych réznicach terenu nalezy stosowac stopniowanie podestu
celem zminimalizowania jego wysokosci od strony ekspozycji zewnetrznej
ogrodka (frontu ogrédka lub/i jego bokdéw). Proponuje sie, aby przestrzenie
pomiedzy pfaszczyzng poziomg podestu, a ptaszczyzng nawierzchni pasa
drogowego byly maskowane elementami zieleni.

Nawierzchnia podestéw nie powinna by¢ pokrywana wyktadzing w kolorze
zielonym.

wygrodzenia: dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania barier w postaci azurowej,
tzn. skomponowanych tak, aby elementem dominujacym w nich (powyzej 70%
powierzchni jednego przesta) byta przeswitujgca przez nie ptaszczyzna
naturalnego tta. Dopuszczalna, catkowita wysokos¢ barier wygradzajacych —
liczac od poziomu nawierzchni ulicy i placu, bez elementéw tgcznikowych —
0.90 m. Przyjmuje sie, ze max. powierzchnia jednego przesta nie powinna
przekraczac 1,10 m? (przy maksymalnych parametrach jednego przesta 1,20 m
/szerokos$¢/ x 0,9 m /wysokosé/).

roslinnos¢: zgodnie ze wskazaniami ogolinymi

inne elementy zagospodarowania:

v' wyklucza sie ustawianie w obrysie ogrodka jakichkolwiek form
architektonicznych, wolno stojgcych markiz, namiotéw i zadaszen oraz
obudowanie ogrdodka poprzez montaz rolet, a takze innego rodzaju
parawanami i ekranami;
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v wyklucza sie umieszczenie jakichkolwiek elementéw wyposazenia
ogrodka (w tym potykaczy) poza zewnetrznym obrysem wygrodzenia.

v" wyklucza sie instalowanie w ogrodkach jakichkolwiek urzgdzen
gastronomicznych, w szczegolnosci lad chtodniczych, dystrybutorow
napojéw i innych produktéw zywnosciowych, palenisk, automatéw, itp.
Dopuszczalny jest jeden pomocnik kelnerski.

v' dopuszcza sie stosowanie tzw. menu board oraz urzadzeh w formie
stojakéw z informacjg na temat oferty dnia. Ich lokalizacja moze miec
miejsce w strefie wejscia do ogrodka, w tym w linii wygrodzenia
ogrodka. Menu board oraz stojak z ofertg dnia nie powinien byc¢
wysuniety poza linie obrysu SOG i linie zabudowy SOG. Maksymalna
liczba menu boardow w jednym ogrodku — szt.1. Maksymalna liczba
stojakéw z ofertg dnia w jednym ogrodku — szt.1. Menu board moze
posiadac forme stojaka z pulpitem przeznaczonym do prezentacji
menu. Pulpit moze posiadac¢ forme gablotki. W przypadku zastosowania
tablic: menu board, z ofertg dnia, w formie tzw. potykaczy ich parametry
winny zawierac¢ sie w maksymalnych wielkosciach: catkowita wysokos¢
do 1.10 m liczac od poziomu nawierzchni, catkowita szerokos¢ do 0,80
m z mozliwoscig wykorzystania tablicy formatu A1 (0,594 m x 0,841 m).

reklama: czasze parasoli, a takze powierzchnie elementoéw zagospodarowania
ogrodka (m.in. meble), nie mogg by¢ nosnikami reklam. Dopuszcza sie
umieszczenie logo i nazwy wiasnej lokalu oraz logo sponsora wyfgcznie na
obrzezach parasoli — otokach i falbanach; szerokos¢ obrzeza nie moze
przekraczac¢ 15 cm, a pow. logo 30% powierzchni falbany lub otoku. Elementy
logo moga by¢ stosowane na co drugim otoku lub falbanie.

Nazwa i logo lokalu winny by¢ wyeksponowane, dobrze widoczne, nie mogg
by¢ przystoniete badz zdominowane przez logo badz nazwe wtasng sponsora.
Dopuszcza sie ograniczong forme reklamy (wytgcznie jako logo restauracji lub
logo sponsora /np. browaru/) w obrebie barier rozgraniczajagcych SOG.
Maksymalny wymiar pow. reklamy w obrebie jednego przesta nie moze
przekracza¢ 10% pow. przesta. Reklama moze byé stosowana na co drugim
przesle. Przyjmuje sie, ze max. powierzchnia jednego przesta nie powinna
przekraczac 1,10 m? (przy maksymalnych parametrach jednego przesta 1,20 m
/szerokos$¢/ x 0,9 m /wysokosé/).

Wyklucza sie podswietlane plafony reklamowe oraz ekrany ze zmienng
powierzchnig ekspozycyjng (podswietlane i elektroniczne).

c) pierzeja potudniowo-wschodnia ( od ul. Ztotej do ul. Gruella)

linia zabudowy SOG

obowigzujaca linia zabudowy SOG — w odlegtosci 4.00 m, liczac od zewnetrznego lica
Sciany zabudowy ulicy (pierzei), mierzona w ptaszczyznie poziomej pasa drogowego bez
uwzglednienia elementow architektonicznych wchodzacych w przestrzen wnetrza ulicy, jak
schody, studzienki okienne wraz z obudowa, pilastry, parapety okienne i inne, z mozliwg
korektg wymienionej wyzej odlegtosci, umozliwiajgcg skoordynowanie frontéw ogrédkow
max. do +/- 6% wskazanej wyzej wartosci. Obowigzujgca linia zabudowy wyznacza
jednoczesnie, po stronie zewnetrznej SOG, poczatek terenu dostepnosci kotowej i pieszej
wyznaczony obowigzujgcymi liniami dostepnosci kotowej i piesze;j.

linia lokalizacji parasoli

41



Urzad Miasta Lublin
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

Zarzad Drég i Mostow
obowigzujaca linia lokalizacji parasoli — w obowigzujgcej w linii zabudowy
z uwzglednieniem linii dystansu ochronnego urzadzen infrastruktury (np. koszy na smieci).

* linie dostepnosci
linie dostepnosci dla ruchu kotowego i pieszego — min.5.00 m liczac od obowigzujace;j
linii zabudowy zwigzanej z danym SOG do:

— przeciwlegtej linii zabudowy pierzei ulicy lub/i

— obowigzujgcej, najblizszej linii zabudowy przeciwlegtego SOG.
linia dostepnosci pieszej (w zaleznosci od potrzeb) — odlegtos¢ 1,50 m, liczac od
zewnetrznego lica Sciany zabudowy ulicy, mierzona w ptaszczyznie poziomej pasa
drogowego bez uwzglednienia elementéw architektonicznych wchodzacych w przestrzen
wnetrza ulicy, jak schody, studzienki okienne wraz z obudowa, pilastry, parapety i inne.

dystans ochronny dla urzadzen infrastruktury ulicy — odstep min. 0,50 m, liczac w
kazdym kierunku od osi urzadzenia (np. latarni ulicznej, znaku drogowego, itd.)

obowigzujaca linia odstepu od elewacji (dla elementow zagospodarowania ogrodka) —
0,5 m liczac od zewnetrznego lica sciany zabudowy ulicy, mierzona w pfaszczyznie
poziomej pasa drogowego bez uwzglednienia elementow architektonicznych wchodzacych
w przestrzen wnetrza ulicy, jak schody, studzienki okienne wraz z obudowg, pilastry,
parapety i inne. W przypadku koniecznosci zachowania linii dostepnosci pieszej —
nalezy zachowac odstep odpowiadajgcy dystansowi 1,5 m od elewacji.

Czasze parasoli nie mogg by¢ wysuniete w zadnym stopniu poza obowigzujace linie:
— zabudowy SOG,
— lokalizacji parasoli,
— dostepnosci dla ruchu kotowego i pieszego
— dystansu ochronnego dla urzadzen infrastruktury ulicy

* wielkos¢ powierzchni zabudowy

Maksymalna powierzchnia zabudowy SOG powinna zawierac sie w liniach:
— zabudowy SOG,
— dostepnosci dla ruchu kotowego i pieszego
— szerokos$ci frontu nieruchomosci, w obrebie ktérej miesci sie macierzysty lokal
gastronomiczny,
Dopuszcza sie mozliwos¢ zajecia pasa drogowego w bezposrednim sagsiedztwie
planowanej lokalizacji SOG ( tj. w wielko$ci ponadnormatywnej w stosunku do powierzchni
SOG zgtoszonej w danym sezonie) pod warunkiem zachowania linii dostepnosci pieszej
(1,5 m) oraz innych wymaganych linii regulacyjnych lub uzyskania pisemnej zgody
wiasciciela i najemcéw lokali ustugowych funkcjonujgcych w sasiednim budynku. Zgoda
taka winna by¢ dostarczona wraz z wnioskiem na wyrazenie zgody przez gmine Lublin na
zajecie pasa drogowego w zwigzku z lokalizacjg, urzadzeniem i dziataniem SOG.
Uzyskanie zgody witasciciela i najemcéw lokali ustugowych funkcjonujgcych w sasiednim
budynku nie wyklucza obowigzku uzyskania innych zgéd wymaganych przepisami prawa.
W przypadku cofniecia ww. zgody przez wtasciciela lub najemce albo najemcéw
gmina Lublin nie bedzie ponosita konsekwencji finansowych zwigzanym z wycofaniem
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takiej zgody, zas adresat decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego zobowigzany
jest do korekty zajetego pasa z uwzglednieniem linii dostepnosci pieszej lub do likwidacji
czesci SOG zlokalizowanej na terenie pasa drogowego w bezposrednim sgsiedztwie
swojego ogrodka w ciggu 3 dni od daty wptyniecia do zarzadcy drogi i organizatora SOG
zawiadomienia wiasciciela lub najemcy lokalu ustugowego funkcjonujgcego w sasiednim
budynku o wycofaniu uprzedniej zgody.

» cechy zagospodarowania

stoliki i stoty: preferowane sg stoty i stoliki o charakterze kawiarnianym (tj.
kwadratowe, okragte lub prostokatne o pow. do 1,0 m?). Dopuszcza sie
mozliwos¢ stosowania stotow w formie lekkich faw.

siedziska: preferowane sg krzesta i foteliki o charakterze kawiarnianym.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ stosowania siedzisk w formie lekkich taw.

parasole:

v’ dopuszcza sie stosowanie parasoli o0 wysokosci masztu
nieprzekraczajacej, facznie ze wszystkimi elementami sktadajagcymi sie
na wysokosc¢ parasola - 3,2 m,

v skfadanych,

v 0 plaskiej czasy (o0 wysokosci czaszy nie wiekszej niz 60 cm liczac od
zwienczenia masztu do ptaszczyzny poziomej wyznaczonej
krawedziami czaszy parasola bez uwzglednienia obrzezy, tj. falban i
otokdéw)

v' 0 wielko$ci czaszy odpowiadajacej kwadratowi o boku diugosci do 4.00
m lub wielobokowi wpisanemu w kwadrat o boku dtugosci do 4,00 m ;

podesty: urzadzenia w postaci podestéw nie sg urzgdzeniami preferowanymi.
Dopuszcza sie wprowadzenie podestow poziomujgcych plaszczyzne
nawierzchni. Dziatania takie mogg mie¢ miejsce w odniesieniu do znacznej
réznicy w poziomie terenu i znacznych nierownosci nawierzchni. Wysokosé
podestu nie powinna by¢ wyzsza, liczac tgcznie z wszystkimi elementami
konstrukcyjnymi, anizeli 10 cm od najwyzej wyniesionego punktu nawierzchni.
Przy znacznych rdéznicach terenu nalezy stosowacé stopniowanie podestu
celem zminimalizowania jego wysokosci od strony ekspozycji zewnetrznej
ogrédka (frontu ogrédka lub/i jego bokdéw). Proponuje sie, aby przestrzenie
pomiedzy pfaszczyzng poziomg podestu, a ptaszczyzng nawierzchni pasa
drogowego byly maskowane elementami zieleni.

Nawierzchnia podestéw nie powinna by¢é pokrywana wyktadzing w kolorze
zielonym.

wygrodzenia: dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania barier w postaci azurowej,
tzn. skomponowanych tak, aby elementem dominujagcym w nich (powyzej 70%
powierzchni jednego przesta) byta przeswitujgca przez nie ptaszczyzna
naturalnego tta. Dopuszczalna, catkowita wysokos¢ barier wygradzajgcych —
liczac od poziomu nawierzchni ulicy i placu, bez elementow tgcznikowych —
0.90 m. Przyjmuje sie, ze max. powierzchnia jednego przesta nie powinna
przekraczac¢ 1,10 m?(przy maksymalnych parametrach jednego przesta 1,20 m
/szerokosc¢/ x 0,9 m /wysokosc/).

roslinnosé: zgodnie ze wskazaniami ogolnymi

inne elementy zagospodarowania:

v' wyklucza sie ustawianie w obrysie ogrodka jakichkolwiek form
architektonicznych, wolno stojacych markiz, namiotéw i zadaszen oraz
obudowanie ogrodka poprzez montaz rolet, a takze innego rodzaju
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parawanami i ekranami;

v' wyklucza sie umieszczenie jakichkolwiek elementow wyposazenia
ogrodka (w tym potykaczy) poza zewnetrznym obrysem wygrodzenia.

v' wyklucza sie instalowanie w ogrodkach jakichkolwiek urzadzen
gastronomicznych, w szczegolnosci lad chtodniczych, dystrybutorow
napojow i innych produktow zywnosciowych, palenisk, automatéw, itp.
Dopuszczalny jest jeden pomocnik kelnerski.

v' dopuszcza sie stosowanie tzw. menu board oraz urzadzen w formie
stojakow z informacjg na temat oferty dnia. Ich lokalizacja moze mie¢
miejsce w strefie wejscia do ogrodka, w tym w linii wygrodzenia
ogrodka. Menu board oraz stojak z ofertg dnia nie powinien byc¢
wysuniety poza linie obrysu SOG i linie zabudowy SOG. Maksymalna
liczba menu boardéw w jednym ogrédku — szt.1. Maksymalna liczba
stojakéw z ofertg dnia w jednym ogrodku — szt.1. Menu board moze
posiadaCc forme stojaka z pulpitem przeznaczonym do prezentacji
menu. Pulpit moze posiadac¢ forme gablotki. W przypadku zastosowania
tablic: menu board, z ofertg dnia, w formie tzw. potykaczy ich parametry
winny zawieraC sie w maksymalnych wielkosciach: catkowita wysokos¢
do 1.10 m liczac od poziomu nawierzchni, catkowita szerokos¢ do 0,80
m z mozliwoscig wykorzystania tablicy formatu A1 (0,594 m x 0,841 m).

reklama: czasze parasoli, a takze powierzchnie elementéw zagospodarowania
ogrodka (m.in. meble), nie moga by¢ nosnikami reklam. Dopuszcza sie
umieszczenie logo i nazwy wiasnej lokalu oraz logo sponsora wyfacznie na
obrzezach parasoli — otokach i falbanach; szerokos¢ obrzeza nie moze
przekracza¢ 15 cm, a pow. logo 30% powierzchni falbany lub otoku.

Nazwa i logo lokalu winny by¢ wyeksponowane, dobrze widoczne, nie mogg
by¢ przystoniete bgdz zdominowane przez logo badz nazwe wtasng sponsora.
Wyklucza sie mozliwos¢ sytuowania i montazu nosnikdw reklamowych na
elementach wyposazenia SOG .

Dopuszcza sie ograniczong forme reklamy (logo restauracji lub logo
sponsora /np. browaru/) w obrebie barier rozgraniczajagcych SOG.
Maksymalny wymiar pow. reklamy w obrebie jednego przesta nie moze
przekracza¢ 10% pow. przesta. Przyjmuje sie, ze max. powierzchnia jednego
przesta nie powinna przekracza¢ 1,10 m? (przy maksymalnych parametrach
jednego przesta 1,20 m /szerokosc¢/ x 0,9 m /wysoko$¢/).

Wyklucza sie podswietlane plafony reklamowe oraz ekrany ze zmienng
powierzchnig ekspozycyjng (podswietlane i elektroniczne).

d) pierzeja potudniowo-zachodnia (od ul.Gruella do ul. Bramowej)

linia zabudowy SOG

obowigzujaca linia zabudowy SOG — w odlegtosci 8.00m, liczac od zewnetrznego lica
Sciany zabudowy ulicy (pierzei) dla najgtebiej cofnietej w stosunku do wnetrza Rynku
elewaciji (j. kamienicy w Rynku 14), mierzona w ptaszczyznie poziomej pasa drogowego
bez uwzglednienia elementow architektonicznych wchodzacych w przestrzen wnetrza
ulicy, jak schody, studzienki okienne wraz z obudowa, pilastry, parapety okienne i inne, z
mozliwg korektg wymienionej wyzej odlegtosci, umozliwiajagcg skoordynowanie frontow
ogroédkow max. do +/- 3% wskazanej wyzej wartosci.

obowigzujaca linia zabudowy SOG przy froncie kamienicy Rynek 14 — w odlegtosci
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2.75 m liczac od zewnetrznego lica elewacji, mierzona w pfaszczyznie poziomej pasa
drogowego bez uwzglednienia elementow architektonicznych wchodzacych w przestrzen
wnetrza ulicy, jak schody, studzienki okienne wraz z obudowa, pilastry, parapety okienne i
inne.

Obowigzujgca linia zabudowy wyznacza jednoczesnie, po stronie zewnetrznej SOG,
poczatek terenu dostepnosci kotowej i pieszej wyznaczony obowigzujgcymi liniami
dostepnosci kotowej i piesze;.

» linia lokalizacji parasoli
obowigzujaca linia lokalizacji parasoli — w obowigzujgcej linii zabudowy,
z uwzglednieniem linii dystansu ochronnego urzadzen infrastruktury (np. koszy na smieci).

* linie dostepnosci
linie dostepnosci dla ruchu kotowego i pieszego — min.5.00 m liczac od obowigzujace;j
linii zabudowy zwigzanej z danym SOG do:

— przeciwlegtej linii zabudowy pierzei ulicy lub/i

— obowigzujgcej, najblizszej linii zabudowy przeciwlegtego SOG.
linia dostepnosci pieszej (w zaleznosci od potrzeb) — odlegtos¢ 1,50 m, liczac od
zewnetrznego lica sciany zabudowy ulicy, mierzona w ptaszczyznie poziomej pasa
drogowego bez uwzglednienia elementéw architektonicznych wchodzacych w przestrzen
wnetrza ulicy, jak schody, studzienki okienne wraz z obudowa, pilastry, parapety i inne.

dystans ochronny dla urzadzen infrastruktury ulicy — odstep min. 0,50 m, liczac w
kazdym kierunku od osi urzadzenia (np. latarni ulicznej, znaku drogowego, itd.)

obowigzujaca linia odstepu od elewacji (dla elementéw zagospodarowania ogrodka) —
0,5 m liczac od zewnetrznego lica sciany zabudowy ulicy, mierzona w ptaszczyznie
poziomej pasa drogowego bez uwzglednienia elementdéw architektonicznych wchodzacych
w przestrzen wnetrza ulicy, jak schody, studzienki okienne wraz z obudowa, pilastry,
parapety i inne. W przypadku koniecznosci zachowania linii dostepnosci pieszej —
nalezy zachowac odstep odpowiadajgcy dystansowi 1,5 m od elewacji.

Czasze parasoli nie moga by¢ wysuniete w zadnym stopniu poza obowigzujace linie:
— zabudowy SOG,
— lokalizacji parasoli,
— dostepnosci dla ruchu kotowego i pieszego
— dystansu ochronnego dla urzadzen infrastruktury ulicy

» wielko$¢ powierzchni zabudowy

Maksymalna powierzchnia zabudowy SOG powinna zawierac sie w liniach:
— zabudowy SOG,
— dostepnosci dla ruchu kotowego i pieszego
— szerokosci frontu nieruchomosci, w obrebie ktorej miesci sie macierzysty lokal
gastronomiczny,

* cechy zagospodarowania
— stoliki i stoty: preferowane sa stoty i stoliki o charakterze kawiarnianym (tj.
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kwadratowe, okragte lub prostokatne o pow. do 1,0 m?). Dopuszcza sie
mozliwos¢ stosowania stotow w formie lekkich faw.
siedziska: preferowane sg krzesta i foteliki o charakterze kawiarnianym.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ stosowania siedzisk w formie lekkich taw.
parasole:

v’ dopuszcza sie stosowanie parasoli o0 wysokosci masztu
nieprzekraczajacej, facznie ze wszystkimi elementami sktadajagcymi sie
na wysokosc¢ parasola - 3,2 m,

v skfadanych,

v 0 plaskiej czasy (o0 wysokosci czaszy nie wiekszej niz 60 cm liczac od
zwienczenia masztu do ptaszczyzny poziomej wyznaczonej
krawedziami czaszy parasola bez uwzglednienia obrzezy, tj. falban i
otokdéw)

v' 0 wielkosci czaszy odpowiadajacej kwadratowi o boku diugosci do 4.00
m lub wielobokowi wpisanemu w kwadrat o boku dtugosci do 4,00 m ;

podesty: urzadzenia w postaci podestéw nie sg urzgdzeniami preferowanymi.
Dopuszcza sie wprowadzenie podestow poziomujgcych ptaszczyzne
nawierzchni. Dziatania takie mogg mie¢ miejsce w odniesieniu do znacznej
réznicy w poziomie terenu i znacznych nierownosci nawierzchni. Wysokosé
podestu nie powinna by¢ wyzsza, liczac tgcznie z wszystkimi elementami
konstrukcyjnymi, anizeli 10 cm od najwyzej wyniesionego punktu nawierzchni.
Przy znacznych rdéznicach terenu nalezy stosowacé stopniowanie podestu
celem zminimalizowania jego wysokosci od strony ekspozycji zewnetrznej
ogrédka (frontu ogrédka lub/i jego bokdéw). Proponuje sie, aby przestrzenie
pomiedzy pfaszczyzng poziomg podestu, a ptaszczyzng nawierzchni pasa
drogowego byly maskowane elementami zieleni.

Nawierzchnia podestéw nie powinna by¢é pokrywana wyktadzing w kolorze
zielonym.

wygrodzenia: dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania barier w postaci azurowej,
tzn. skomponowanych tak, aby elementem dominujagcym w nich (powyzej 70%
powierzchni jednego przesta) byta przeswitujgca przez nie ptaszczyzna
naturalnego tta. Dopuszczalna, catkowita wysokos¢ barier wygradzajgcych —
liczac od poziomu nawierzchni ulicy i placu, bez elementow tgcznikowych —
0.90 m. Przyjmuje sie, ze max. powierzchnia jednego przesta nie powinna
przekraczac¢ 1,10 m?(przy maksymalnych parametrach jednego przesta 1,20 m
/szerokosc¢/ x 0,9 m /wysokosc/).

roslinnosé: zgodnie ze wskazaniami ogolinymi

inne elementy zagospodarowania:

v' wyklucza sie ustawianie w obrysie ogrodka jakichkolwiek form
architektonicznych, wolno stojacych markiz, namiotéw i zadaszen oraz
obudowanie ogrodka poprzez montaz rolet, a takze innego rodzaju
parawanami i ekranami;

v' wyklucza sie umieszczenie jakichkolwiek elementow wyposazenia
ogrodka (w tym potykaczy) poza zewnetrznym obrysem wygrodzenia.

v' wyklucza sie instalowanie w ogrodkach jakichkolwiek urzadzen
gastronomicznych, w szczegolnosci lad chtodniczych, dystrybutorow
napojow i innych produktow zywnosciowych, palenisk, automatéw, itp.
Dopuszczalny jest jeden pomocnik kelnerski.

v' dopuszcza sie stosowanie tzw. menu board oraz urzadzen w formie
stojakow z informacjg na temat oferty dnia. Ich lokalizacja moze mie¢
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miejsce w strefie wejscia do ogrodka, w tym w linii wygrodzenia
ogrodka. Menu board oraz stojak z ofertg dnia nie powinien byc¢
wysuniety poza linie obrysu SOG i linie zabudowy SOG. Maksymalna
liczba menu boardow w jednym ogrodku — szt.1. Maksymalna liczba
stojakéw z ofertg dnia w jednym ogrodku — szt.1. Menu board moze
posiadac forme stojaka z pulpitem przeznaczonym do prezentacji
menu. Pulpit moze posiadac¢ forme gablotki. W przypadku zastosowania
tablic: menu board, z ofertg dnia, w formie tzw. potykaczy ich parametry
winny zawiera¢ sie w maksymalnych wielkosciach: catkowita wysokos¢
do 1.10 m liczac od poziomu nawierzchni, catkowita szerokos¢ do 0,80
m z mozliwoscig wykorzystania tablicy formatu A1 (0,594 m x 0,841 m).
- reklama: czasze parasoli, a takze powierzchnie elementéw zagospodarowania
ogrodka (m.in. meble), nie mogg by¢ nosnikami reklam. Dopuszcza sie
umieszczenie logo i nazwy wiasnej lokalu oraz logo sponsora wyfgcznie na
obrzezach parasoli — otokach i falbanach; szerokos¢ obrzeza nie moze
przekraczac¢ 15 cm, a pow. logo 30% powierzchni falbany lub otoku. Elementy
logo moga by¢ stosowane na co drugim otoku lub falbanie.
Nazwa i logo lokalu winny by¢ wyeksponowane, dobrze widoczne, nie mogg
by¢ przystoniete badz zdominowane przez logo badz nazwe wtasng sponsora.
Dopuszcza sie ograniczong forme reklamy (wytgcznie jako logo restauracji lub
logo sponsora /np. browaru/) w obrebie barier rozgraniczajagcych SOG.
Maksymalny wymiar pow. reklamy w obrebie jednego przesta nie moze
przekracza¢ 10% pow. przesta. Reklama moze byé stosowana na co drugim
przesle. Przyjmuje sie, ze max. powierzchnia jednego przesta nie powinna
przekraczac 1,10 m? (przy maksymalnych parametrach jednego przesta 1,20 m
/szerokos$¢/ x 0,9 m /wysokosé/).
Wyklucza sie podswietlane plafony reklamowe oraz ekrany ze zmienng
powierzchnig ekspozycyjng (podswietlane i elektroniczne).

Ulica Grodzka — odcinek A (do Placu po Farze)

Linie zabudowy:

* linia zabudowy SOG
obowigzujaca linia zabudowy SOG po pdtnocno-zachodniej stronie ulicy — w
odlegtosci1,20 m, liczac od zewnetrznego lica sciany zabudowy ulicy (pierzei), mierzona w
ptaszczyznie poziomej pasa drogowego bez uwzglednienia elementow architektonicznych
wchodzacych w przestrzeh wnetrza ulicy, jak schody, studzienki okienne wraz z obudowa,
pilastry, parapety okienne i inne,

obowigzujagca linia zabudowy SOG po potudniowo-wschodniej stronie ulicy — w
odlegtosci1,20 m, liczac od zewnetrznego lica sciany zabudowy ulicy (pierzei), mierzona w
ptaszczyznie poziomej pasa drogowego bez uwzglednienia elementow architektonicznych
wchodzacych w przestrzeh wnetrza ulicy, jak schody, studzienki okienne wraz z obudowa,
pilastry, parapety okienne i inne, z

» linia lokalizacji parasoli
wyklucza sie stosowanie parasoli

linie dostepnosci dla ruchu kotowego i pieszego — min.5.00 m liczac od obowigzujace;j
linii zabudowy zwigzanej z danym SOG do:
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— przeciwlegtej linii zabudowy pierzei ulicy lub/i
— obowigzujgcej, najblizszej linii zabudowy przeciwlegtego SOG.

obowigzujaca linia odstepu od elewacji (dla elementow zagospodarowania ogrodka) —
0,25 m liczac od zewnetrznego lica $ciany zabudowy ulicy, mierzona w ptaszczyznie
poziomej pasa drogowego bez uwzglednienia elementow architektonicznych wchodzacych
w przestrzen wnetrza ulicy, jak schody, studzienki okienne wraz z obudowag, pilastry,
parapety i inne.

* wielkos¢ powierzchni zabudowy

Maksymalna powierzchnia zabudowy SOG powinna zawierac¢ sie w liniach:
— zabudowy SOG,
— dostepnosci dla ruchu kotowego i pieszego
— szerokos$ci frontu nieruchomosci, w obrebie ktérej miesci sie macierzysty lokal
gastronomiczny,

* cechy zagospodarowania

— stoliki i stoty: preferowane sg stoty i stoliki o charakterze kawiarnianym (ij.
kwadratowe, okragte lub prostokatne o pow. do 1,0 m?).

— siedziska: preferowane sg krzesta i foteliki o charakterze kawiarnianym.

— podesty: urzadzenia w postaci podestéw nie sg urzadzeniami preferowanymi.
Dopuszcza sie wprowadzenie podestdow poziomujgcych ptaszczyzne
nawierzchni. Dziatania takie mogg mie¢ miejsce w odniesieniu do znacznej
réznicy w poziomie terenu i znacznych nierownosci nawierzchni. Wysokos¢
podestu nie powinna by¢é wyzsza, liczac tacznie z wszystkimi elementami
konstrukcyjnymi, anizeli 10 cm od najwyzej wyniesionego punktu nawierzchni.
Przy znacznych roznicach terenu nalezy stosowacC stopniowanie podestu
celem zminimalizowania jego wysokosci od strony ekspozycji zewnetrznej
ogrodka (frontu ogrodka lub/i jego bokow). Proponuje sie, aby przestrzenie
pomiedzy pftaszczyzng poziomg podestu, a ptaszczyzng nawierzchni pasa
drogowego byty maskowane elementami zieleni.

Nawierzchnia podestéw nie powinna by¢ pokrywana wyktadzing w kolorze
zielonym.

— wygrodzenia: dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania barier w postaci donic z
Zielenia.

— roslinnosc¢: zgodnie ze wskazaniami ogdlnymi

- inne elementy zagospodarowania:

v wyklucza sie ustawianie w obrysie ogrodka jakichkolwiek form
architektonicznych, wolno stojgcych markiz, namiotéw i zadaszen oraz
obudowanie ogrodka poprzez montaz rolet, a takze innego rodzaju
parawanami i ekranami;

v' wyklucza sie umieszczenie jakichkolwiek elementéw wyposazenia
ogrodka (w tym potykaczy) poza zewnetrznym obrysem wygrodzenia.

v' wyklucza sie instalowanie w ogrédkach jakichkolwiek urzadzen
gastronomicznych, w szczegodlnosci lad chtodniczych, dystrybutoréw
napojow i innych produktéw zywnosciowych, palenisk, automatéw, itp.
Dopuszczalny jest jeden pomocnik kelnerski.

v' dopuszcza sie stosowanie tzw. menu board oraz urzadzen w formie
stojakéw z informacjg na temat oferty dnia. Ich lokalizacja moze miec
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miejsce w strefie wejscia do ogrodka, w tym w linii wygrodzenia
ogrodka. Menu board oraz stojak z ofertg dnia nie powinien byc¢
wysuniety poza linie obrysu SOG i linie zabudowy SOG. Maksymalna
liczba menu boardow w jednym ogrodku — szt.1. Maksymalna liczba
stojakéw z ofertg dnia w jednym ogrodku — szt.1. Menu board moze
posiadac forme stojaka z pulpitem przeznaczonym do prezentacji
menu. Pulpit moze posiadac¢ forme gablotki. W przypadku zastosowania
tablic: menu board, z ofertg dnia, w formie tzw. potykaczy ich parametry
winny zawiera¢ sie w maksymalnych wielkosciach: catkowita wysokos¢
do 1.10 m liczac od poziomu nawierzchni, catkowita szerokos¢ do 0,80
m z mozliwoscig wykorzystania tablicy formatu A1 (0,594 m x 0,841 m).

Ulica Grodzka — odcinek B (odcinek szeroki)

Linie zabudowy:

* linia zabudowy SOG
obowigzujaca linia zabudowy SOG po pétnocno-zachodniej stronie ulicy — w
odlegtosciach, liczac od zewnetrznego lica $ciany zabudowy ulicy (pierzei), mierzona w
ptaszczyznie poziomej pasa drogowego bez uwzglednienia elementow architektonicznych
wchodzacych w przestrzeh wnetrza ulicy, jak schody, studzienki okienne wraz z obudowa,
pilastry, parapety okienne i inne:

a) 2,50 m wzdtuz potudniowej czesci elewacji kamienicy Grodzka 16 (od potnocnej,
bocznej elewacji kamienicy wzdiuz ul. Ku Farze do potudniowego oscieza bramy
wejsciowej do kamienicy),

b) 4,00 m - wzdluz pdtnocnej czesci frontu elewacji kamienicy Grodzka 16 (od
potnocnego oscieza bramy wejsciowej do kamienicy) do 6,00 m w rozgraniczeniu
pomiedzy kamienicami Grodzka 16 i Grodzka 18. Dopuszcza sie korekte wymienionej
wyzej odlegtosci, dla SOG z liniami zabudowy okreslonymi w pkt pkt b i ¢, umozliwiajgcg
skoordynowanie frontéw ogrodkéw max. o dystans +/_do 4% w stosunku do okre$lone;j
obowigzujacej linii zabudowy, w szczegolnosci na styku kamienic Grodzka 16 i Grodzka
18.

c) 6,00 m, - od rozgraniczenia pomiedzy kamienicami Grodzka 16 i Grodzka 18 do
kamienicy Grodzka 28 (do rozgraniczenia miedzy kamienicami Grodzka 28 i Grodzka 30),
liczac od zewnetrznego lica sciany zabudowy ulicy (pierzei), mierzona w ptaszczyznie
poziomej pasa drogowego bez uwzglednienia elementéw architektonicznych wchodzacych
w przestrzen wnetrza ulicy, jak schody, studzienki okienne wraz z obudowg, pilastry,
parapety okienne i inne. Dopuszcza sie korekte wymienionej wyzej odlegtosci, dla SOG z
liniami zabudowy okreslonymi w pkt pkt b i ¢, umozliwiajacg skoordynowanie frontoéw
ogrodkéw max. o dystans +/_do 4% w stosunku do okre$lonej obowigzujgcej linii
zabudowy.

obowigzujaca linia zabudowy SOG po potudniowo - wschodniej stronie ulicy ( dla
kamienicy Grodzka 15) — w odlegtosci, liczac od zewnetrznego lica Sciany zabudowy ulicy
(pierzei), mierzona w ptaszczyznie poziomej pasa drogowego bez uwzglednienia
elementow architektonicznych wchodzacych w przestrzen wnetrza ulicy, jak schody,
studzienki okienne wraz z obudowa, pilastry, parapety okienne i inne, do 2,40 m.

* linia lokalizacji parasoli
obowigzujagca linia lokalizacji parasoli — w obowigzujacej linii zabudowy SOG, z
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uwzglednieniem linii dystansu ochronnego urzadzen infrastruktury (np. koszy na smieci).

linie dostepnosci dla ruchu kotowego i pieszego — min.5.00 m liczac od obowigzujace;j
linii zabudowy zwigzanej z danym SOG do:

— przeciwlegtej linii zabudowy pierzei ulicy lub/i

— obowigzujgcej, najblizszej linii zabudowy przeciwlegtego SOG.
linia dostepnosci pieszej (w zaleznosci od potrzeb) — odlegtos¢ 1,50 m, liczac od
zewnetrznego lica sciany zabudowy ulicy, mierzona w ptaszczyznie poziomej pasa
drogowego bez uwzglednienia elementow architektonicznych wchodzacych w przestrzen
wnetrza ulicy, jak schody, studzienki okienne wraz z obudowa, pilastry, parapety i inne.

obowigzujaca linia odstepu od elewacji (dla elementow zagospodarowania ogrodka) —
0,50 m liczac od zewnetrznego lica $ciany zabudowy ulicy, mierzona w ptaszczyznie
poziomej pasa drogowego bez uwzglednienia elementow architektonicznych wchodzacych
w przestrzen wnetrza ulicy, jak schody, studzienki okienne wraz z obudowag, pilastry,
parapety i inne. W przypadku koniecznosci zachowania linii dostepnosci pieszej —
nalezy zachowac odstep odpowiadajgcy dystansowi 1,5 m od elewacji.

Czasze parasoli nie mogg by¢ wysuniete w zadnym stopniu poza obowigzujace linie:
— zabudowy SOG,
- lokalizacji parasoli,
— dostepnosci pieszej,
— dostepnosci dla ruchu kotowego i pieszego
— dystansu ochronnego dla drzew
— dystansu ochronnego dla urzadzen infrastruktury ulicy

* wielkos¢ powierzchni zabudowy

Maksymalna powierzchnia zabudowy SOG powinna zawierac sie w liniach:
— zabudowy SOG,
— dostepnosci pieszej,
— dostepnosci dla ruchu kotowego i pieszego
— szeroko$ci frontu nieruchomosci, w obrebie ktérej miesci sie macierzysty lokal
gastronomiczny,

» cechy zagospodarowania
— stoliki i stoty: preferowane sg stoty i stoliki o charakterze kawiarnianym (ij.
kwadratowe, okragte lub prostokatne o pow. do 1,0 m?). Dopuszcza sie
mozliwos¢ stosowania stotéw w formie lekkich faw.
- siedziska: preferowane sag krzesta i foteliki o charakterze kawiarnianym.
Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania siedzisk w formie lekkich taw.
— parasole:
v dopuszcza sie stosowanie parasoli o wysokosci masztu
nieprzekraczajacej, tacznie ze wszystkimi elementami sktadajagcymi sie
na wysokosc¢ parasola - 3,2 m,
v skftadanych,
v' 0 ptaskiej czasy (o wysokos$ci czaszy nie wiekszej niz 60 cm liczac od
zwienczenia masztu do ptaszczyzny poziomej wyznaczonej
krawedziami czaszy parasola bez uwzglednienia obrzezy, tj. falban i
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otokow)

v' o wielkos$ci czaszy odpowiadajacej kwadratowi o boku diugosci do 4.00
m lub wielobokowi wpisanemu w kwadrat o boku dtugosci do 4,00 m ;

podesty: urzadzenia w postaci podestéw nie sg urzgdzeniami preferowanymi.
Dopuszcza sie wprowadzenie podestdéw poziomujgcych ptaszczyzne
nawierzchni. Dziatania takie mogg mie¢ miejsce w odniesieniu do znacznej
réznicy w poziomie terenu i znacznych nierownosci nawierzchni. Wysokos¢
podestu nie powinna byé wyzsza, liczac tacznie z wszystkimi elementami
konstrukcyjnymi, anizeli 10 cm od najwyzej wyniesionego punktu nawierzchni.
Przy znacznych roznicach terenu nalezy stosowacC stopniowanie podestu
celem zminimalizowania jego wysokosci od strony ekspozycji zewnetrznej
ogrodka (frontu ogrodka lub/i jego bokdw). Proponuje sie, aby przestrzenie
pomiedzy pftaszczyzng poziomg podestu, a ptaszczyzng nawierzchni pasa
drogowego byty maskowane elementami zieleni.

Nawierzchnia podestéw nie powinna by¢ pokrywana wyktadzing w kolorze
Zielonym.

wygrodzenia: dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania barier w postaci azurowej,
tzn. skomponowanych tak, aby elementem dominujacym w nich (powyzej 70%
powierzchni jednego przesta) byta przeswitujgca przez nie ptaszczyzna
naturalnego tta. Dopuszczalna, catkowita wysokosc¢ barier wygradzajacych —
liczac od poziomu nawierzchni ulicy i placu, bez elementéw tgcznikowych —
0.90 m. Przyjmuje sie, ze max. powierzchnia jednego przesta nie powinna
przekraczac¢ 1,10 m?(przy maksymalnych parametrach jednego przesta 1,20 m
/szerokosc¢/ x 0,9 m /wysokosc/).

roslinnos¢: zgodnie ze wskazaniami ogolnymi,

inne elementy zagospodarowania:

v' wyklucza sie ustawianie w obrysie ogrodka jakichkolwiek form
architektonicznych, wolno stojacych markiz, namiotéw i zadaszen oraz
obudowanie ogrodka poprzez montaz rolet, a takze innego rodzaju
parawanami i ekranami;

v wyklucza sie umieszczenie jakichkolwiek elementéw wyposazenia
ogrodka (w tym potykaczy) poza zewnetrznym obrysem wygrodzenia.

v" wyklucza sie instalowanie w ogrodkach jakichkolwiek urzgdzen
gastronomicznych, w szczegolnosci lad chtodniczych, dystrybutorow
napojéw i innych produktéw zywnosciowych, palenisk, automatéw, itp.
Dopuszczalny jest jeden pomocnik kelnerski.

v' dopuszcza sie stosowanie tzw. menu board oraz urzadzeh w formie
stojakéw z informacjg na temat oferty dnia. Ich lokalizacja moze miec
miejsce w strefie wejscia do ogrodka, w tym w linii wygrodzenia
ogrodka. Menu board oraz stojak z ofertg dnia nie powinien byc¢
wysuniety poza linie obrysu SOG i linie zabudowy SOG. Maksymalna
liczba menu boardow w jednym ogrodku — szt.1. Maksymalna liczba
stojakéw z ofertg dnia w jednym ogrodku — szt.1. Menu board moze
posiadac forme stojaka z pulpitem przeznaczonym do prezentacji
menu. Pulpit moze posiadac¢ forme gablotki. W przypadku zastosowania
tablic: menu board, z ofertg dnia, w formie tzw. potykaczy ich parametry
winny zawierac¢ sie w maksymalnych wielkosciach: catkowita wysokos¢
do 1.10 m liczac od poziomu nawierzchni, catkowita szerokos¢ do 0,80
m z mozliwoscig wykorzystania tablicy formatu A1 (0,594 m x 0,841 m).

reklama: czasze parasoli, a takze powierzchnie elementoéw zagospodarowania
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ogrodka (m.in. meble), nie moga by¢ nosnikami reklam. Dopuszcza sie
umieszczenie logo i nazwy wiasnej lokalu oraz logo sponsora wylacznie na
obrzezach parasoli — otokach i falbanach; szerokos¢ obrzeza nie moze
przekracza¢ 15 cm, a pow. logo 30% powierzchni falbany lub otoku. Elementy
logo moga by¢ stosowane na co drugim otoku lub falbanie.

Nazwa i logo lokalu winny by¢ wyeksponowane, dobrze widoczne, nie mogg
by¢ przystoniete badZz zdominowane przez logo badz nazwe wiasng sponsora.
Dopuszcza sie ograniczong forme reklamy (wytgcznie jako logo restauracji lub
logo sponsora /np. browaru/) w obrebie barier rozgraniczajgcych SOG.
Maksymalny wymiar pow. reklamy w obrebie jednego przesta nie moze
przekracza¢ 10% pow. przesta. Reklama moze by¢ stosowana na co drugim
przesle. Przyjmuje sie, ze max. powierzchnia jednego przesta nie powinna
przekraczac¢ 1,10 m?(przy maksymalnych parametrach jednego przesta 1,20 m
/szerokosc¢/ x 0,9 m /wysokosc/).

Wyklucza sie podswietlane plafony reklamowe oraz ekrany ze zmienng
powierzchnig ekspozycyjng (podswietlane i elektroniczne).

Ulica Grodzka - odcinek C

Linie zabudowy:

* linia zabudowy SOG
obowigzujaca linia zabudowy SOG — w odlegtosci 1.20 m, liczac od zewnetrznego lica
Sciany zabudowy ulicy (pierzei), mierzona w ptaszczyznie poziomej pasa drogowego bez
uwzglednienia elementdéw architektonicznych wchodzacych w przestrzen wnetrza ulicy, jak
schody, studzienki okienne wraz z obudowa, pilastry, parapety okienne i inne.

» linia lokalizacji parasoli
wyklucza sie stosowanie parasoli

linie dostepnosci dla ruchu kotowego i pieszego — min.5.00 m liczac od obowigzujace;j
linii zabudowy zwigzanej z danym SOG do:

— przeciwlegtej linii zabudowy pierzei ulicy lub

— obowigzujgcej, najblizszej linii zabudowy przeciwlegtego SOG.

obowigzujaca linia odstepu od elewacji (dla elementéw zagospodarowania ogrodka) —
0,25 m liczac od zewnetrznego lica Sciany zabudowy ulicy, mierzona w pfaszczyznie
poziomej pasa drogowego bez uwzglednienia elementéw architektonicznych wchodzacych
w przestrzen wnetrza ulicy, jak schody, studzienki okienne wraz z obudowa, pilastry,
parapety i inne.

* wielkos¢ powierzchni zabudowy

Maksymalna powierzchnia zabudowy SOG powinna zawierac sie w liniach:
— zabudowy SOG,
— dostepnosci dla ruchu kotowego i pieszego,
— szerokosci frontu nieruchomosci, w obrebie ktorej miesci sie macierzysty lokal
gastronomiczny,
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* cechy zagospodarowania
— stoty: wyklucza sie mozliwos¢ stosowania stotéw w formie taw
— krzesta: wyklucza sie stosowanie taw
— podesty: wyklucza sie mozliwo$¢ stosowania podestow w jakiejkolwiek formie,
- wygrodzenia: wyklucza sie mozliwos¢ stosowania ogrodzen w postaci innej
anizeli wygrodzenia w formie donic wypetnionych roslinnoscia,
— roslinnos¢; zgodnie ze wskazaniami ogolnymi
- inne elementy zagospodarowania:

v' wyklucza sie ustawianie w obrysie ogrodka jakichkolwiek form
architektonicznych, wolno stojgcych markiz, namiotéw i zadaszen oraz
obudowanie ogrodka poprzez montaz rolet, innego rodzaju parawanami
i ekranami;

v wyklucza sie mozliwo$¢ montazu parawandéw i ekrandéw w ptaszczyznie
elewacji budynku przy ktérym funkcjonuje SOG

v' wyklucza sie umieszczenie jakichkolwiek elementéw wyposazenia
ogrodka (w tym potykaczy) poza zewnetrznym obrysem wygrodzenia.

v' wyklucza sie instalowanie w ogrodkach jakichkolwiek urzgdzen
gastronomicznych, w szczegdlnosci lad chtodniczych, dystrybutorow
napojéw i innych produktéw zywnosciowych, palenisk, automatéw, itp.

v' dopuszcza sie stosowanie tzw. menu board oraz urzadzen w formie
stojakéw z informacjg na temat oferty dnia. Ich lokalizacja moze miec
miejsce w strefie wejscia do ogréodka, w tym w linii wygrodzenia
ogrodka. Menu board oraz stojak z ofertg dnia nie powinien byc¢
wysuniety poza linie obrysu SOG i linie zabudowy SOG. Maksymalna
liczba menu boardéw w jednym ogrédku — szt.1. Maksymalna liczba
stojakéw z ofertg dnia w jednym ogrodku — szt.1. Menu board moze
posiada¢ forme stojaka z pulpitem przeznaczonym do prezentacji
menu. Pulpit moze posiada¢ forme gablotki. W przypadku zastosowania
tablic: menu board, z ofertg dnia, w formie tzw. potykaczy ich parametry
winny zawierac sie w maksymalnych wielkosciach: catkowita wysokosc¢
do 1.10 m liczac od poziomu nawierzchni, catkowita szerokos¢ do 0,80
m z mozliwoscig wykorzystania tablicy formatu A1 (0,594 m x 0,841 m).

- reklama:

Ulica Zlota

Linie zabudowy:
* linia zabudowy SOG

obowigzujaca linia zabudowy SOG po pdétnocnej stronie ulicy — w odlegtosci 4.50 m,
liczac od zewnetrznego lica Ssciany zabudowy ulicy (pierzei), mierzona w ptaszczyznie
poziomej pasa drogowego bez uwzglednienia elementdéw architektonicznych wchodzacych
w przestrzen wnetrza ulicy, jak schody, studzienki okienne wraz z obudowa, pilastry,
parapety okienne i inne, z mozliwg korektg wymienionej wyzej odlegtosci, umozliwiajacg
skoordynowanie frontow ogrodkéw max. do +/- 5% wskazanej wyzej wartosci.

 linia lokalizacji parasoli
obowiazujaca linia lokalizacji parasoli — w obowigzujgcej linii zabudowy.
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linie dostepnosci dla ruchu kotowego i pieszego — min.5.00 m liczac od obowigzujace;j
linii zabudowy zwigzanej z danym SOG do:

— przeciwlegtej linii zabudowy pierzei ulicy lub

— obowigzujgcej, najblizszej linii zabudowy przeciwlegtego SOG.
linia dostepnosci pieszej (w zaleznosci od potrzeb) — odlegtos¢ 1,50 m, liczac od
zewnetrznego lica sciany zabudowy ulicy, mierzona w ptaszczyznie poziomej pasa
drogowego bez uwzglednienia elementow architektonicznych wchodzacych w przestrzen
wnetrza ulicy, jak schody, studzienki okienne wraz z obudowa, pilastry, parapety i inne.

obowigzujaca linia odstepu od elewacji (dla elementow zagospodarowania ogrodka) —
0,50 m liczac od zewnetrznego lica $ciany zabudowy ulicy, mierzona w ptaszczyznie
poziomej pasa drogowego bez uwzglednienia elementow architektonicznych wchodzacych
w przestrzen wnetrza ulicy, jak schody, studzienki okienne wraz z obudowag, pilastry,
parapety i inne. W przypadku koniecznosci zachowania linii dostepnosci pieszej —
nalezy zachowac odstep odpowiadajgcy dystansowi 1,5 m od elewacji.

Czasze parasoli nie mogg by¢ wysuniete w zadnym stopniu poza obowigzujace linie:
— zabudowy SOG,
- lokalizacji parasoli,
— dostepnosci dla ruchu kotowego i pieszego

» wielko$¢ powierzchni zabudowy

Maksymalna powierzchnia zabudowy SOG powinna zawierac sie w liniach:
— zabudowy SOG,
— dostepnosci pieszej,
— dostepnosci dla ruchu kotowego i pieszego
— szerokosci frontu nieruchomosci, w obrebie ktorej miesci sie macierzysty lokal
gastronomiczny,

* cechy zagospodarowania
— stoliki i stoty: preferowane sg stoty i stoliki o charakterze kawiarnianym (ij.
kwadratowe, okragte lub prostokatne o pow. do 1,0 m?). Dopuszcza sie
mozliwos¢ stosowania stotéw w formie lekkich faw.
— siedziska: preferowane sg krzesta i foteliki o charakterze kawiarnianym.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ stosowania siedzisk w formie lekkich taw.
— parasole:

v’ dopuszcza sie stosowanie parasoli o wysokosci masztu
nieprzekraczajacej, tacznie ze wszystkimi elementami skfadajgcymi sie
na wysokosc¢ parasola - 3,2 m,

v skftadanych,

v' 0 plaskiej czasy (o wysokosci czaszy nie wiekszej niz 60 cm liczac od
zwienczenia masztu do ptaszczyzny poziomej wyznaczonej
krawedziami czaszy parasola bez uwzglednienia obrzezy, tj. falban i
otokow)

v' o wielkos$ci czaszy odpowiadajacej kwadratowi o boku diugosci do 4.00
m lub wielobokowi wpisanemu w kwadrat o boku dtugosci do 4,00 m ;

— podesty: urzadzenia w postaci podestéw nie sg urzadzeniami preferowanymi.
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Dopuszcza sie wprowadzenie podestow poziomujgcych ptaszczyzne
nawierzchni. Dziatania takie mogg mie¢ miejsce w odniesieniu do znacznej
réznicy w poziomie terenu i znacznych nierownosci nawierzchni. Wysokos¢
podestu nie powinna by¢ wyzsza, liczac tacznie z wszystkimi elementami
konstrukcyjnymi, anizeli 10 cm od najwyzej wyniesionego punktu nawierzchni.
Przy znacznych réznicach terenu nalezy stosowac stopniowanie podestu
celem zminimalizowania jego wysokosci od strony ekspozycji zewnetrznej
ogrodka (frontu ogrédka lub/i jego bokdéw). Proponuje sie, aby przestrzenie
pomiedzy pfaszczyzng poziomg podestu, a ptaszczyzng nawierzchni pasa
drogowego byly maskowane elementami zieleni.
Nawierzchnia podestéw nie powinna by¢ pokrywana wyktadzing w kolorze
zielonym.
wygrodzenia: dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania barier w postaci azurowej,
tzn. skomponowanych tak, aby elementem dominujacym w nich (powyzej 70%
powierzchni jednego przesta) byta przeswitujgca przez nie ptaszczyzna
naturalnego tta. Dopuszczalna, catkowita wysokos¢ barier wygradzajgcych —
liczac od poziomu nawierzchni ulicy i placu, bez elementéw tgcznikowych —
0.90 m. Przyjmuje sie, ze max. powierzchnia jednego przesta nie powinna
przekraczac 1,10 m? (przy maksymalnych parametrach jednego przesta 1,20 m
/szerokos$¢/ x 0,9 m /wysokosé/).
roslinnos¢: zgodnie ze wskazaniami ogolinymi
inne elementy zagospodarowania:

v' wyklucza sie ustawianie w obrysie ogrodka jakichkolwiek form
architektonicznych, wolno stojgcych markiz, namiotéw i zadaszen oraz
obudowanie ogrdodka poprzez montaz rolet, a takze innego rodzaju
parawanami i ekranami;

v" wyklucza sie umieszczenie jakichkolwiek elementéw wyposazenia
ogrodka (w tym potykaczy) poza zewnetrznym obrysem wygrodzenia.

v' wyklucza sie instalowanie w ogrodkach jakichkolwiek urzgdzen
gastronomicznych, w szczegdlnosci lad chtodniczych, dystrybutorow
napojéw i innych produktéw zywnosciowych, palenisk, automatéw, itp.
Dopuszczalny jest jeden pomocnik kelnerski.

v' dopuszcza sie stosowanie tzw. menu board oraz urzadzeh w formie
stojakéw z informacjg na temat oferty dnia. Ich lokalizacja moze miec
miejsce w strefie wejscia do ogrodka, w tym w linii wygrodzenia
ogrodka. Menu board oraz stojak z ofertg dnia nie powinien byc¢
wysuniety poza linie obrysu SOG i linie zabudowy SOG. Maksymalna
liczba menu boardow w jednym ogrodku — szt.1. Maksymalna liczba
stojakéw z ofertg dnia w jednym ogrodku — szt.1. Menu board moze
posiada¢ forme stojaka z pulpitem przeznaczonym do prezentacji
menu. Pulpit moze posiadac¢ forme gablotki. W przypadku zastosowania
tablic: menu board, z ofertg dnia, w formie tzw. potykaczy ich parametry
winny zawierac sie w maksymalnych wielkosciach: catkowita wysokosc
do 1.10 m liczac od poziomu nawierzchni, catkowita szerokos¢ do 0,80
m z mozliwoscig wykorzystania tablicy formatu A1 (0,594 m x 0,841 m).

reklama: czasze parasoli, a takze powierzchnie elementow zagospodarowania
ogrodka (m.in. meble), nie moga by¢ nosnikami reklam. Dopuszcza sie
umieszczenie logo i nazwy wiasnej lokalu oraz logo sponsora wylacznie na
obrzezach parasoli — otokach i falbanach; szerokos¢ obrzeza nie moze
przekracza¢ 15 cm, a pow. logo 30% powierzchni falbany lub otoku. Elementy
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logo moga by¢ stosowane na co drugim otoku lub falbanie.
Nazwa i logo lokalu winny by¢ wyeksponowane, dobrze widoczne, nie mogg
by¢ przystoniete badZz zdominowane przez logo badz nazwe wiasng sponsora.
Dopuszcza sie ograniczong forme reklamy (wytgcznie jako logo restauracji lub
logo sponsora /np. browaru/) w obrebie barier rozgraniczajgcych SOG.
Maksymalny wymiar pow. reklamy w obrebie jednego przesta nie moze
przekracza¢ 10% pow. przesta. Reklama moze by¢ stosowana na co drugim
przesle. Przyjmuje sie, ze max. powierzchnia jednego przesta nie powinna
przekraczac¢ 1,10 m?(przy maksymalnych parametrach jednego przesta 1,20 m
/szerokosc¢/ x 0,9 m /wysokosc/).
Wyklucza sie podswietlane plafony reklamowe oraz ekrany ze zmienng
powierzchnig ekspozycyjng (podswietlane i elektroniczne).

Plac Rybny

Linie zabudowy:

* linia zabudowy SOG
obowiazujaca linia zabudowy SOG — w odlegtosci do 4.00m, liczac od zewnetrznego lica
Sciany zabudowy ulicy (pierzei), mierzona w ptaszczyznie poziomej pasa drogowego bez
uwzglednienia elementow architektonicznych wchodzacych w przestrzen wnetrza ulicy, jak
schody, studzienki okienne wraz z obudowa, pilastry, parapety okienne i inne.

» linia lokalizacji parasoli
obowigzujaca linia lokalizacji parasoli — w obowigzujace;j linii zabudowy

linie dostepnosci dla ruchu kotowego i pieszego — min.5.00 m liczagc od obowigzujace;j
linii zabudowy zwigzanej z danym SOG do:

— przeciwlegtej linii granicznej pasa drogowego lub

— obowigzujgcej, najblizszej linii zabudowy przeciwlegtego SOG.
linia dostepnosci pieszej (w zaleznosci od potrzeb) — odlegtos¢ 1,50 m, liczac od
zewnetrznego lica sciany zabudowy ulicy, mierzona w ptaszczyznie poziomej pasa
drogowego bez uwzglednienia elementow architektonicznych wchodzacych w przestrzen
wnetrza ulicy, jak schody, studzienki okienne wraz z obudowa, pilastry, parapety i inne.

dystans ochronny dla urzadzen infrastruktury ulicy — odstep min. 0,50 m, liczac w
kazdym kierunku od osi urzadzenia (np. latarni ulicznej, znaku drogowego, itd.)

obowigzujaca linia odstepu od elewacji (dla elementéw zagospodarowania ogrodka) —
0,50 m liczac od zewnetrznego lica Sciany zabudowy ulicy, mierzona w pfaszczyznie
poziomej pasa drogowego bez uwzglednienia elementéw architektonicznych wchodzacych
w przestrzen wnetrza ulicy, jak schody, studzienki okienne wraz z obudowa, pilastry,
parapety i inne. W przypadku koniecznosci zachowania linii dostepnosci pieszej —
nalezy zachowac odstep odpowiadajacy dystansowi 1,5 m od elewacji.

Czasze parasoli nie mogg by¢ wysuniete w zadnym stopniu poza obowigzujace linie:
— zabudowy SOG,
— lokalizacji parasoli,
— dostepnosci pieszej,
— dostepnosci dla ruchu kotowego i pieszego
— dystansu ochronnego dla drzew

56



Urzad Miasta Lublin
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

Zarzad Drég i Mostow
— dystansu ochronnego dla urzadzen infrastruktury ulicy

* wielkos¢ powierzchni zabudowy

Maksymalna powierzchnia zabudowy SOG powinna zawierac sie w liniach:

— zabudowy SOG,

— dostepnosci pieszej,

— dostepnosci dla ruchu kotowego i pieszego

— szerokos$ci frontu nieruchomosci, w obrebie ktorej miesci sie macierzysty lokal

gastronomiczny,

Dopuszcza sie mozliwos¢ zajecia pasa drogowego w bezposrednim sagsiedztwie
planowanej lokalizacji SOG pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody wiasciciela i
najemcow lokali ustugowych funkcjonujgcych w sgsiednim budynku. Zgoda taka winna by¢
dostarczona wraz z wnioskiem na wyrazenie zgody przez gmine Lublin na zajecie pasa
drogowego w zwigzku z lokalizacjg, urzgadzeniem i dziataniem SOG. W przypadku
cofniecia ww. zgody przez witasciciela lub najemce albo najemcdw gmina Lublin nie bedzie
ponosita konsekwenciji finansowych zwigzanym z wycofaniem takiej zgody, za$ adresat
decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego zobowigzany jest do likwidacji w ciggu 3
dni czesci SOG zlokalizowanej na terenie pasa drogowego w bezposrednim sgsiedztwie.

* cechy zagospodarowania

— stoliki i stoty: preferowane sg stoty i stoliki o charakterze kawiarnianym (ij.
kwadratowe, okragte lub prostokatne o pow. do 1,0 m?). Dopuszcza sie
mozliwos¢ stosowania stotéw w formie lekkich faw.

— siedziska: preferowane sg krzesta i foteliki o charakterze kawiarnianym.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ stosowania siedzisk w formie lekkich taw.

— parasole:

v’ dopuszcza sie stosowanie parasoli o wysokosci masztu
nieprzekraczajgcej, tacznie ze wszystkimi elementami skfadajgcymi sie
na wysokosc¢ parasola - 3,2 m,

v skftadanych,

v' 0 plaskiej czasy (o wysokosci czaszy nie wiekszej niz 60 cm liczac od
zwienczenia masztu do ptaszczyzny poziomej wyznaczonej
krawedziami czaszy parasola bez uwzglednienia obrzezy, tj. falban i
otokow)

v' o wielkos$ci czaszy odpowiadajacej kwadratowi o boku diugosci do 4.00
m lub wielobokowi wpisanemu w kwadrat o boku dtugosci do 4,00 m ;

— podesty: urzadzenia w postaci podestéw nie sg urzadzeniami preferowanymi.
Dopuszcza sie wprowadzenie podestdw poziomujgcych ptaszczyzne
nawierzchni. Dziatania takie mogg mie¢ miejsce w odniesieniu do znacznej
réznicy w poziomie terenu i znacznych nierownosci nawierzchni. Wysokos¢
podestu nie powinna byé wyzsza, liczac tacznie z wszystkimi elementami
konstrukcyjnymi, anizeli 10 cm od najwyzej wyniesionego punktu nawierzchni.
Przy znacznych roznicach terenu nalezy stosowacC stopniowanie podestu
celem zminimalizowania jego wysokosci od strony ekspozycji zewnetrznej
ogrodka (frontu ogrodka lub/i jego bokdw). Proponuje sie, aby przestrzenie
pomiedzy pftaszczyzng poziomg podestu, a ptaszczyzng nawierzchni pasa
drogowego byty maskowane elementami zieleni.

Nawierzchnia podestéw nie powinna by¢ pokrywana wyktadzing w kolorze
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zielonym.
wygrodzenia: dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania barier w postaci azurowej,
tzn. skomponowanych tak, aby elementem dominujagcym w nich (powyzej 70%
powierzchni jednego przesta) byta przeswitujgca przez nie ptaszczyzna
naturalnego tta. Dopuszczalna, catkowita wysokos¢ barier wygradzajgcych —
liczac od poziomu nawierzchni ulicy i placu, bez elementéow tgcznikowych —
0.90 m. Przyjmuje sie, ze max. powierzchnia jednego przesta nie powinna
przekraczac¢ 1,10 m?(przy maksymalnych parametrach jednego przesta 1,20 m
/szeroko$¢/ x 0,9 m /wysokosé/).
roslinnos¢: zgodnie ze wskazaniami ogolnymi
inne elementy zagospodarowania:

v wyklucza sie ustawianie w obrysie ogrodka jakichkolwiek form
architektonicznych, wolno stojgcych markiz, namiotéw i zadaszen oraz
obudowanie ogrodka poprzez montaz rolet, a takze innego rodzaju
parawanami i ekranami;

v' wyklucza sie umieszczenie jakichkolwiek elementéw wyposazenia
ogrodka (w tym potykaczy) poza zewnetrznym obrysem wygrodzenia.

v wyklucza sie instalowanie w ogrédkach jakichkolwiek urzadzen
gastronomicznych, w szczegodlnosci lad chtodniczych, dystrybutoréw
napojow i innych produktéw zywnosciowych, palenisk, automatéw, itp.
Dopuszczalny jest jeden pomocnik kelnerski.

v' dopuszcza sie stosowanie tzw. menu board oraz urzadzen w formie
stojakéw z informacjg na temat oferty dnia. Ich lokalizacja moze miec
miejsce w strefie wejscia do ogréodka, w tym w linii wygrodzenia
ogrodka. Menu board oraz stojak z ofertg dnia nie powinien byc¢
wysuniety poza linie obrysu SOG i linie zabudowy SOG. Maksymalna
liczba menu boardéw w jednym ogrédku — szt.1. Maksymalna liczba
stojakéw z ofertg dnia w jednym ogrodku — szt.1. Menu board moze
posiada¢ forme stojaka z pulpitem przeznaczonym do prezentacji
menu. Pulpit moze posiada¢ forme gablotki. W przypadku zastosowania
tablic: menu board, z ofertg dnia, w formie tzw. potykaczy ich parametry
winny zawierac sie w maksymalnych wielkosciach: catkowita wysokosc¢
do 1.10 m liczac od poziomu nawierzchni, catkowita szerokos¢ do 0,80
m z mozliwoscig wykorzystania tablicy formatu A1 (0,594 m x 0,841 m).

reklama: czasze parasoli, a takze powierzchnie elementdéw zagospodarowania
ogrodka (m.in. meble), nie mogg by¢ nosnikami reklam. Dopuszcza sie
umieszczenie logo i nazwy wiasnej lokalu oraz logo sponsora wyfgcznie na
obrzezach parasoli — otokach i falbanach; szerokos¢ obrzeza nie moze
przekraczac¢ 15 cm, a pow. logo 30% powierzchni falbany lub otoku. Elementy
logo moga by¢ stosowane na co drugim otoku lub falbanie.

Nazwa i logo lokalu winny by¢ wyeksponowane, dobrze widoczne, nie mogg
by¢ przystoniete badz zdominowane przez logo badz nazwe wtasng sponsora.
Dopuszcza sie ograniczong forme reklamy (wytgcznie jako logo restauracji lub
logo sponsora /np. browaru/) w obrebie barier rozgraniczajgcych SOG.
Maksymalny wymiar pow. reklamy w obrebie jednego przesta nie moze
przekracza¢ 10% pow. przesta. Reklama moze byé stosowana na co drugim
przesle. Przyjmuje sie, ze max. powierzchnia jednego przesta nie powinna
przekraczac¢ 1,10 m?(przy maksymalnych parametrach jednego przesta 1,20 m
/szerokosc¢/ x 0,9 m /wysokosc/).

Wyklucza sie podswietlane plafony reklamowe oraz ekrany ze zmienng
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powierzchnig ekspozycyjng (podswietlane i elektroniczne).

IV. DZIALANIE | ZARZADZANIE SOG
Role i odpowiedzialnosé¢

Organizacja i zarzadzanie SOG powoduje powstawanie szeregu obowigzkéw tak po
stronie gminy Lublin, jak i po stronie posiadaczy zezwolenia na zajecie pasa drogowego
celem lokalizacji ogrodka.

Posiadacz zezwolenia jest odpowiedzialny za stosowanie sie do obowigzujgcych
wymogow prawa istotnych dla prowadzenia SOG, a takze zapewnienie stosowania sie do
tych wymogow zatrudnianych przez siebie pracownikow. Nie stosowanie sie do warunkow
lokalizacji SOG okreslonych w wymaganych na podstawie przepisow prawa decyzjach
administracyjnych ( pozwoleniach) moze skutkowac cofnieciem takiego pozowlenia.

Za zarzadzanie pasem drogowym, przestrzenig publiczng w tym historyczna, odpowiada
gmina Lublin, za dziatanie i zarzgdzanie SOG posiadacz zezwolenia na zajecie pasa
drogowego w zwigzku z lokalizacjg ogrodka, Ponadto gmina Lublin i posiadacz zezwolenia
odpowiedzialni sg wspdlnie za stosowanie sie do ustalen przewodnika.

V. INFORMACJE DOTYCZACE WNIOSKU (PODANIA)

I. Wniosek o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych dziatan, ktére mogtyby
prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany wygladu zabytku wpisanego do rejestru
zabytkow:

Whnioskodawca: ,dnia oo, r.

(imie, nazwisko i adres lub nazwa,
siedziba i adres wnioskodawcy)

Miejski Konserwator Zabytkéw w Lublinie
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow
Urzad Miasta Lublin

ul. Ztota 2

20 — 112 Lublin

Whniosek
o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych dziatan, ktéore mogtyby prowadzi¢ do
naruszenia substancji lub zmiany wygladu zabytku wpisanego do rejestru zabytkow

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw lub na obszarze wpisanego do rejestru zabytkéw
historycznego ukfadu urbanistycznego, historycznego uktadu ruralistycznego albo historycznego
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zespotu budowlanego

W oparciu o § 8 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca
2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych,
badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987)

wnosze o0 wydanie pozwolenia na podejmowanie innych dziatan, ktére mogtyby prowadzi¢ do
naruszenia substancji lub zmiany wygladu zabytku wpisanego do rejestru zabytkéw, o ktérych mowa
w § 1 ust. 1 pkt 7 w/w Rozporzadzenia.

Zatgczniki:

1) program podejmowania innych dziatan (opis szczegotowy);
2) dokument potwierdzajacy posiadanie przez wnioskodawce tytutu prawnego do korzystania z
zabytku, uprawniajacego do wystepowania z tym wnioskiem, albo o$swiadczenie wnioskodawcy
0 posiadaniu tego tytutu;
3) dowaod wniesienia optaty skarbowej od wniosku;
4) *w przypadku, gdy wniosek skfada petnomocnik:
- petnomocnictwo — oryginat lub kopia poswiadczona urzedowo
- dowdd uiszczenia optaty skarbowej za ztozenie petnomocnictwa 17 zt na konto: Bank
PEKAO S.A. 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000, Urzad Miasta Lublin, Plac Krdla
Wiadystawa tokietka 1; 20 — 109 Lublin, z dopiskiem: optata skarbowa za petnomocnictwo
— podstawa prawna: art. 1 ust. 1 pkt 2 oraz Czes¢ IV Zatgcznika do Ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z p6zn. zm.);
5) * przy wspotwlasnosci nieruchomosci uwiarygodniona zgoda wtascicieli na zamierzone
dziatania.

czytelny podpis wnioskodawcy
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Zalecenia do opracowania programu innych dziatan:

Pozadanym bytoby, aby program (plan zamierzonych czynnosci, przedsiewziec itp.)
bedacy zatgcznikiem do pozwolenia konserwatorskiego byt:

— wyczerpujacy i konkretny.

— sktadat sie z czesci informacyjnej, opisowej i czesci graficzne.

W czesci informacyjnej pozadanym bytoby podanie nastepujgcych informacii:

— czy planowana lokalizacja ogrodka ma charakter pierwotny, czy jest kontynuacjg
dziatan z poprzednich sezondéw letnich,

— planowane miejsce (adres) lokalizacji SOG,

— nazwa podmiotu planujgcego podjecie innych dziatan ( tj. lokalizacji SOG),

— okreslenie wszystkich niezbednych wymiarow SOG (m. in.: dlugos¢ x szerokos¢ w
metrach) uwzgledniajacymi zalecenia Przewodnika,

— okreSlenie rodzaju elementoéw zagospodarowania ogrodka planowanych do uzycia:

* meble (rodzaj stotdéw i krzeset),

* parasole,
* Dbarierki,
* podest,

* elementy reklamowe (tablica z menu i tablica z ofertg dnia),
* elementy zieleni,
e osSwietlenie,
* inne.
Informacje powyzsze winny by¢ dopetnione o dane dotyczgce:
* rodzaju materiatu, z ktérego element jest lub bedzie wykonany,
* wymiarow elementdéw (dtugosé, szerokosé wysokose),
* kolorystyki, a takze
* miejsca, lokalizacji oraz wymiaréw (wielko$¢ powierzchni w stosunku do
wielkosci powierzchni elementu) elementow reklamowych sponsora.

Dla parasoli nalezy poda¢ (w metrach) srednice czaszy lub dtugosé, tworzacego
obwod, boku jednego panelu (wylacznie w przypadku parasola o kwadratowej formie
czaszy). Informacje dotyczgce wymiaréw powinny by¢é powigzane z graficzng czescig
programu.

— wskazanie terminu rozpoczecia i zakonczenia dziatan

W czesci opisowej winna by¢ zwarta krotka charakterystyka SOG.

W czesci graficzne;j:

— szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:250, z zaznaczeniem granic i
podaniem wymiaréw planowanej powierzchni SOG,

— sposob lokalizacji SOG w stosunku do istniejgcej zabudowy,

— rysunki lub fotografie miejsca lokalizacji SOG oraz elementéw zagospodarowania
SOG (meble, parasole, bariery, podest, zielen, etc.)

— szkic w skali 1:50 zagospodarowania ogrodka z uwzglednieniem trzeciego wymiaru
(wysokosci),
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a) Oswiadczenie:

Oswiadczenie o posiadanym prawie do korzystania z zabytku

Ja NIZEJ POAPISANY () uueeeeiiiiiieee e e e ettt e e e e e e e et e e e e e e e e e e st eeeeaeeesasannssaeereeaaaaaaaaaeaeeeeees
(imie i nazwisko osoby ubiegajgcej sie o wydanie pozwolenia )
legitymujacy (-a) SI€ .....c.uuuveiiieieiieiieee e ] PRSP
(rodzaj i numer dokumentu stwierdzajgcego tozsamosc)
WYAANY PrZEZ ....ccoovvveeeiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, PESEL.....ovvieiie
ZAMUESZKANY (S8) +.vvvvvruerriiitiittittieeettas et et s e sa st ass s aastss st s e st s antantannntnnntnnntnnnnnnnn e e e e e ennnannn

(doktadny adres)

po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pézn. zm.), zgodnie z art. 36 ust. 5, 6
i 7 tejze ustawy oraz zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych
iinnych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdbw oraz badan
archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987).

oswiadczam, ze posiadam prawo do korzystania z zabytku

W MI€JSCOWOSCI ....ccevvvvviiiieeeeeeneeens 0] 7421 ¥ | PR
nieruchomos¢ oznaczona w ewidencji gruntow i budynkéw jako dziatka (-i) nr.................... ,
arkusz ................... ,obreb.......ccccceeeeiiiiiii, wynikajace z tytutu: (zakresli¢ wkasciwe)

1) wiasnosci

2) wspotwitasnosci w czesci: ............. oraz zgode wszystkich wspotwtascicieli na

wykonanie objetych wnioskiem o pozwolenie (wpisa¢ rodzaj robdt, prac, badan)

3) uzytkowania wieczystego
4) trwategO ZArZAU ..........eeeiiiiiiiiiiiiiii e

(nalezy wskaza¢ wtascicieli nieruchomosci zabytkowej wraz z danymi adresowymi)
5) 0granicCzonego Prawa rZECZOWEGO ......cceeeeeeeieeeeeaeeaaeeaaeeaaaeaaaeaaeeeaaeeeeennaaaaeaaeeees

(nalezy wskaza¢ wtascicieli nieruchomosci zabytkowej wraz z danymi adresowymi)
6) stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienie do wykonywania
0] 0 o] 74 o] r- oI
wynikajgce z nastepujgcych dokumentdéw potwierdzajgcych powyzsze prawo do
korzystania z zabytku/NieruChOMOSCi ..........cuvviiiiieeee e

(nalezy wskaza¢ dokument, z ktérego wynika tytut do korzystania z nieruchomosci zabytkowej)

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553
z pozn. zm.), potwierdzam wilasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych w tym oswiadczeniu.
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Miejscowosc i data Podpis osoby sktadajgcej oswiadczenie

Il. Wniosek o wydanie zgody na zajecie pasa drogowego:

Lublin,dnia ........ccccveeeeeeee,

Telefon

Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
Whniosek o zajecie pasa drogowego w zwigzku z ustawieniem ogrédkow letnich
(art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o drogach publicznych)

Lokalizacja zajetego pasa drogowego:

(nazwa ulicy lub ulic wraz ze szczegdtowa lokalizacja)
Powierzchnia zajetego pasa drogowego
OGOMBIM . e e e e e e e e e e m2
Powierzchnia reklamowa (parasole, pfotki)

Zataczniki:
1. Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 w postaci mapy sytuacyjno-

wysokosciowej w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa

drogowego.

2. Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:500 w postaci mapy sytuacyjno-wysokosciowej
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w skali 1:500 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego i podaniem

wymiarow planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego

3. Umowa najmu lokalu potrzebnego do prowadzenia dziatalnosci gastronomicznej.

4. Aktualna opinia SANEPID dotyczaca dziatalnosci ogrédka.

5. Aktualna kopia wypisu z wtasciwego rejestru lub zaswiadczenia o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej.

6. Aktualne zaswiadczenie o nadaniu nr REGON, NIP, KRS.

Podpis wnioskodawcy
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