Lublin, dnia 22 wrzesnia 2023 r.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska
w Lublinie
W00S$.4221.75.2022.GN.7

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), oraz art. 77 ust. 1 pkt 1, art. 77 ust. 3,417
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku ijego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), a takze § 3 ust.1 pkt.13, § 3 ust.1 pkt.14,
§ 3 ust.1 pkt.80, a takze § 3 ust. 2 pkt 3 w powigzaniu z § 3 ust. 1 pkt 54b w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839
Ze zm.), oraz w zwigzku z postepowaniem w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko
przeprowadzanym w ramach wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na rzecz
BORG Automotive Sp. z 0.0. ul. Zytnia 5/7, 98 — 220 Zdunska Wola, reprezentowana przez
petnomocnika Panig Barbare Jaskiewicz, dla przedsigwzigcia polegajacego na:
»Rozbudowie budynku produkcyjno — biurowego o hale produkcyjno — magazynowg
z zapleczem socjalnym na dzialce nr ew. 139/39, obreb Zadegbie Il przy ul.
Metalurgicznej 13B w Lublinie” (data wpltywu pisma znak: OS-OD-1.6220.114.2022 z dnia
28 listopada 2022 r. do RDOS w Lublinie 29 listopada 2022 r.), w oparciu o przediozong
dokumentacije:

uzgadniam realizacje przedsigewziecia i okreslam nastepujace warunki:

. Na etapie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia nalezy podjaé¢
nastepujace dziatania:

1. Masy ziemne powstajagce w wyniku prac ziemnych nalezy zagospodarowac na
terenie inwestycji (w miejscu ich wydobycia), pod warunkiem, Zze nie bedg
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. Nadmiar mas ziemnych nalezy
przekazac jako odpad uprawnionym podmiotom celem dalszego zagospodarowania.
Odpaddw nie nalezy magazynowac na terenie inwestycji.

2. W celu ograniczenia emisji gazow i pylow do powietrza na etapie budowy nalezy
stosowa¢ dostepne rozwigzania ograniczajace ww. emisje oraz technologie jak
najmniej ucigzliwe dla $rodowiska w tym: materiaty sypkie i pylgce nalezy
transportowaé i magazynowaé¢ w sposéb nie powodujacy emisji pytdw, utrzymywac
plac budowy i drogi dojazdowe w stanie ograniczajgcym emisje pytéw, ograniczy¢ do
minimum czas pracy silnikéw pojazdéw i maszyn na biegu jalowym, optymalizowac
czas pracy i liczbe przejazdow ciezkich samochoddéw i maszyn na teren placu
budowy, utrzymywac¢ maszyny i srodki transportu w dobrym stanie technicznym.

3. Nalezy wyposazyC hale w szczelne, wybetonowane posadzki, odporne na agresje
chemiczng ewentualnych wyciekéw substancii.
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Nalezy zaprojektowa¢ wanny procesowe o tgcznej pojemno$ci nie przekraczajgce;j
24,6 m®.

Nalezy zaprojektowaé automatyczng linie galwaniczng bebnowo — zawieszkowg
sktadajgca sie z 33 stanowisk w ktérych nalezy prowadzi¢ nastepujgce procesy:
uszczelniania, pasywacji, odtluszczania chemicznego, trawienia, odtluszczania
elektro-chemicznego, dekapowania, cynkowania stabo-kwasnego z ptukaniem
miedzy procesami zasadniczymi.

Wszystkie odpady wytwarzane na etapie eksploatacji inwestycji nalezy magazynowac
selektywnie w zaleznosci od rodzaju i postaci magazynowanych odpadéw oraz ich
witasciwosci w szczelnych kontenerach, pojemnikach, zbiornikach, beczkach,
skrzyniopaletach, adekwatnie do charakteru magazynowanych odpadoéw, odporne na
dziatanie znajdujgcych sie w nich substancji.

Stan techniczny pojemnikéw, konteneréw zbiornikow, beczek, skrzyniopalet, w
ktorych magazynowane beda odpady nalezy systematycznie kontrolowac¢. W razie
koniecznosci pojemniki, kontenery, zbiorniki, beczki, skrzyniopalety nalezy naprawia¢
lub wymieniac.

Wszystkie odpady wytwarzane na etapie eksploatacji inwestycji nalezy magazynowac
w dwoch strefach magazynowania odpadow niebezpiecznych oraz innych niz
niebezpieczne tj. w wyznaczonym miejscu istniejgcej hali oraz w magazynie
kontenerowym na zewnatrz.

Miejsca magazynowania odpaddw nalezy zabezpieczyé przed dostepem o0s6b
nieupowaznionych oraz nalezy je wyposazy¢ w sorbenty do ewentualnych wyciekéw
odpadow do srodowiska.

Strefy magazynowania odpaddéw nalezy wyposazy¢ w utwardzone, szczelne
powierzchnie celem ograniczenia do minimum przedostawania sie¢ odpaddéw oraz
skladnikow odpadow do srodowiska gruntowo — wodnego moggcych powodowac
zanieczyszczenie gleby, ziemi oraz Srodowiska wodnego.

Pojemniki przeznaczone do magazynowania odpaddéw ciektych lub odpadow
mogacych powodowac odcieki nalezy dodatkowo usytuowaé na wannach ociekowych
celem wychwycenia ewentualnych wyciekéw (lub inne réwnowazne rozwigzania
pozwalajgce na przechowywanie catosci ewentualnych wyciekéw z odpadow).
Odpady wytwarzane na terenie przedmiotowej inwestycji nalezy magazynowac
W sposob zabezpieczony przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych (zadaszone
strefy magazynowania odpadow).

Nalezy zabezpieczy¢ wode na cele przemystowe, socjalno-bytowe z miejskiej sieci
wodociggowej, na podstawie stosownej umowy.

Scieki socjalno-bytowe i porzadkowe nalezy odprowadzaé do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej MPWIK Sp. z 0.0., zgodnie z warunkami administratora sieci.
Scieki przemystowe powstajgce na terenie instalacji do galwanizacji nalezy
podczyszczaC w planowanej podczyszczalni Sciekéw przemystowych, w celu ich
uzdatnienia do parametrow okreslonych przez administratora sieci kanalizacyjnej i nie
powodujgcych pogorszenia jakosci wod odbiornika.

Celem zapewnienia ochrony srodowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnym
zanieczyszczeniem wody opadowe i roztopowe z utwardzonych, zanieczyszczonych
powierzchni nalezy podczyszcza¢é w osadniku oraz separatorze substancji
ropopochodnych, przed ich skierowaniem do ziemi (urzgdzenia wodnego).

Nalezy prowadzi¢ pomiary ilosci pobieranej wody oraz monitoring ilosci i jakosci
Sciekow splywajacych z instalacji zakladowej oczyszczalni, przed ich zmieszaniem ze
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strumieniem $ciekdw sanitarnych z catego zaktadu. Pomiar jakosci Sciekow
przemystowych nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami administratora kanalizacji
oraz decyzjami uzyskanymi na dalszym etapie postepowania (pozwoleniem
wodnoprawnym).

Wanny procesowe nalezy wyposazy¢ w pokrywy zabezpieczajgce przed emisjg
sktadnikow (par) kgpieli galwanicznych podczas przerw w pracy, w tym w godzinach
nocnych.

Zaktad nalezy wyposazy¢ w wysokosprawng wentylacje.

Stanowiska procesowe wchodzace w skiad linii galwanicznej nalezy wyposazyé
w miejscowe odciagi, usuwajgce powietrze zawierajgce zwigzki emitowane
z powierzchni cieczy.

Opary pochodzgce z linii galwanicznej nalezy oczyszczaé w filirze wodnym (skruber)
o skutecznosci wychwytywania zwigzkéw kwasnych na poziomie 99%.

.Zanieczyszczenia z procesdw galwanicznych nalezy odprowadza¢ emitorem

o parametrach: wysokos$¢ nie mniej niz 13,0 m, Srednica nie wiecej niz 0,40 m.
Dla potrzeb grzewczych hal nalezy wykorzystywac urzgdzenia zasilane gazem.

W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa
w art. 72 ust. 1, ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko nalezy uwzgledni¢ wymagania
okreslone w pkt. | niniejszego uzgodnienia oraz nastepujace wymagania
dotyczace ochrony srodowiska:

Nalezy zapewni¢ technologie oczyszczania sciekow przemystowych pozwalajgcg na
neutralizacje wytwarzanych na terenie Zaktadu sciekéw do parametréw okreslonych
przez administratora miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i nie powodujacg
pogorszenia jakosci wod odbiornika w wyniku ich odprowadzania.

Przed rozpoczeciem realizacji przedsigewzigcia nie zachodzi koniecznos¢
ponownego przeprowadzania oceny oddzialywania na srodowisko w ramach
postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko oraz przeprowadzenia postgpowania w sprawie
transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Dla przedsigwziecia zachodzi koniecznos¢ realizacji z uwzglednieniem dziatan
dotyczacych zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddzialywania
przedsiewziecia na srodowisko.

Nalezy prowadzi¢ monitoring ilosci i jakosci Sciekow sptywajgcych z instalacji
zakladowej oczyszczalni, przed ich zmieszaniem ze strumieniem sciekow sanitarnych
Z catego zakladu. Pomiar jakosci sciekow przemystowych nalezy prowadzi¢ zgodnie
ze wskazaniami administratora kanalizacji oraz decyzjami uzyskanymi na dalszym
etapie postepowania (pozwoleniem wodnoprawnym).



UZASADNIENIE

W dniu 29 listopada 2022 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Lublinie wptyneto pismo Dyrektora Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin
z dnia 28 listopada 2022 r. znak: O$-0OD-1.6220.114.2022 w sprawie uzgodnienia warunkow
realizacji przedsiewziecia polegajgcego na: ,Rozbudowie budynku produkcyjno — biurowego
o hale produkcyjno — magazynowg z zapleczem socjalnym na dziatce nr ew. 139/39, obreb
Zadebie Il przy ul. Metalurgicznej 13B w Lublinie”.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.1839
ze zm.) planowane przedsiewziecie zaliczy¢ nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywacé na srodowisko, o ktérych mowa w:

— § 3 ust. 2 pkt. 3 tj. ,do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziafywac
na srodowisko zalicza sie rowniez przedsiewziecia nieosiggajgce progoéw okreslonych
w ust. 1, jezeli po zsumowaniu parametrow charakteryzujgcych przedsiewziecie
z parametrami planowanego, realizowanego lub zrealizowanego przedsiewziecia
tego samego rodzaju znajdujgcego sie na terenie jednego zakfadu lub obiektu
osiggng progi okreslone w ust. 1" w powiazaniu z § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b {j.
.Zabudowa przemystowa, w {tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, Iub
magazynowa, wraz z towarzyszgca jej infrastrukturg, o powierzchni zabudowy nie
mniejszej niz 1 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a”,

— § 3 ust. 1 pkt 13 {j: ,instalacje do powierzchniowej obrobki metali lub tworzyw
sztucznych z zastosowaniem procesow chemicznych lub elektrolitycznych, inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 157,

— § 3 ust. 1 pkt 14 tj. ,instalacje do powierzchniowej obrobki substancji, przedmiotow
lub produktow z zastosowaniem rozpuszczalnikow organicznych, z wylgczeniem
zmian tych instalacji polegajgcych na wprowadzeniu do ciggu technologicznego
kontenerowych urzgdzen odzysku rozpuszczalnikow”,

— § 3 ust. 1 pkt 80 tj. ,instalacje do oczyszczania Sciekéw przemystowych
Z wytgczeniem instalacji, ktore nie powodujg wprowadzania do wod lub urzadzen
Sciekow zawierajgcych substancje szczegdlnie szkodliwe dla Srodowiska wodnego
okres$lone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy speinic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod
lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. poz. 1311)".

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) jezeli jest
przeprowadzana ocena oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko, przed wydaniem
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, organ wiasciwy do wydania tej decyzji
uzgadnia warunki realizacji przedsiewziecia z regionalnym dyrektorem ochrony srodowiska.
W mysl art. 77 ust. 2 ww. ustawy organ wystepujacy o uzgodnienie przedkfada:

— wniosek o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,
— raport 0 oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko,
— wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jesli plan ten



zostat uchwalony, albo informacje o jego braku.

W trakcie postepowania zmierzajgcego do wydania postanowienia o uzgodnieniu
warunkoéw realizacji przedsiewziecia pod nazwg: ,Rozbudowa budynku produkcyjno —
biurowego o hale produkcyjno — magazynowg z zapleczem socjalnym na dziatce nr ew.
139/39, obreb Zadebie Il przy ul. Metalurgicznej 13B w Lublinie” przeanalizowano
nastepujgce dokumenty:

— poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie wniosku o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach ztozony przez BORG Automotive Sp. z 0.0. ul.
Zytnia 5/7, 98 — 220 Zduriska Wola, reprezentowana przez petnomocnika

z dnia 23 maja 2022 r. bez znaku,

— raport oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia pod nazwg: ,Rozbudowa
budynku produkcyjno — biurowego o hale produkcyjno — magazynowg z zapleczem
socjalnym na dziatce nr ew. 139/39, obreb Zadebie Ill przy ul. Metalurgicznej 13 B
w Lublinie”, wraz z uzupetnieniami opracowany przez z
zespotem,

— potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopie wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin przyjety uchwatg nr 343/XIX/2008
Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — czes¢ IV — obszar A — tekst
jednolity (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r., Nr poz. 5326) (pismo Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 18 pazdziernika 2021 r. znak: PL-WZ-1.6727.1.1144.2021),

— potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem upowaznienie udzielone przez

BORG Automotive Sp. z 0.0. ul. Zytnia 5/7, 98 — 220 Zdunska

Wola,

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na rozbudowie budynku produkcyjno-
biurowego o hale produkcyjno-magazynowg z zapleczem socjalnym w obrebie dziatki nr
139/39, obreb 45 — Zadebie Il, arkusz 9 przy ul. Metalurgicznej 13B w Lublinie. Wtascicielem
zakfadu jest BORG Automotive Sp. z 0.0. Powierzchnia dziatki, na ktorej realizowana bedzie
przedmiotowa inwestycja wynosi 14 853 mZ.

Na terenie inwestycji znajduje sie budynek o powierzchni okoto 2315 m? skladajgcy
sie z czesci produkcyjnej i socjalno — biurowej. Na terenie zakladu prowadzona jest
dziatalnos¢ regeneracji zaciskéw hamulcowych. Dotychczas prowadzona byta wytgcznie
regeneracja zaciskow aluminiowych, natomiast po rozbudowie planowane jest rozszerzenie
zakresu dziatalnosci o regeneracje =zaciskdw zeliwnych. Rozbudowa wigze sie ze
zwigkszeniem powierzchni budynkéw o 6040 m? oraz powierzchni utwardzonych szczelnych
o okoto 1839 m? i 643 m? ekokraty. Ponadto w ramach rozbudowy planowana jest budowa
instalacji do galwanizacji zaciskow zeliwnych z projektowanymi wannami procesowymi oraz
podczyszczalnia Sciekéw przemystowych.

Bilans terenu inwestycji przedstawia sie nastepujgco:

Rodzaj powierzchni Stan istniejgcy | Stan Suma
m? projektowany poszczegdinych
m? rodzajow
powierzchni -
docelowo m?




Zabudowa dachu 2375 6 040 8415
Parking z ptyt azurowych 457 0 1100
Ekokrata 0 643

Kostka betonowa 1930 1839 3769
Pow. biologicznie czynna 10 091 1569 (-8 522) 1 569
Powierzchnia catkowita 14 853

Zgodnie z dotgczonym do raportu wypisem i wyrysem z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin dziatka, na ktérej realizowana bedzie
przedmiotowa inwestycja znajduje sie w nastepujgcych obszarach:

— IVA3P — tereny obiektow produkcyjnych, sktadéw, magazyndw.
Ponadto, dziatka, na ktérej realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja znajduje sie
w nastepujacych strefach polityki przestrzenne;j:

— Strefa miejska Y2,

— Strefa rekultywacji i kontynuacji tradycji SRIK2,

— Strefa ochrony krajobrazu otwartego z daleka ekspozycjg zewnetrzng EZ,

— Strefa aktywizacji gospodarczej Lublin — Zadebie G2.
Zgodnie z art. 80 ustawy o0o$ wiasciwy organ wydaje decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodno$ci lokalizacji przedsiewzigcia z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostat uchwalony.

Otoczenie przedmiotowej inwestycji stanowi:

— od wschodu teren planowanej inwestycji graniczy z terenami przemystowymi,
w obrebie ktérych znajdujg sie miejsca magazynowe materiatdw budowlanych oraz
gospodarki odpadami,

— od strony potudniowej teren inwestycji graniczy z terenami przemystowymi, w obrebie
ktorych znajduja sie miejsca magazynowe materiatdbw budowlanych w postaci
kruszyw, a takze obiekty zwigzane z gospodarowaniem odpadami. W kierunku
potudniowo — wschodnim znajduje sie zaktad magazynowania kruszyw i produkciji
betonu,

— od zachodu i potudniowego zachodu teren inwestycji graniczy z obszarem, na ktérym
znajdujg sie dwa zaktady przemystowe produkcji wyrobéw betonowych,

— od strony potnocnej teren inwestycji graniczy z pasem drogowym ul. Metalurgicznej,
za ktérg znajdujg sie tereny przemystowe, magazynowe i handlowe — obszar centrum
handlowego.

Na terenie rozbudowywanego zaktadu odbywac sie/odbywac sie bedzie regeneracja
zaciskow hamulcowych o konstrukcji aluminiowej (prowadzona dotychczas) oraz
o konstrukcji zeliwnej.

Regeneracja zaciskow prowadzona dotychczas polega na demontazu, oczyszczeniu
(automatyczne myjki wodne z czySciwem, piaskowanie), wymianie czesci oraz ewentualnej
naprawie korpusu poprzez naprawe gwintéw, wypetnienie ubytkow. Nastepnie zacisk jest
kompletowany i poddawany testowi. Regenerowane zaciski podlegajg krotkotrwatemu
magazynowaniu, do czasu ekspedyciji.

Po rozbudowie planowane jest rowniez prowadzenie regeneracji zaciskow
o konstrukcji zeliwnej. Procedura regeneracji takich zaciskow wigze sie z pokrywaniem




powtokg cynkowg powierzchni korpusu w procesie galwanizacji. Galwanizacja prowadzona
bedzie w planowanej instalacji, z lokalizacjg w nowej hali, z etapami pracy obejmujgcymi
pasywacje, odtluszczanie chemiczne, trawienie, odtluszczanie anodowe, dekapowanie oraz
cynkowanie, z ptukaniem miedzy procesami zasadniczymi. W skiad instalacji wchodzag
wanny o tgcznej pojemnos¢ okoto 22,5 m3, w kiorych poddawana obrobce powierzchnia
ulega przeksztatceniu. £gczna objetos¢ wanien do ptukania projektowana jest na okoto 24,6
m®. Sumaryczna pojemno$¢ wanien wyniesie 47,10m®. W ramach przedsiewziecia
zrealizowana zostanie réwniez instalacja oczyszczania sciekow przemystowych.

Planowany cykl funkcjonowania zaktadu zaktada prace od poniedziatku do pigtku,
w trybie dwuzmianowym w godzinach 6.00-22.00 okoto 260 dni w ciggu roku.

Przewidywane sumaryczne zatrudnienie wyniesie okoto 490 osdb na wszystkich
stanowiskach.

Zakladana docelowa maksymalna wielko$é produkcji to okoto 2 000 szt. zaciskéw
aluminiowych oraz okoto 3 000 sztuk zaciskéw stalowych (zeliwnych) na dobe. taczna
wielkosé produkciji to okoto 1 300 000 szt. zaciskéw rocznie.

Inwestycja realizowana bedzie dwuetapowo. W pierwszym etapie wzniesione zostang
budynki i powierzchnie jezdne oraz miejsca parkingowe. W drugim etapie planowana jest
realizacja instalacji do galwanizacji oraz instalacji podczyszczania sciekow przemystowych.

Zaciski wykonane z aluminium podlegajg malowaniu, natomiast zaciska zeliwne
bedg podlegac galwanizacji.

Demontaz odbywa sie/odbywat sie bedzie na stotach demontazowych
Z wyposazeniem w postaci pomp, zbiornikow, oston, zawordw i innych. Demontaz prowadzi
do usuniecia pozostatosci ptyndw hamulcowych oraz do oddzielenia od korpusu
wszystkich czesci, w tym uszczelek i innych elementéw zuzywajgcych sie. Demontaz
prowadzony jest/bedzie przy wykorzystaniu wody pod cisnieniem.

Korpusy oraz oddzielone czes$ci do dalszego uzytku sg/bedg oczyszczane
w automatycznych myjkosrutownicach, myjkach ultradzwiekowych i piaskarkach.
Czyszczenie zmierza do uzyskania czystego korpusu, ktéry podlega dalszej ocenie co do
zakresu napraw. Uszkodzone korpusy, nie nadajgce sie do dalszej regeneracji sg/beda
usuwane jako odpad. Po umyciu elementédw nastepuje/nastgpi  brakowanie
z odseparowaniem nienadajgcych sie do regeneracji elementow.

Obrébki maszynowe prowadzone sg/bedg na tym etapie jako procesy $Srutowania
i piaskowania. Po przesortowaniu korpusy poddawane sa/bedg stosownej obrébce -
skrawanie. Prowadzone czynnosci zmierzajg do przygotowania elementéw do dalszych
procesow. Na tym etapie prowadzone sa/bedg dziatania jak frezowanie, ciecie, szlifowanie,
regeneracja gwintow.

Szpachlowanie prowadzone jest/bedzie przy uzyciu specjalnej szpachli zawierajgcej
aluminium (dotyczy zaciskow z aluminium). Wypetniane sa/beda ubytki, w tym ubytki
powstate w skutek usuwania uszkodzonych fragmentéw korpusu.

Na tym etapie usuwane sg niewielkie nadmiary szpachli w celu uzyskania jednolitej
bryty korpusu o pozgdanym ksztalcie. Czyszczenie na tym etapie przygotowuje elementy do
malowania (korpusy aluminiowe), ktére dotyczy wybranych fragmentéw korpusow.

Na terenie malarni odbywa sie/odbywac sie bedzie reczne malowanie farbg cynkowa
korpuséw metoda dip-spin na dwoch stanowiskach, ktére sa/bedg nastepnie wygrzewane
w dedykowanym piecu.



W myjkach i piaskarkach oczyszczane sg elementy wymontowane z korpusow, ktore
nadajq sie do dalszego uzytkowania.

Na potrzeby regeneracji zaciskow o korpusach zeliwnych utworzone zostang dwa
stanowiska do spawania metodg MAG. Wykonywane beda niewielkie spawy w zaleznosci od
ewentualnego zapotrzebowania.

Po regeneracji korpusu i elementow odbywa sie/bedzie odbywaé sie kilkuetapowy
montaz, w ftrakcie ktérego i po zakonczeniu nastepuje kontrola jakosci. Prawidliowo
zregenerowane zaciski trafiajg/trafia do magazynu, a nastepnie przygotowywane sa/bedg do
ekspedycji do odbiorcy.

W przypadku zaciskéw elektrycznych dodatkowym etapem jest demontaz,
oczyszczanie, sprawdzanie i ewentualna wymiana elektrycznych silnikéw stanowigcych
element zacisku.

Elementy stalowe nie beda malowane, lecz ich powierzchnia bedzie cynkowana
w procesie galwanizacji. Zaprojektowano automatyczng linie galwaniczng bebnowo -
zawieszkowsg, 1 — rzedows, sktadajgca sie z 33 stanowisk, wentylacji wyciggowej, wiréwko —
suszarki wraz z wyciggiem dla transportu koszy z detalami. Do detali na zawieszkach
przewidziano suszarke komorowo — wannowg zainstalowang w linii. Przenoszenie wsadéw
realizowane bedzie przez dwa transporty w systemie bramowym, pracujgce wedtug
elastycznego programu sterowanego, umozliwiajgcego jednoczesng obrébke detali
z roznymi parametrami. Zatozono realizacje zatadunku i roztadunku za pomocg
autonomicznych wdzkéw z napedem recznym, pozwalajgcych transportowaé zawieszki lub
agregaty bebnowe do strefy logistycznej w celu roztadunku gotowych detali i zatadunku
surowych do obrébki na linii. Wozki na stanowisku bedg pozycjonowane poprzez specjalne
najazdy a nastepnie po wykryciu prawidiowej pozycji ryglowane. Prawidtowe pobieranie
i odkfadanie wsaddéw przez transportery, zapobiegnie Kkolizjom i kontrola pozycji
transporterow w strefie zatadunku bedzie realizowana poprzez system sterowania linii.

Linia galwaniczna skladac sie bedzie z liniowego ukladu wanien procesowych oraz
ptuczacych, do ktdrych kolejno bedg zanurzane cynkowane galwanicznie elementy zeliwne
umieszczane w specjalnych koszach lub na zawieszkach. Zanurzanie bedzie odbywaé sie
automatycznie na czas wymagany przez warunki procesu. Po kazdym procesie, odbywac sie
bedzie ptukanie w wodzie zdemineralizowanej w uktadzie kaskadowym. W kazdej z wanien
procesowych, w ktérych zachodzi¢ bedg poszczegdlne procesy umieszczona zostanie ciecz
robocza, ktdra sporzadzana bedzie w oparciu o preparaty zawierajgce mieszaniny
odpowiednich zwigzkéw (zasadowych, kwasowych i soli metali). Kgpiele uzyskiwane bedg
poprzez dozowanie preparatéw w odpowiednich proporcjach do wody zdemineralizowanej.
Kapiele beda (proporcjonalnie do powierzchni wsadu) uzupetniane o substancje aktywne za
pomocg automatycznych dozownikéw. W celu wymieszania cieczy roboczej zastosowane
bedg specjalne urzgdzenia nadmuchowe.

W celu zachowania mozliwosci odpowiedniego oczyszczenia powierzchni wsadu
miedzy kolejnymi kapielami w cieczy roboczej bedg one ptukane 2-3 stopniowo. Woda
Zz wanien bedzie na biezgco odprowadzana do oczyszczalni w celu zachowania maksymalnej
czystosci wanien ptuczacych. Ciecz robocza bedzie wymieniana okresowo. Ciecz bedzie
oprézniana do zbiornika buforowego w oczyszczalni, a nastepnie bedzie dozowana do
zbiornika reakcyjnego.

Opis procesow fizykochemicznych zachodzgcych w poszczegolnych wannach na linii
galwanizacji przedstawia sie nastepujgco:

> Qdtluszczanie chemiczne



Wstepne oczyszczenie detali z tluszczow i olejow produkcyjnych, polegajgce na
ich emulgowaniu w $rodowisku alkalicznym z udziatem wysokiej temperatury do 70 °C.
Stosowany preparat to Kemtex 75, na bazie zwigzkdéw zasadowych.

> QOdtluszczanie elektrochemiczne

Zasadnicze oczyszczenie detali z pozostatych sSladowych zanieczyszczen przez
wspomozenie zdolnosci myjgcych roztworu przeptywem pradu przez elektrolit. Efektem tego
przeptywu, bedzie dodatkowy mechaniczny czynnik oczyszczajacy, ktérym bedzie
wydzielajacy sie na powierzchni detali gaz (tlen). Stosowany preparat to Kemtex 34, na
bazie zwigzkdéw zasadowych.

> Trawienie kwasne

Usunigcie tlenkow zelaza (rdza, zendra) polegac bedzie na chemicznej reakcji kwasu
solnego =z tlenkiem zelaza. Proces ftrawienia wspomagany bedzie mieszaniem
hydrodynamicznym oraz srodkami powierzchniowo czynnymi ograniczajgcymi emisje kwasu
i posiadajacymi zdolnosci emulgujgce uwalniany w procesie ttuszcz. W efekcie uzyska sie
czysta powierzchnie pozbawiong warstw tlenkowych. Proces prowadzony bedzie
z wykorzystaniem substancji Beizentfetter oraz kwasu solnego.

> Dekapowanie (dotrawianie)

Celem procesu bedzie ostateczne usuniecie powstatych podczas
elektroodttuszczania zabrudzen i tlenkow metali z powierzchni stalowej. Przeprowadzenie
procesu bedzie niezbedne dla osiggniecia wtasciwej przyczepnosci powtoki galwanicznej do
podtoza. Proces prowadzony bedzie z wykorzystaniem kwasu solnego.

> Pokrywanie powiokg cynku stabo-kwasne

Stanowi wtasciwy proces nakladania powtoki dekoracyjno - ochronnej. Jest to proces
elektrochemiczny, gdzie detale beda katodami, a cynkowe ptyty anodami. Cynk
rozpuszczony w roziworze w kontakcie z powierzchnig detalu redukuje sie do postaci
metalicznej i nakltada sie na detalu. Uzyskana powiloka cynkowa chroni stal w sposob
mechaniczny i elektrochemiczny. Proces prowadzony z wykorzystaniem Zinclevel T-50.

> Rozjasnianie

Proces polegat bedzie na zanurzeniu obrabianych elementéw w roztworze kwasu
azotowego w celu usuniecia z ich powierzchni produktéw organicznych oraz aktywowania
powierzchni przed procesem pasywacji. Proces prowadzony z wykorzystaniem kwasu
azotowego.

> Pasywacja

Proces naktadania warstwy konwersyjnej na powierzchni cynku. Warstwa ta
zabezpiecza przed utlenianiem powtoke cynkowg. Wykorzystanie Propass 1500LT

> Uszczelnienie

Proces naktadania warstwy polimerowej lub krzemianowej na powierzchni powtoki
konwersyjnej na cynku. Warstwa ta zabezpiecza przed utlenianiem powioki.

Scieki z wanien procesowych bedg spuszczane do zbiornika magazynowego
koncentratu, skad stopniowo bedg doplywaé do zbiornika reakcyjnego mieszajgc sie ze
Sciekami z pluczek.

Przebieg procesu neutralizacji $ciekéw polegat bedzie na:
a) obnizenie odczynu Sciekdw (pH do 2,5 — 3,5),
b) dodanie do $ciekéw koagulantu (np. chlorku Zzelaza Il FeCI3),
c) dozowanie alkalibw (np. wodorotlenku sodu NaOH), ktére zalkalizujg $cieki do
optymalnej dla wytrgcenia wodorotlenku cynku wartosci pH 8,5 — 9,5; proces
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ten okresla sie jako chemiczne strgcanie metali, po  ustabilizowaniu  pH
w przedziale 8,5 — 9,5 nastgpi dozowanie flokulantu, po dodaniu flokulantu
obnizona zostanie predkos¢ mieszania, by umozliwi¢ mieszaninie na tworzenie
aglomeratow,

d) wytgczenie mieszania i pozostawienie $ciekow do sedymentacji (opadniecia
wytrgconego zawierajgcego cynk osadu),

e) wypompowanie znad osadu $ciekdw podczyszczonych i odprowadzenie ich do
miejskiej sieci kanalizacyjne;.

Po zakonczeniu reakcji nastgpi wypompowywanie S$ciekow oczyszczonych. Osad,

znajdujacy sie na dnie reaktora bedzie pompowany do zbiornika osadnika, skad

nastepnie podawany bedzie na prase filtracyjna, celem odwadniania.

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego zwigzana jest z wytwarzaniem
odpadéw, zaréwno na etapie budowy jaki i eksploatacji inwestycji.

Emisja odpaddéw na etapie realizacji inwestycji zwigzana bedzie z wytwarzaniem
odpadéw zwigzanych z robotami budowlanymi, rozbiérkowymi, konstrukcyjnymi,
uzytkowaniem sprzetu budowlanego, funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla
pracownikow itp.

Emisja ta bedzie miata charakter czasowy i ograniczy sie do najblizszego otoczenia
zas sposob postepowania z odpadami bedzie zgodny z zapisami zawartymi w §4 ust.
2 rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r, w sprawie szczegdétowych
wymagan dla magazynowania odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742).

Z informacji zawartych w raporcie wynika, ze podczas prowadzonych prac ziemnych
powstanie okoto 360 Mg mas ziemnych z czego 60 Mg zostanie zagospodarowane na
terenie inwestycji (w miejscu ich wydobycia), pod warunkiem, Zze nie bedg zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi. Pozostate 300 Mg mas ziemnych zostanie przekazane jako
odpad uprawnionym podmiotom celem dalszego zagospodarowania. Odpady te nie bedg
magazynowane na terenie inwestycji.

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji zwigzana bedzie z wytwarzaniem odpadow
w wyniku prowadzonego procesu technologicznego, funkcjonowania i utrzymania
planowanej inwestycji oraz towarzyszacej infrastruktury technicznej. Stanowi¢ je bedg
zaréwno odpady niebezpieczne oraz inne niz niebezpieczne.

Woszystkie odpady wytwarzane na etapie eksploatacji inwestycji bedg magazynowane
selektywnie w zaleznosci od rodzaju i postaci magazynowanych odpadoéw oraz ich
wlasciwosci w  szczelnych  kontenerach, pojemnikach, zbiornikach, beczkach,
skrzyniopaletach, adekwatnie do charakteru magazynowanych odpaddéw, odporne na
dziatanie znajdujgcych sie w nich substancji. Na terenie inwestycji wyznaczone zostang dwie
strefy magazynowania odpaddéw niebezpiecznych oraz innych niz niebezpieczne fj.
W wyznaczonym miejscu istniejgcej hali, oraz magazyn kontenerowy na zewnatrz. Miejsca
magazynowania odpaddw zostang zabezpieczone przed dostepem osdéb nieupowaznionych,
oraz zostang wyposazone w sorbenty do ewentualnych wyciekéw odpadéw do srodowiska.
Kontener magazynowy odpaddw usytuowany na zewngtrz bedzie izolowany i ogrzewany
w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

Strefy magazynowania odpaddw wyposazone bedg w utwardzone, szczelne
powierzchnie celem ograniczenia do minimum przedostawania sie¢ odpaddéw oraz sktadnikow
odpaddéw do Srodowiska gruntowo — wodnego moggcych powodowac zanieczyszczenie
gleby, ziemi oraz S$rodowiska wodnego. Dodatkowo pojemniki przeznaczone do
magazynowania odpadow ciekltych lub odpady moggce powodowacC odcieki bedg
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usytuowane na wannach ociekowych (lub beda wyposazone w inne réwnowazne
rozwigzania pozwalajgce na przechowywanie catosci ewentualnych wyciekow z odpadow).

Ponadto odpady wytwarzane na terenie przedmiotowej inwestycji beda
magazynowane w sposob zabezpieczony przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(zadaszone strefy magazynowania odpaddéw).

Stan techniczny pojemnikéw, kontenerdw, zbiornikéw, beczek, skrzyniopalet w ktorych
magazynowane beda odpady nalezy systematycznie kontrolowa¢. W razie koniecznosci
pojemniki, kontenery, zbiorniki, skrzyniopalety nalezy naprawiac lub wymieniac.

Odpady bedg magazynowane w sposéb zapobiegajgcy rozprzestrzenianiu sie
odpaddéw poza przeznaczone do tego celu miejsca, w tym poza przeznaczone do tego celu
pojemniki, kontenery oraz w sposob zapobiegajacy rozprzestrzenianiu sie odpaddéw na
nieruchomosci sgsiadujgce z nieruchomosciag, na ktérej bedzie prowadzone magazynowanie
odpaddéw.

Oznakowanie miejsc magazynowania odpadow bedzie zgodne z zapisami zawartymi
w rozporzgdzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r, w sprawie szczegotowych
wymagan dla magazynowania odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742).

Odpadowe oleje beda magazynowane w wydzielonym do tego celu miejscu na
terenie hali produkcyjnej, selektywnie wedlug wymagan wynikajgcych ze sposobu ich
przemystowego wykorzystania lub unieszkodliwiania. Oleje odpadowe bedg magazynowane
w szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiatow co najmniej trudno zapalnych,
odpornych na dziatanie olejow odpadowych, odprowadzajgcych tadunki elektrycznosci
statycznej, wyposazonych w szczelne zamkniecia i zabezpieczonych przed sttuczeniem.
Sposéb magazynowania olejéw odpadowych wytwarzanych na terenie przedmiotowej
inwestycji bedzie zgodny z zapisami zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
5 pazdziernika 2015 r. w sprawie szczegdlowego sposobu postepowania z olejami
odpadowymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1694).

Wytworzone odpady magazynowane bedg na terenie inwestycji do momentu
przygotowania partii transportowej, lecz nie diuzej niz okreslajg to obowigzujgce przepisy
prawa (art. 25 ust. 4 ustawy o odpadach), po czym przekazywane beda odpowiednim
podmiotom posiadajgcym wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie gospodarowania odpadami.

Sposob postepowania z odpadami komunalnymi powstajgcymi na etapie realizacji
i eksploatacji inwestycji bedzie zgodny z regulaminem utrzymania czystosci i porzadku
miasta Lublin.

Na terenie Inwestycji bedzie prowadzona ilosciowa i jakosciowa ewidencja
wytwarzanych odpadéw. Ewidencja odpadéw prowadzona bedzie elektronicznie poprzez
system Bazy Danych Odpadowych (BDO). Ponadto wytwoérca odpadow jest zobowigzany do
sporzadzania rocznych sprawozdan o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu
odpadami. Posiadacz odpaddéw jest obowigzany do przechowywania dokumentéw ewidenc;ji
odpadow, przez okres 5 lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym sporzgdzono te
dokumenty.

Wiasciwa gospodarka odpadami na terenie inwestycji poprzez stworzenie
prawidtowych warunkéw magazynowania odpadéw zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r, w sprawie szczegotowych wymagan dla magazynowania
odpadoéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742), oraz zapewnienie dalszego zagospodarowania
wytworzonych odpadéw przez uprawnione do tego podmioty w sposob zgodny z przepisami
w zakresie ochrony srodowiska spowoduje, ze emisja odpaddéw z terenu inwestycji nie
bedzie stanowita negatywnego oddziatywania na srodowisko.
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Teren planowanego przedsiewziecia znajduje sie w obrebie Gidwnego Zbiornika Waod
Podziemnych Nr 406 Niecka Lubelska, gdzie kredowe wody podziemne gtdwnego
uzytkowego poziomu wodonosnego sg podatne na zanieczyszczenia antropogeniczne.

Wg Mapy Pierwszego Poziomu Wodonosnego arkusz Lublin obszar projektowanego
zakfadu znajduje sie w jednostce hydrogeologicznej 1 me,o,ge/wz/zs(n)G/Cr3. Pierwszy
poziom wodonosny jest w tej jednostce tozsamy z poziomem gtéwnym.

Na omawianym obszarze ustabilizowane zwierciadto wody poziomu goérnokredowego
wystepuje na rzednej ok. 181 m n.p.m., czyli ok. 12 m p.p.t., a generalny sptyw wad
podziemnych odbywa sie w kierunku NW tj. w kierunku podstawy drenazu — rzeki Bystrzyca.

W rejonie planowanego przedsiewziecia zlokalizowane sg ujecia woéd podziemnych
czerpigce wode z poziomu gornokredowego na potrzeby funkcjonujgcych zaktadow.
Najblizsze ujecie o gtebokosci 70 m i zatwierdzonych zasobach Q=10,0 m?h przy depres;ji
s=1,2 m znajduje sie na terenie sgsiadujgcego zaktadu Jadar, w odlegtosci 35 m od granicy
dziatki. Pozostate najblizej zlokalizowane ujecia wod podziemnych znajdujg sie w odlegtosci
ok. 185 m.

Przedsiewziecie bedzie realizowane w zlewni Bystrzycy, poza obszarem zalewowym.

Scieki pochodzace z galwanizerni bedg podczyszczane w planowanej instalacji
oczyszczania sSciekow, w celu spetlnienia wymagan odbiorcy Sciekow przed ich
odprowadzeniem do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.

Potencjalne niekorzystne oddziatywania, jakie mogg wystgpi¢ na etapie realizagiji
przedsiewziecia zwigzane bedg z mozliwoscia ewentualnego zanieczyszczenia wod
podziemnych w wyniku uszkodzenia pracujgcego sprzetu i wycieku do gruntu substancji
ropopochodnych. W celu ograniczenia mozliwosci wystapienia takiej sytuacji nalezy uzywac
sprzetu sprawnego technicznie i przestrzegac instrukcji obstugi poszczegdlnych urzgdzen.
Na placu budowy powinna sie rowniez znajdowa¢ przeno$na kuweta dostosowana do
zebrania wyciekajgcej substancji z uszkodzonej maszyny, do czasu zabezpieczenia awarii.

W fazie realizacji inwestycji, na terenie zaplecza technicznego powstawac bedg $cieki
socjalno-bytowe. Scieki te bedg gromadzone w przenos$nych sanitariatach chemicznych,
kontenerach zaplecza socjalnego i okresowo (w miare potrzeb) odbierane przez firme
serwisowg Swiadczgcg ustugi w tym zakresie.

Na etapie eksploatacji oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na wody
powierzchniowe i podziemne bedzie zwigzane z odprowadzaniem wdd opadowych
i roztopowych do ziemi oraz z odprowadzaniem sciekow przemystowych do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarne;j.

Scieki przemystowe poddawane bedg neutralizacji, ktéra polegata bedzie m.in. na
redukcji odczynu, koagulacji, chemicznym strgcaniu metali, flokulacji i sedymentac;ji.

Na terenie planowanej oczyszczalni oczyszczane bedg przede wszystkim Scieki pochodzgce
Z procesu galwanizacji: sptywajace w cyklu cigglym scieki popluczne (okoto 1 m3*h) oraz
pochodzgce z okresowych wymian z wanien procesowych. Dodatkowo w strumieniu sciekow
kierowanych do oczyszczalni sciekow pogalwanicznych znajdg sie $cieki z myjek w ilosci do
120 m?® rocznie oraz scieki ze sprzgtania na terenie galwanizerni i oczyszczalni Sciekow.
Scieki splywajace z myjek bedg kierowane do zbiornika buforowego, skad bedg dozowane
do oczyszczalni w odpowiednich proporcjach w stosunku do sciekéw pogalwanicznych.
Scieki z myjek w postaci cieczy przekazywane byty dotychczas przez zaktad jako odpad.

Ciecze pochodzace z demontazu w ilosci okoto 280 m?® rocznie stanowié¢ bedg odpad
i jako odpad bedg przekazywane uprawnionemu odbiorcy w celu unieszkodliwienia.

Ponadto, w ramach planowanego przedsiewziecia przewidziano stacje
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demineralizacji wody metodg odwrdoconej osmozy.

Na etapie eksploatacji Inwestycji zapotrzebowanie na wode do celow socjalno —
bytowych pracownikéw oraz do celéw przemystowych realizowane bedzie z miejskiej sieci
wodociggowej MPWIK Sp. z o0.0.

taczne, oszacowane zapofrzebowanie zaktadu na wode do celéw socjalno —
bytowych pracownikow i sprzgtania powierzchni wyniesie maksymalnie ok. 11,15 m® na dobe
oraz ok. 2819 m® na rok.

Woda wykorzystywana bedzie do celdw produkcyjnych — sporzadzenia roztworow
w linii galwanizacji (1,0 m*h, ok. 4160 m?®rok); do okresowej wymiany cieczy w wannach
procesowych o sumarycznej pojemnosci ok. 47,0m®. tgcznie w ciggu roku w ilosci ok.
4203,5 m®.

Woda wykorzystywana w linii galwanizacyjnej bedzie demineralizowana metoda odwroconej
osmozy. Zapotrzebowanie na wode surowa w stacji demineralizacji wyniesie 5605 m?/rrok tj.
ok. 21,5 m*/d.
Zapotrzebowanie wody do myjek korpuséw wyniesie ok. 120 m3/rok i 0,46 m®/d.
Wykorzystanie wody w myjkach w strefie demontazu wyniesie ok. 280 m*/rok wody surowe;.
Zapotrzebowanie na wode do celéow porzadkowych w pomieszczeniach galwanizerni
i oczyszczalni $ciekow wyniesie ok. 15 m®/rok.
Szacowany maksymalny pobor wody na cele produkcyjne wyniesie okoto 6020 m*® wody
rocznie i maksymalnie ok. 23,15 m? na dobe.
Sumaryczny pobor wody na cele socjalno-bytowe i produkcyjne wyniesie ok. 34,3 m® na
dobe i odpowiednio 8839 m? rocznie.
lloé¢ sciekow sanitarnych odpowiadac bedzie ilosci zuzycia wody na te cele, {j.

— Qd=11,15m?na dobe.

— Qr=2819m*narok .
lloéci sciekéw przemystowych bedg ksztattowat sie na poziomie:

— Qd=22,08 m?®na dobe

— Qr=5740 m?® na rok
Sumarycznie emisje sciekow bedg ksztattowaty sie na poziomie:

— Qd = 33,23 m® na dobe

— Qr = 8559 m* na rok.
W Sciekach przeznaczonych do neutralizacji w instalacji obecne bedg zwigzki wchodzace
w skitad kagpieli czynnych (galwanizacji), a takze niewielkie ilosci substancji sptukiwanych
z korpuséw (odttuszczanie) oraz zwigzki zelaza pochodzace z powierzchni zeliwnych
korpusow.
Dodatkowo w sciekach z myjek znajdg sie zanieczyszczenia substancjami sptukiwanymi
z elementow oraz substancje zawarte w Srodkach myjgcych.
W S$ciekach surowych poddawanych neutralizacji w instalacjii moga wystepowac
nastepujgce substancje zanieczyszczajgce: Na>COs (do 1 g/l), NaxSiOs (do 1 g/l), NaOH (do
1 g/1), HCI (do 5 g/l), NaF (do 1 g/l), ZnClI (do 2 g/l), HsBOs (do 0,5 g/l), CrNOs (do 0,1 g/l),
substancje ropopochodne (do 0,2 g/l), azotan kobaltu (do 5 mg/l), ponadto w ilo$ciach 0,1-10
mg kwas malonowy, izopropanol, glikol dibutylowy, kwas szczawiowy, benzoesan sodu, sél
sodowa kwasu sulfonowego oraz inne substancje wchodzace w skiad substancii
stosowanych na linii galwanizacji. W sciekach z myjek moga znajdowac sie substancje
organiczne i nieorganiczne kwasowe i zasadowe wchodzgce w sktad preparatéw myjgcych
oraz wchodzace w skiad ptyndw hamulcowych. Wg informacji zawartych w raporcie
skutecznos$é redukcji zanieczyszczen osiggnie ok. 95 — 98 %.
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Technologia podczyszczalni przewiduje, Zze podczyszczone Scieki nie bedag
zawieraly metali cigzkich oraz innych substancji szczegdinie szkodliwych, ktdre usuwane
beda w postaci osadu, oraz bedg spetniaty zapisy rozporzadzenia Ministra Budownictwa
z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkdéw dostawcéw Sciekdw
przemystowych oraz warunkow wprowadzania sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.
U. z 2016 r., poz. 1757). Inwestor jest odpowiedzialny za wtasciwy dobdr technologii
chemicznej dla procesu neutralizacji sciekdw oraz zagospodarowanie osadéw po procesie
oczyszczania sciekow.

Odprowadzanie $ciekow sanitarnych i uzdatnionych s$ciekow przemystowych
odbywacé sie bedzie zgodnie z warunkami MPWIK w Lublinie Sp. z o0.0., (administratora
sieci wodociggowej i kanalizacyjnych) do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Odwodnienie powierzchni zaktadu, kitére stanowig dachy planowanej do rozbudowy
hali oraz powierzchnie utwardzone wokét hali polegaé¢ bedzie na ujmowaniu wéd
w zamkniety system kanalizacyjny i wprowadzaniu ich do podziemnych zbiornikéw
rozsgczajgcych, skad catos¢ wod bedzie przesgczac sie do ziemi w gitgb profilu do zbiornika
woéd podziemnych. W celu ochrony wod projekiuje sie urzadzenia podczyszczajgce wody
sptywajgce z powierzchni jezdnych w postaci studni osadnikowych i separatoréow substancji
ropopochodnych, oddzielnie dla kazdej z podzlewni. Podczyszczanie wéd w separatorze
koalescencyjnym z osadnikiem zapewni brak negatywnego oddziatywania na chemizm wod
podziemnych.

Przyjete rozwigzania dotyczace gospodarki wodami opadowymi, dzieki zastosowaniu
urzadzen podczyszczajgcych wody z zanieczyszczonych powierzchni jezdnych (separatory
substancji ropopochodnych), zagwarantujg podczyszczenie tych wod do parametrow
spetniajgcych wymagania norm okreslonych dla wéd opadowych wprowadzanych do wod lub
do ziemi, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowe;
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego oraz warunkdéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311).

Wody opadowe odprowadzane bedg do ziemi za posrednictwem zbiornikdw rozsgczajgcych
o pojemnosci odpowiedniej w celu przejecia catosci wod opadowych réwniez w przypadku
wystgpienia opadu nawalnego. Odprowadzanie woéd opadowych do ziemi (urzadzenia
wodnego) w rejonie ich powstawania umozliwi zachowanie naturalnego krgzenia wod.

Celem minimalizacji oddziatywan na sSrodowisko gruntowo-wodne przewidziano
wyposazenie hali w szczelng posadzke stanowigcg skuteczng bariere dla ewentualnych
wyciekdw substancji.

Na terenie nowej hali planowany jest monitoring w zakresie w zakresie pomiarow
ilosci wody pobieranej na potrzeby instalacji do galwanizacji.

W zakresie emisji sciekow przemystowych prowadzony bedzie monitoring iloSciowy
i jakosciowy. Monitoring ilosciowy bedzie polegat na pomiarze ilosci wody zuzywanej w linii
do galwanizacji za pomocag projektowanego wodomierza. Monitoring jakosciowy bedzie
polegat na analizie Sciekow sptywajacych z instalacji oczyszczalni, przed zmieszaniem ich ze
strumieniem Sciekéw sanitarnych z catego zaktadu. Pomiar jakosci sciekow prowadzony
bedzie zgodnie ze wskazaniami administratora kanalizacji, jednak nie rzadziej niz 2 razy
w roku, zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14
lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow sciekéw przemystowych
oraz warunkéw wprowadzania sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych.

W okresie poczatkowym funkcjonowania instalacji, po uruchomieniu linii do galwanizacji
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badania zostang wykonane po rozpoczeciu oczyszczania sciekow spilywajgcych z wanien
ptuczacych, a nastepnie w trakcie oczyszczania sciekow pochodzacych z wanien
procesowych, w celu ostatecznego potwierdzenia poprawnoéci funkcjonowania oczyszczalni.

Inwestor jest zobligowany do uzyskania pozwolern wodnoprawnych na wykonanie
urzgdzen wodnych i odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do ziemi (urzadzen
wodnych), a takze na szczegodlne korzystanie z wod w zakresie wprowadzania do urzadzen
kanalizacyjnych bedacych wiasnoscia innych podmiotéw Sciekow przemystowych
zawierajgcych substancje szczegolnie szkodliwe dla $rodowiska wodnego (art. 389 ustawy
Prawo wodne, w zwigzku z art. 34).

Przy spetnieniu powyzszych rozwigzan i uwarunkowan srodowiskowych nie
przewiduje sie wplywu na srodowisko gruntowo-wodne, jakos¢ woéd powierzchniowych
i podziemnych.

Etap realizacji inwestycji bedzie zrédlem niezorganizowanej emisji pytow
powstajgcych podczas prac ziemnych i konstrukcyjnych, przemieszczania mas ziemnych
i transportu materiatdw pylistych. Zrédiem emisji zanieczyszczen do powietrza bedzie
rowniez ruch samochoddw transportujgcych oraz praca maszyn budowlanych. Zasieg
oddziatywania emisji ograniczy sie tylko do najblizszego otoczenia prowadzonych prac.
Wplyw realizacji przedsiewzigcia bedzie miat charakter lokalny i krotkotrwaly, niekumulujgcy
sie w srodowisku i ustgpi wraz z zakonczeniem prac budowlanych. W celu ograniczania
emisji zanieczyszczen do powietrza na etapie budowy nalezy zastosowac¢ dostepne
rozwigzania ograniczajgce emisje oraz technologie jak najmniej ucigzliwe dla Srodowiska,
w tym: materialy pylace nalezy przewozi¢ (transport pod przykryciem) i magazynowac
w sposOb ograniczajgcy emisje pytdw, prace ziemne nalezy prowadzi¢é w sposéb
ograniczajacy nadmierne pylenie, plac budowy i drogi dojazdowe nalezy utrzymywac
w stanie ograniczajgcym niezorganizowang emisje pylow. Ponadto w celu zminimalizowania
oddziatywania inwestycji na jakosS¢ powietrza na etapie realizacji nalezy zastosowac
urzadzenia i maszyny sprawne technicznie, spetniajgce wymagania techniczne dotyczace
norm emisji spalin, a takze eliminowac prace maszyn i urzadzen na biegu jatowym.

Istniejgca i projektowana hala wyposazone bedg w wentylacje ogdlng z iloscig
wymian powietrza dostosowang do rodzaju i ilosci wykorzystywanych substancji
i prowadzonych procesow. Ponadto na stanowiskach, gdzie wystepowaé moze emisja
zanieczyszczen gazowych lub pytowych znajdowac sie beda odciagi miejscowe.

Zaplanowano automatyczng linie galwaniczng bebnowo —zawieszkowg sktadajaca sie
z 33 stanowisk. Stanowiska procesowe (uszczelniania, pasywacji, odtluszczania
chemicznego (2 stanowiska), trawienia, odttuszczania elektro-chemicznego, dekapowania,
cynkowania stabo-kwasnego (2 stanowiska)) wchodzgce w skiad linii galwanicznej beda
wyposazone w miejscowe ssawy szczelinowe (po 2 szt.) na obrzezach wanien, usuwajgce
powietrze zawierajgce zwigzki emitowane z powierzchni cieczy. Ssawy potgczone bedag
jednym kanatem wentylacyjnym w wykonaniu cheomoodpornym. Cato$¢ strumienia gazow
odcigganego znad wanien procesowych przeptywac bedzie przez skruber wodny (wydajnosc¢
20000 m3h). Zaplanowano filtr wodny (skruber) o skutecznosci wychwytywania zwigzkow
kwasnych na poziomie 99%. Dodatkowo w pomieszczeniu galwanizacji projektowany jest
wentylator wentylacji ogdlnej o wydajnosci 3300 m?h. Zanieczyszczenia z procesow
galwanicznych odprowadzane bedg emitorem o parametrach: wysokos¢ nie mniej niz 13,0
m, Srednica nie wiecej niz 0,40 m.
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Oczyszczalnia bedzie wyposazona w oddzielng instalacje wyciggowg, ktdra nie
bedzie wyposazona w systemy oczyszczajgce powietrze. Dla linii do oczyszczania sciekow
pogalwanizacyjnych projektowany jest wentylator o wydajnosci 2920 m3/h.

Na potrzeby regeneracji zaciskow o korpusach zeliwnych utworzone zostang dwa
stanowiska do spawania metodg MAG. Stanowiska spawalnicze wyposazone bedg w odciggi
miejscowe z filtracjg o skutecznosci 99,9% i zawracaniem powietrza do hali.

Na potrzeby ogrzewania wanien procesowych wykorzystywane bedg grzatki
elektryczne.

Istniejgcy obiekt ogrzewany jest za pomocg dwoch kottéw gazowych o mocy 140 kW.
Po rozbudowie w czesci socjalnej zlokalizowany zostanie kociot 0 mocy 60kW, natomiast
hala bedzie ogrzewana za pomocag nagrzewnic gazowych: 11 nagrzewnic o mocy 15kW, 7
nagrzewnic o mocy 25kW oraz wchodzgce w skifad centrali nawiewno — wywiewnej;
nagrzewnica o mocy 250kW oraz nagrzewnica o mocy 33kW.

W raporcie dokonano oceny wptywu inwestycji na jakos¢ powietrza. W analizach
uwzgledniono istniejgce i projektowane zrodta emisji na terenie zaktadu BORG Automotive
Sp. z o. o.. Dokonujac obliczenn wielkoSci emisji zanieczyszczen z wanien procesowych
przyjeto zatozenie, ze emisja stanowi 100% zuzycia kwasu siarkowego i kwasu
chlorowodorowego. Obliczen wielkosci emisji z instalacji istniejgcych dokonano na podstawie
kart charakterystyki oraz rocznego zuzycia preparatow.

Obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczen w powietrzu przeprowadzono zgodnie
z metodykg referencyjna zawartg w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia
2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr
16 poz. 87). Modelowanie poziomow substancji w powietrzu wykonano z wykorzystaniem
programu komputerowego EK 100W. W obliczeniach ujeto zrodta istniejgce i projektowane.
W odlegtosci 10h od emitorow zaktadu nie znajdujg sie wyzsze niz parterowe budynki
podlegajgce ochronie na mocy ww. rozporzgdzenia. Przeprowadzona analiza wykazata, ze
dotrzymane beda standardy jakosci powietrza okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych substancii
w powietrzu (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 845) oraz wartosci odniesienia okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoSci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza
granicami terenu, do ktoérego Inwestor posiada tytut prawny.

Monitoring emisji do powietrza z procesdéw galwanicznych bedzie prowadzony
w formie obliczeniowej na podstawie ewidencji czasu pracy oraz zuzycia surowcow
stosowanych do kgpieli galwanicznych.

Przedmiotowe zamierzenie wigze sie z emisjg hatasu do srodowiska. Ze wzgledu na
lokalizacje i charakter przedsiewziecia nie przewiduje sie jednak wystgpienia istotnych
oddziatywan w tym zakresie, zaréwno na etapie realizacji, jak i eksploatacji.

W zasiegu potencjalnego oddziatywania akustycznego planowanego przedsiewziecia nie
znajduja sie tereny podlegajgce ochronie przed hatasem, tj. tereny, dla ktérych ustalono
dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku.

Najblizej zlokalizowane budynki mieszkalne wielorodzinne znajdujgce sie w Kkierunku
zachodnim, w odlegtosci ok. 400 m od granicy terenu przedmiotowej inwestycji, zgodnie
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zlokalizowane sg, tak
jak przedmiotowa inwestycja, na terenie techniczno-produkcyjnym (terenie obiekiow
produkcyjnych, sktadéw i magazyndéw) oznaczonym symbolem IVA3P.
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Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami tj. art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.
j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.), jezeli na terenach przeznaczonych do dziatalnosci
produkcyjnej, sktadowania i magazynowania znajduje sie zabudowa mieszkaniowa, ochrona
przed hatasem polega na stosowaniu rozwigzan technicznych zapewniajgcych wiasciwe
warunki akustyczne w budynkach.

Najblizsze tereny, dla ktérych obowigzujg dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku
znajdujg sie natomiast w odlegtosci wiekszej od przedmiotowego przedsiewziecia niz ww.
budynki wielorodzinne.

Zrédtem hatasu na etapie realizacji inwestycji bedzie praca sprzetu budowlanego
oraz ruch Srodkoéw transportu. Oddziatywanie to bedzie miato charakter czasowy. Prace
prowadzone bedg w porze dziennej. Zastosowanie przewidywanych rozwigzan chronigcych
srodowisko przyczyni sie do zminimalizowania wptywu inwestycji na klimat akustyczny.
Zgodnie z Raportem, z uwagi na lokalizacje przedsiewziecia nie przewiduje sie wystgpienia
znaczacego negatywnego oddziatywania akustycznego wynikajgcego z emisji hatasu do
srodowiska na etapie realizacji inwestycji.

Obecnie zrodto emisji hatasu na terenie Zaktadu stanowig urzgdzenia zlokalizowane
na dachu istniejgcego obiektu, urzgdzenia znajdujgce sie we wnetrzu hali produkcyjnej oraz
ruch pojazdow osobowych, dostawczych i ciezarowych odbywajgcy sie po terenie Zaktadu.
Przedmiotowe zamierzenie wigze sie¢ z wprowadzeniem na teren Zakfadu dodatkowych
Zrodet emisji, takich jak urzadzenia zlokalizowane na dachu i Scianach projektowanego
obiektu (hali produkcyjno-magazynowej) oraz urzgdzenia znajdujgce sie w jego wnetrzu.
W wyniku planowanej inwestycji nastgpi takze zwiekszenie natezenia ruchu pojazdow
lekkich i ciezkich (przede wszystkim samochoddw osobowych).Zaktad funkcjonowac bedzie
W porze dzienne;j.

W celu okreslenia mozliwego oddziatywania przedsiewzigcia, wynikajgcego z emis;ji
hatasu do sSrodowiska podczas eksploatacji przedsiewzigcia, przeprowadzono analize
akustyczna.

W obliczeniach rozprzestrzeniania sie hatasu w srodowisku uwzgledniono istniejgce
i planowane zrédta emisji oraz zwiekszony ruch pojazdow.

Z przeprowadzonej analizy wpltywu inwestycji na klimat akustyczny wynika, ze
funkcjonowanie Zaktadu po rozbudowie nie bedzie powodowato ponadnormatywnego
oddziatywania na ww. tereny chronione przed hatasem.

Planowane przedsiewziecie usytuowane jest poza obszarami podlegajgcymi ochronie
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz.
1336 ze zm.), w tym obszarami Natura 2000. Najblizej potozonymi formami ochrony przyrody
sg:

— Uzytek Ekologiczny Siedlisko Susta Peretkowanego oddalony o okoto 2,8 km od
terenu inwestycji,

— Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu oddalony okoto 6,8 km od planowanej
inwestyciji,

— Obszar Chronionego Krajobrazu ,Dolina Ciemiegi” oddalony o okoto 4,9 km od terenu
inwestycji,

— obszary Natura 2000 ,Swidnik” (PLH 060021) oddalony okoto 2,9 km od
przedmiotowej inwestyciji,

— obszar Natura 2000 ,Bystrzyca Jakubowicka” (PLH 060096) oddalony okoto 4,1 km
od przedmiotowej inwestycji.
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Przewiduje sig, ze planowana Inwestycja ze wzgledu na charakter i znaczng odlegtosc¢ od
obszarow objetych ochrong nie pogorszy stanu siedlisk, a takze nie wplynie negatywnie na
gatunki, dla ktérych zostaly wyznaczone najblizsze obszary sieci ekologicznej Natura 2000
oraz pozostatych form ochrony przyrody.

Inwestycja nie bedzie wywotywata oddziatywan, ktére mogtyby w sposob skumulowany
wplywaé na sie¢ obszarow Natura 2000. Ze wzgledu na lokalizacje planowane
przedsiewziecie nie wplynie negatywnie na zachowanie spodjnosci i integralnosci sieci
ekologicznej Natura 2000 oraz pozostatych form ochrony przyrody.

Planowana inwestycja usytuowana jest poza korytarzami ekologicznymi. Najblizej
potozonymi korytarzami ekologicznymi wzgledem planowanej inwestycji jest korytarz
ekologiczny KPdC — 3B Potnocna Lubelszczyzna oraz KPdC — 1C Wieprz — Krzna (odlegtosé
ok 11 km od inwestycji).

Rozbudowa przedmiotowego przedsiewziecia nie wptynie na funkcjonalng tgcznosc¢ oraz
przemieszczanie sie roslin i zwierzat pomiedzy siedliskami w ramach korytarza
ekologicznego, a zarazem nie wplynie na bior6znorodnosé¢ pomiedzy ekosystemami.

Planowana inwestycja usytuowana jest poza obszarami goérskimi oraz lesnymi.
Planowana inwestycja nie jest usytuowana na obszarze siedlisk tegowych oraz ujscia rzek,
wybrzeza, obszarze przylegajacym do jezior, na terenie uzdrowiska i obszarze ochrony
uzdrowiskowej.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.
Na terenie objetym Inwestycjg ani w jej bezposrednim sgsiedztwie nie wystepujg obiekty
wpisane do rejestru i ewidencji zabytkow, stanowiska archeologiczne oraz dobra kultury
wspolczesne;.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (. j. Dz.U. 2022 poz. 840 ze zm.) odkryte w trakcie prac przedmioty posiadajgce
cechy zabytku podlegajg ochronie prawnej. Inwestor zobowigzany jest do wstrzymania
wszelkich robét mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, odpowiedniego
zabezpieczenia miejsca i niezwlocznego powiadomienia Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Teren objety jest strefg aktywizacji gospodarczej zdegradowanych obszarow
przemystowych Lublin-Zadebie (G2). Obszar strefy G2 pofozony we wschodniej czesci
miasta obejmuje zdegradowane tereny przemystowe m.in. dawnej ,Odlewni Ursus”
i ,Daewoo Motor Polska” wraz z istniejgcymi obiektami oraz terenami niezabudowanymi,
w wiekszosci w petni uzbrojonymi, o dobrej dostepnosci komunikacyjnej z mozliwosciag
korzystania z transportu kolejowego.

Zgodnie z danymi zawartymi na stronie www.geoservis.gdos.gov.pl na terenie
inwestycyjnym (dziatka o numerze ewidencyjnym 139/39) nie zostaly zarejestrowane szkody
w srodowisku czy tez zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Z przedmiotowego uzupetnienia wynika, Zze na terenie planowane] inwestyciji
przeprowadzono dodatkowe badania zanieczyszczenia gleby i ziemi: ,punkty z ktorych
pobrano probki gruntu zlokalizowane sg w miejscach projektowanych wykopow
fundamentowych. Probki pobrano z gtebokosci 2 m p.p.t., na jakg projektuje sie fundamenty
obiektu. W zatgczeniu Sprawozdanie z badan.”.

Przy uzupetnieniu przediozono opracowanie pn.: ,Sprawozdanie z badan
nr 247/2023", datowane na dzieh 31 lipca 2023 r., sporzadzone przez spotke Lubelska
Agencja Ochrony Srodowiska S.A., ul. Kuznicza 15, 21-045 Swidnik.
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Z zawartych w przedmiotowym sprawozdaniu informacji wynika, ze 19 lipca 2023 r.
na terenie planowanego przedsiewzigcia pobrano dwie pojedyncze préby gruntu
z gtebokosci 2,0 m ppt (probki nr: 1/247/23/G oraz 2/247/23/G). Punkty poboru prob zostaty
zlokalizowane na terenie zadarnionym. Pobrane prébki gruntu poddano analizom w zakresie
zawartosci: metali (chrom, cynk, kadm, kobalt, miedz, nikiel, otéw, rte¢) oraz benzyn i olejéw
(suma weglowodorow C6-C12, sktadnikow frakcji benzyn, suma weglowodorow C12-C35,
sktadnikow frakcji oleju), a takze badaniom wifasciwosci gleby lub ziemi w zakresie
wodoprzepuszczalnosci.

Analizy laboratoryjne wykonano w akredytowanych przez Polskie Centrum
Akredytacji laboratoriach badawczych: Lubelskiej Agencji Ochrony Srodowiska S.A.
(akredytacja AB 1183), Centrum Badan i Dozoru Sp. z 0.0. (akredytacja AB 418) oraz
Slaskiego Centrum Ochrony Pracy Sp. z 0.0. (akredytacja AB 719).

Pomiary zawartosci sumy weglowodorow C6-C12, skfadnikéw frakcji benzyn
wykonano metodg inng niz referencyjna, dla ktérej nie przedstawiono dowodow petnej
rownowaznosci uzyskanych wynikéw.

W prébach pobranych z gtebokosci 2,0 m ppt nie stwierdzono wystepowania
wyzszych niz dopuszczalne zawartosci substancji powodujacych ryzyko z grupy badane;.

Zawarte w raporcie wyniki badan zanieczyszczenia gleby i ziemi nie zawierajg
informacji potwierdzajgcych wystepowanie wyzszych niz dopuszczalne zawartosci substanc;ji
powodujgcych ryzyko z grupy badanej w poddanych analizom prébach gruntow.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska definiuje powazng
awarie jako zdarzenie, w szczegolnosci emisje, pozar Ilub eksplozje, powstale
w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktorych wystepuje
jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzgce do natychmiastowego powstania
zagrozenia zycia Ilub zdrowia lub $rodowiska lub powstania takiego zagrozenia
z opoznieniem (art. 3 pkt. 23 ww. ustawy). Przedmiotowa inwestycja nie jest zaktadem
o zwiekszonym badz duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci
znajdujacych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu
do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Z informacji zawartych w dokumentacji wynika, ze na terenie
planowanej Inwestycji nie bedg wystepowaly substancje niebezpieczne w ilosciach, ktére
kwalifikowatyby projektowane przedsiewziecie do zaktadéw o zwiekszonym lub duzym
ryzyku wystapienia awarii przemystowej. Charakter planowanego przedsiewziecia, jego
funkcja i przeznaczenie pozwala stwierdzié, ze zagrozenia o charakterze nadzwyczajnym dla
srodowiska charakteryzujg sie minimalnym ryzykiem wystgpienia.

W dokumentacji stwierdzono, ze niewielkie zagrozenia dla zdrowia ludzi mogg
wystapiC na etapie realizacji Inwestycji. Z uwagi na krotkotrwaty okres praz zwigzanych
z realizacjg inwestycji, emisja z prowadzonych prac nie bedzie na tyle duza, aby stanowita
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

Podstawowe potencjalne formy oddziatywania na ludzi na terenie zaktadu zwigzane bedg
Z emisjg zanieczyszczen gazowych oraz mozliwoscig wystgpienia wypadku polegajacego na
kontakcie cieczy roboczej zawierajgcej substancje szkodliwe. Ponadio mozliwe bedzie
wystgpienie wypadku na innych miejscach pracy, niezwigzanych z uzywaniem substancji
chemicznych. W tym aspekcie stanowisk pracy bedzie zgodne z przepisami BHP;
pracownicy wyposazeni zostang w $rodki ochrony indywidualnej tj. odpowiednie rekawice,
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fartuchy, ostony twarzy i okulary dostosowanych do ewentualnych zagrozen wystepujgcych
na danym stanowisku. W pomieszczeniu instalacji do galwanizacji i oczyszczalni znajdowaé
sie bedzie oczomyjka oraz natryski umozliwiajgce niezwtoczne zmycie cieczy w przypadku
ewentualnego zachlapania lub oblania. Wanny procesowe bedg wyposazone w przykrycie,
ktore ogranicza emisjg w godzinach nocnych (gdy zaktad nie bedzie pracowat), co pozwoli
na ograniczenie parowania substancji z powierzchni i w efekcie pozwoli na utrzymanie
lepszej jakosci powietrza w pomieszczeniu galwanizerni. Podstawowym srodkiem
zapewniajgcym korzystne warunki atmosferyczne bedzie wentylacja, kiéra uwzglednia
odpowiednig liczbe wymian powietrza. Powyzsze dziatania pozwolg na ograniczenie ryzyka
wystgpienia zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2023 r. poz. 682 ze zm.) katastrofg budowlang jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie
obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan,
elementéw urzgdzenn formujacych, $Scianek szczelnych i obudowy wykopow.
W dokumentacji stwierdzono, ze konstrukcja obiektéw budowlanych oraz rozwigzania
techniczne  zaprojektowane oraz sprawdzone zostang przez osobe posiadajgcg
uprawnienia budowlane, co zapewni zgodnos¢ z zasadami szeroko pojetych przepisow
prawa budowlanego. Projektowany obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganymi
przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, oraz z zasadami wiedzy technicznej.
Zgodnie z prawem budowlanym projektowany obiekt uzytkowany bedzie w sposéb zgodny
z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony Srodowiska, a takze bedag utrzymywane
w nalezytym stanie technicznym, w sposob niedopuszczajgcy jednoczesnie do nadmiernego
pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych i technicznych w zakresie: (1) nosnosci
i statecznosci konstrukcji, (2) bezpieczenstwa pozarowego, (3) higieny, zdrowia
i srodowiska, (4) bezpieczenstwa uzytkowania i dostgpnosci obiektow, (5) ochrony przed
hatasem, (6) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej, (7) zrownowazonego
wykorzystania zasobow naturalnych. Obiekty mogg by¢ okresowo kontrolowane, zgodnie
Z wymogami prawa budowlanego. Obiekty zaprojektowane zostaty przez osoby
kompetentne, posiadajgce stosowng wiedze i uprawnienia, zgodnie z wymogami sztuki
budowlanej, z uwzglednieniem warunkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo ludzi, $rodowiska
i samych obiektow. Powyzsze dziatania pozwolg na ograniczenie ryzyka wystgpienia
katastrofy budowlane;j.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kleski
zywiotowej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1897) przez katastrofe naturalng rozumie sie zdarzenie
zwigzane z dziataniem sit natury, w szczegdlnosci wytadowania atmosferyczne, wstrzasy
sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, dlugotrwate wystepowanie
ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pozary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na
rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe wystepowanie szkodnikow,
chorob roslin lub zwierzagt albo chordb zakaznych ludzi albo tez dziatanie innego zywiotu.
Planowana inwestycja usytuowana bedzie poza obszarem zalewowym rzeki Bystrzyca oraz
rzeki Doptyw spod Swidnika, poza terenami osuwiskowymi poza terenami narazonymi na
wstrzasy sejsmiczne. W projekcie uwzglednione zostang rozwigzania zapewniajgce ochrone
przeciwpozarowg budynku - instalacje elekiryczne zostang wykonane z odpowiednich
materiatdw, zgodnie z projektem branzowym uwzgledniajgcym moce urzgdzen oraz
mozliwosci wystgpienia przecigzen; obiekt wyposazony bedzie w hydranty przeciwpozarowe
(wewnetrzne i zewnetrzne), oraz sprzet p. poz (gasnice, koce gasnice); odpowiednio
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zaprojektowana kanalizacja deszczowa i systemu rozsgczajgcego, wyposazenie obiektow
w instalacie odgromowa itp. Powyzsze dzialania pozwolg na ograniczenie ryzyka
wystgpienia katastrof naturalnych.

Do emisji prekursoréw gazéw cieplarnianych w obrebie planowanej Inwestycji dojdzie
na etapie realizacji planowanej Inwestycji. Wynika¢ ona bedzie z pracy maszyn oraz
transportu samochodowego (dowéz materiatdéw). W ramach realizacji inwestycji nastgpi
utrata siedlisk zapewniajgcych sekwencje CO: (zajecie terendw biologicznie czynnych). Nie
przewiduje sie wycinki drzew w zwigzku z realizacjg przedmiotowe] inwestyciji.

Emisja prekursoréw gazéw cieplarnianych na etapie funkcjonowania Inwestycji
wynika¢ bedzie gtdéwnie z ruchu samochodowego (poruszanie sie i parkowania pojazdow na
terenie Inwestycji), wykorzystania energii elektrycznej oraz ogrzewania obiekiow (gazem
ziemnym). W zwigzku z funkcjonowaniem przedsiewziecia nie przewiduje sie zmiany
warunkéw klimatycznych ani jego znaczacego wptywu na klimat zaréwno w aspekcie
lokalnym, jak tez globalnym. W dokumentacji stwierdzono, Zze wielkos¢ i charakter
przedsiewziecia pozwala wykluczy¢ mozliwos¢ jego oddziatywania w istotnym zakresie na
elementy klimatotworcze. W zwigzku z powyzszym przewiduje sie, ze realizacja,
eksploatacja przedsiewzigcia, nie przyczyni sie negatywnie w sposoéb istotny do pogtebiania
zmian klimatu.

Z uwagi na lokalizacje przedmiotowej inwestycji gdzie funkcjonujg obiekty
przemystowe w przedtozonej dokumentacji przeanalizowano oddziatywania skumulowane
przedmiotowej inwestycji z istniejgcymi przedsiewzieciami. W celu okreslenia mozliwosci
wystapienia oddzialywan skumulowanych z planowanym przedsiewzieciem w obliczeniach
uwzgledniono emisje z istniejgcych zaktadow. W raporcie zostaty przeanalizowane mozliwe
oddziatywania przedsiewzigcia na poszczegolne elementy srodowiska. Przeprowadzona
analiza wykazata brak znaczacych oddziatywan planowanego przedsiewziecia na
poszczegolne komponenty sSrodowiska.

Zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2556 ze zm.) pozwolenia zintegrowanego wymaga
prowadzenie instalacji, ktérej funkcjonowanie, ze wzgledu na rodzaj i skale prowadzonej
w niej dziatalnosci, moze powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementdéw
przyrodniczych albo sSrodowiska jako catosci z wylgczeniem instalacji lub ich czesci
stosowanych wytgcznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktéw lub procesow
technologicznych.
Rodzaje instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych
elementow przyrodniczych albo $rodowiska jako catoscig tym samym koniecznosci
uzyskania pozwolenia zintegrowanego zostaly okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji moggcych powodowaé
Znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako
catosci (Dz. U. z 2014r. poz. 1169).

Zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2556 ze zm.) pozwolenia zintegrowanego wymaga
prowadzenie instalacji, ktérej funkcjonowanie, ze wzgledu na rodzaj i skale prowadzonej
w niej dziatalnosci, moze powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementéow
przyrodniczych albo sSrodowiska jako catosci z wytgczeniem instalacji lub ich czesci
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stosowanych wytgcznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktow lub procesow
technologicznych.

Rodzaje instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych
elementéw przyrodniczych albo srodowiska jako cafoscia tym samym koniecznosci
uzyskania pozwolenia zintegrowanego zostaty okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji moggcych powodowac
znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementéw przyrodniczych albo srodowiska jako
catosci (Dz. U. z 2014r. poz. 1169).

Planowana inwestycja nie jest zwigzana z uzyciem instalacji wymienionej w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych
powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementéw przyrodniczych albo
srodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014r. poz. 1169).

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego bedzie zwigzana
z prowadzeniem prac rozbiérkowych (rampy betonowej, oraz czesci nawierzchni
utwardzonych). Emisja z prowadzonych prac zostata uwzgledniona na etapie realizacji
inwestycji.

Ze wzgledu na usytuowanie inwestycji w znacznej odlegtosci od granicy panstwa nie
przewiduje sig, aby jej oddzialywanie wykroczyto poza terytorium kraju. Planowane
przedsiewziecie zarowno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie spowoduje znaczacego
negatywnego oddziatywania na srodowisko. Tym samym nalezy stwierdzi¢, ze nie zachodzi
koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz postepowania ws.
transgranicznego oddziatywania na srodowisko dla planowanego przedsiewzigcia.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie jest kwalifikowane do inwestycji, dla ktorych
zgodnie z art. 135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t. j.
Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.) tworzy sie obszar ograniczonego uzytkowania.

Z raportu wynika, Zze zastosowane podczas realizacji i eksploatacji inwestycji
rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne zapewnig zachowanie standardow
jakosci srodowiska w obrebie i poza terenem inwestycji.

Po analizie okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko stwierdzono, ze
w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1
ww. ustawy nie zachodzi konieczno$é¢ przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na
srodowisko. Informacje zawarte w raporcie na temat przedsiewziecia oraz elementéw
przyrodniczych  Srodowiska objetych  zakresem  przewidywanego oddziatywania
przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko sg wystarczajgce do dokonania oceny jego
oddziatywania na Srodowisko.

W niniejszym postanowieniu uzgadniajgcym realizacje przedsiewzigcia zostaly wziete
pod uwage i uwzglednione ustalenia zawarte w raporcie o oddziatywaniu przedsiewzigcia na
Srodowisko. Uwzgledniajgc przedstawione zalecenia nalezy stwierdzi¢, iz przy nalezytym
wypetnieniu warunkéw wymienionych w sentencji przedmiotowego postanowienia planowane
przedsiewziecie nie powinno znaczgco negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko.

Biorgc powyzsze pod uwage, postanowiono jak w sentencji.
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Niniejsze  postanowienie ma  charakter uzgodnienia i nie  zwalnia
Inwestora/WWnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrebnymi przepisami decyzji,
uzgodnien lub zezwolen.

POUCZENIE

W swietle art. 77 ust. 7 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
Srodowisko (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) na niniejsze postanowienie nie
przystuguje zazalenie.

Jednoczesnie informuje, ze w mysl art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r., o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa o ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, Organ wydajgcy decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach dorecza jg niezwlocznie organom, ktérych opinia lub
uzgodnienie byly wymagane przed jej wydaniem.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Lublinie
Tomasz Wasik
p. o. Zastepcy Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska - Regionalnego
Konserwatora Przyrody w Lublinie
/podpisany cyfrowo/

Otrzymuja:
1. Urzad Miasta Lublin Wydziat Ochrony Srodowiska ul. Zana 38, 20 — 601 Lublin — doreczenie
elektroniczne (ePUAP).
2. Aa.
Do wiadomosci:
1. BORG Automotive Sp. z 0.0. ul. Zytnia 5/7, 98 — 220 Zdunska Wola, reprezentowana przez

petnomocnika
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