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Prezydent Miasta Lublin
Urzad Miasta Lublin
Wydzial Ochrony Srodowiska
20-601 Lublin ul. Zana 38

OPINIA

Na podstawie

- art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U.z 2021 r. poz. 195 ze zm.),

- art. 77 ust. 1 pkt 2, art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 .
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o0 ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1029 ze zm.)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie

po rozpatrzeniu wystgpienia Prezydenta Miasta Lublin znak OS-OD-1.6220.114.2022 z dnia
28.11.2022 r. (data wpltywu 29.11.2022 r.) dotyczacego przedsigwzigcia polegajacego
na rozbudowie budynku produkcyjno-biurowego o hal¢ produkcyjno-magazynows
z zapleczem socjalnym na dzialce nr ew. 139/39 przy ul. Metalurgicznej 13B w Lublinie
w sprawie z wniosku BORG Automotive Sp. z 0.0. ul. Zytnia 5/7, 98-220 Zdunska Wola
z dnia 23.05.2022 r. o wydanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach oraz
po zapoznaniu si¢ z zalaczonym do wniosku raportem o oddzialywaniu przedmiotowego
przedsiewziecia na srodowisko z listopada 2022 r.

opiniuje pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych warunki realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia okreslone w przedlozonych materialach opisowo —
graficznych bez uwag.

UZASADNIENIE

Rozpatrywane wystapienie Prezydenta Miasta Lublin znak OS-OD-1.6220.114.2022 z dnia
28.11.2022 r. (data wpltywu 29.11.2022 r.) dotyczy wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na rozbudowie budynku produkcyjno-
biurowego o hale produkcyjno-magazynowa z zapleczem socjalnym na dziatce nr ew. 139/39
przy ul. Metalurgicznej 13B w Lublinie sprawie z wniosku BORG Automotive Sp. z o.0.
ul. Zytnia 5/7, 98-220 Zduniska Wola z dnia 23.05.2022 r. Przedsiewzigcie Prezydent Miasta
Lublin zakwalifikowal do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywac
na srodowisko, dla ktorych przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko moze by¢
wymagane, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie

1



przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839
ze zm.) jako:

- § 3 ust. 2 pkt 3 - ,,do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko zalicza si¢ rowniez przedsiewzigcia nieosiggajace progéw okreslonych w ust. 1,
jezeli po zsumowaniu parametréw charakteryzujacych przedsigwzigcie z parametrami
planowanego, realizowanego lub zrealizowanego przedsigwzigcia tego samego rodzaju
znajdujacego si¢ na terenie jednego zaktadu lub obiektu osiagna progi okreslone w ust. 17,

W powigzaniu z:

- § 3ust. 1 pkt 54 - ,,zabudowa przemystowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi,
lub magazynowa, wraz z towarzyszaca jej infrastrukturg, o powierzchni zabudowy nie
mniejszej niz:

a) 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 1 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a;”

- §3 ust. 1 pkt 13: ,,instalacje do powierzchniowej obrobki metali lub tworzyw sztucznych z
zastosowaniem procesOw chemicznych lub elektrolitycznych, inne niz wymienione w § 2 ust.
1 pkt 157,

- § 3ust. 1 pkt 80 - ,,instalacje do oczyszczania $ciekow z wylgczeniem instalacji, ktore nie
powoduja wprowadzania do wdd lub urzadzen $ciekdow zawierajacych substancje szczegolnie
szkodliwe dla $rodowiska wodnego okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla s$rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. poz. 1311)”.

Do wystgpienia zataczono raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia na $srodowisko
z listopada 2022 r. opracowanym przez mgr. Marka Furtaka wraz z zespotem.

Z informacji zawartych w dokumentacji, w szczeg6lnosci w zakresie wptywu przedsigwzigcia
na zdrowie ludzi, wynika m.in., ze:

Teren dziatki nr ew. 139/39 jest czeSciowo zabudowany. W zachodniej czesci dziatki znajduje
si¢ hala produkcyjna wraz z budynkiem biurowo — socjalnym o facznej powierzchni 2315 m?.
Od strony polnocnej, zachodniej 1 poludniowej budynek otoczony jest przez powierzchnie
utwardzone kostkg betonowg pelnigce funkcje drog dojazdowych, parkingéw i placow
manewrowych a czgsciowo réwniez magazynowych.

Planowane przedsiewzigcie ma polega¢ na rozbudowie budynku produkcyjno-biurowego
o hale produkcyjno-magazynowa z zapleczem socjalnym w obrebie dziatki nr 139/39, przy
ul. Metalurgicznej 13B w Lublinie. Wlascicielem zaktadu jest BORG Automotive Sp. z o0.0.
Istniejacy budynek o powierzchni okoto 2315 m? sktada si¢ z czgsci produkcyjnej 1 socjalno —
biurowej. Na terenie zakladu prowadzona jest dziatalno$§¢ regeneracji zaciskow
hamulcowych. Dotychczas prowadzona byta wytacznie regeneracja zaciskéw aluminiowych,
natomiast po rozbudowie planowane jest rozszerzenie zakresu dzialalnosci o regeneracje
zaciskow zeliwnych. Rozbudowa wiaze si¢ ze zwigkszeniem powierzchni budynkow
0 6040 m? oraz powierzchni utwardzonych szczelnych o okoto 1839 m? i 643 m? ekokraty.
Ponadto w ramach rozbudowy planowana jest budowa instalacji do galwanizacji zaciskow
zeliwnych z wannami procesowymi o tacznej pojemnosci okoto 22,5 m?* oraz podczyszczalnia
scieckow przemystowych, ktéore po podczyszczeniu beda odprowadzane do miejskiej
kanalizacji sanitarnej.



Regeneracja zaciskow prowadzona dotychczas polega na demontazu, oczyszczeniu
(automatyczne myjki wodne z czySciwem, piaskowanie), wymianie cz¢$ci oraz ewentualnej
naprawie korpusu poprzez naprawe¢ gwintow, wypetnienie ubytkow. Nastepnie zacisk jest
kompletowany i poddawany testowi. Regenerowane =zaciski podlegaja krotkotrwatemu
magazynowaniu, do czasu ekspedycji.

Po rozbudowie planowane jest rowniez prowadzenie regeneracji zaciskow o konstrukcji
zeliwnej. Procedura regeneracji takich zaciskow wigze si¢ z pokrywaniem powloka cynkowa
powierzchni korpusu w procesie galwanizacji. Galwanizacja prowadzona bedzie
w planowanej instalacji, z lokalizacjag w nowej hali, z etapami pracy obejmujgcymi
pasywacje, odtluszczanie chemiczne, trawienie, odtluszczanie anodowe, dekapowanie oraz
cynkowanie, z ptukaniem migdzy procesami zasadniczymi. W sktad instalacji wchodzi¢ beda
wanny, z ktorych te, w ktorych poddawana obrobce powierzchnia ulega przeksztatceniu,
posiadajg tgczng pojemnos¢ okoto 20,5 m3. Laczna obj¢tos¢é wanien do plukania projektowana
jest na okoto 24,6 m?. Scieki powstajace na terenie instalacji do galwanizacji beda
podczyszczane w celu spelnienia wymagan odbiorcy Sciekow przed ich odprowadzeniem do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Do tego celu planowana jest budowa instalacji
oczyszczania $Sciekow przemyslowych. Na terenie oczyszczalni planowane jest réwniez
podczyszczanie $ciekow pochodzacych z myjek regenerowanych elementow, ktorych roczna
ilos¢ wynosi do 120 m? Przewidywana maksymalna ilo$¢ podczyszczonych $ciekow
przemystowych odprowadzanych do miejskiej kanalizacji sanitarnej wyniesie okoto 5740 m?
rocznie.

Istniejacy budynek, na terenie ktorego odbywa si¢ regeneracja zaciskow aluminiowych oraz
zwigzane z tym procesy magazynowania materiatdw i produktow ma zosta¢ rozbudowany
w kierunku wschodnim. W nowej hali ma odbywaé si¢ krotkotrwate magazynowanie
materiatéw, czyli zaciskow przeznaczonych do regeneracji (korpusow), czgsci zamiennych
oraz materiatow 1 substancji do produkcji (farb, szpachli, czysciwa, produktéow dla
galwanizacji i podczyszczalni i innych) oraz produktow gotowych (po regeneracji)
przeznaczonych do ekspedycji. W nowej hali ma zosta¢ zlokalizowania linia do galwanizaciji,
w  ktorej cynkowaniu podlegaé beda korpusy wykonane z zeliwa oraz planowana
podczyszczalnia $ciekéw chemicznych.

Przewidywane sumaryczne zatrudnienie ma wynies¢ okoto 490 o0sob na wszystkich
stanowiskach, od poniedziatku do pigtku, w trybie dwuzmianowym w godzinach 6-22.

Zgodnie z obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren na
ktorym ma zosta¢ zlokalizowane przedsigwzigcie oOznaczony zostat symbolem IVA3P —
tereny techniczno-produkcyjne (tereny obiektow produkcyjnych, sktadéw, magazynow)
o podstawowym przeznaczeniu pod lokalizacj¢ obiektow produkcyjnych, sktadow,
magazyndw o ograniczonej ucigzliwo$ci, niestwarzajacych zagrozen dla istniejacej
W sgsiedztwie zabudowy mieszkalnej.

Otoczenie planowanej inwestycji stanowia:

— od wschodu tereny przemystowe, w obrebie ktorych znajdujg si¢ miejsca magazynowe
materiatdéw budowlanych oraz gospodarki odpadami,

— od strony potudniowej tereny przemystowe, w obrebie ktéorych znajdujg si¢ miejsca
magazynowe materiatbw budowlanych w postaci kruszyw, a takze obiekty zwigzane
z gospodarowaniem odpadami (magazynowanie, odzysk) i zaktad magazynowania kruszyw
i produkcji betonu,

— od zachodu i potudniowego zachodu obszar, na ktorym znajdujg si¢ dwa zaklady
przemystowe produkcji wyrobow betonowych,

— od strony poédinocnej pas drogowy ul. Metalurgicznej, za ktérg znajdujg sie tereny
przemystowe, magazynowe i handlowe — obszar centrum handlowego.



Najblizsze budynki mieszkalne znajduja si¢ w odlegtosciach:

- od zachodu 405 m — sg to budynki mieszkalne wielorodzinne potozone na obszarze
przeznaczonym w miejscowym planie pod zabudowe produkcyjnag o magazynows, przy
ul. Tyszowieckiej,

- od potnocnego wschodu 470 m — budynki jednorodzinne przy ul. Metgiewskie;j,

- od wschodu 515 m — budynki mieszkalne jednorodzinne w rejonie ulicy Dojazdowej,

- od potudnia 700 m — budynki mieszkalne jednorodzinne przy ul. M. Rataja.

W  bezposrednim otoczeniu terenu przedsiewzigcia brak jest terenow chronionych
akustycznie. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku
w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w §rodowisku (Tekst jednolity Dz. U. 2014 nr 0
poz. 112), najblizsze tereny chronione akustycznie znajduja si¢ w odlegtosci ok. 660 metréw
od granicy terenu inwestycji w kierunku potudniowym przy ul. Rataja. Sg to tereny oznaczone
na rysunku miejscowego planu symbolem MNu - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem ustug.

Odpady powstajace na terenie zaktadu majg by¢é magazynowane w pojemnikach
z uwzglednieniem wlasciwosci danego odpadu, czyli material musi by¢ odporny na dziatanie
substancji zawartych w odpadach. Odpady mogace powodowaé powstawanie par maja by¢
magazynowane w pojemnikach szczelnie zamykanych. Odpady ciekte beda magazynowane
w zbiornikach ustawionych na wannach ociekowych umozliwiajacych przejecie wycieku
w przypadku jego wystapienia. Na terenie zaktadu zaplanowano dwa miejsca magazynowania
odpadow. Jeden magazyn odpadow zlokalizowany w hali zakladu, drugi natomiast
w projektowanej wiacie na zewnatrz budynku. Wszystkie odpady maja by¢ zbierane w sposob
selektywny w zamykanych pojemnikach, oznaczonych i zabezpieczonych przed dostgpem
0sOb postronnych.

Na terenie zaktadu maja nie by¢ magazynowane substancje wymienione w rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie rodzajow i ilo$ci znajdujacych sig¢
w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu
o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U.
z 2016 poz. 138), w ilosciach, ktore kwalifikowatyby projektowane przedsigwzigcie do
zaktadow o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia awarii przemystowe;.

W raporcie zapisano, ze ,Charakter planowanego przedsigwzigcia, jego funkcja
1 przeznaczenie pozwala stwierdzi¢, Ze zagrozenia o charakterze nadzwyczajnym dla
srodowiska charakteryzujg si¢ minimalnym ryzykiem wystgpienia”.

Scieki maja by¢ podczyszczane w zaktadowej podczyszezalni $ciekow tj. neutralizacji, ktora
ma polega¢ na m.in. na korekcie odczynu, koagulacji, chemicznym stracaniu metali,
flokulacji 1 sedymentacji. Na terenie planowanej oczyszczalni oczyszczane beda przede
wszystkim $cieki pochodzace z procesu galwanizacji: splywajace w cyklu ciaglym $cieki
poptuczne (okoto 1m?/h) oraz pochodzace z okresowych wymian z wanien procesowych
(okoto 43,5 m?® rocznie). Dodatkowo w strumieniu $ciekéw kierowanych na oczyszczalnig¢
znajda si¢ $Scieki z myjek — po ich wstepnym podczyszczeniu polegajacym na usunigciu czesci
zanieczyszczen skutkujacym obnizeniem parametru ChZT - w ilosci do 120 m® rocznie (okoto
1,5 m*® na dobe) oraz $cieki ze sprzatania na terenie galwanizernii 1 oczyszczalni Sciekow.
Technologia podczyszczalni przewiduje, ze obrobione S$cieki nie beda zawieraly metali
ciezkich oraz innych substancji szczego6lnie szkodliwych, ktore usuwane beda w postaci
osadu, oraz beda spelniaty zapisy rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca
2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcow Sciekow przemystowych oraz
warunkow wprowadzania §ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1757).

Wody opadowe i roztopowe maja by¢ odprowadzane do podziemnych zbiornikow
rozsgczajacych. Wody z powierzchni jezdnych majg by¢ podczyszczane w separatorach
substancji ropopochodnych.



Na etapie eksploatacji zapotrzebowanie na wod¢ ma by¢ realizowane przytagczem z miejskiej
sieci wodociggowej, na podstawie uzyskanych warunkow od gestora sieci, a powstajace $cieki
bytowe majg by¢ odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej.

Po przeprowadzonej analizie autor raportu stwierdzit, ze obliczenia stanu zanieczyszczenia
atmosfery, spowodowanego oddzialywaniem na Srodowisko wszystkich zrodet na terenie
inwestycji wykazaly, ze analizowany zaklad po jego rozbudowie, spelia¢ begdzie normy
obowigzujace w zakresie ochrony powietrza dla emitowanych zanieczyszczen. Emisja gazow
1 pylow wprowadzanych do powietrza ze wszystkich zrodet, czyli z procesu spalania paliw
w pojazdach parkujacych na projektowanych i istniejacych miejscach parkingowych
1 poruszajacych si¢ po drogach wewnetrznych zaktadu oraz emisja z proceséw
technologicznych, nie spowoduje przekraczania standardow jako$ci powietrza okreslonych w:
« rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 843).

« rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

Przyjete w zakltadzie rozwigzania ograniczajace emisj¢ do powietrza atmosferycznego maja
gwarantowa¢ dotrzymanie dopuszczalnych norm stezen zanieczyszczen. A zatem autor
raportu uznat, ze przyjete rozwigzania sg skuteczne.

W raporcie zapisano réwniez, ze ,,Zgodnie z opracowaniem ,,Lista substancji i zwigzkow
chemicznych, ktore s3 przyczyna ucigzliwos$ci zapachowej” opracowanego na zlecenie
Ministerstwa Srodowiska w 2016r., instalacja do galwanizacji nie zostala wskazana jako
instalacja ucigzliwa zapachowo”.

Na podstawie przeprowadzonej analizy i wykonanych obliczen przewidziano, ze etap
eksploatacji inwestycji przy przyjetych zatozeniach, danych i informacjach otrzymanych od
inwestora nie bedzie stanowil zagrozenia pod wzglgdem akustycznym dla terenow
chronionych akustycznie.

W ocenie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie przedstawiony
raport 0 oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. W szczegdlnosci w raporcie opisano
zagadnienia wyszczegoélnione w art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), w tym rodzaj,
cechy i charakterystyke przedsiewzigcia, usytuowanie przedsiewzigcia z uwzglednieniem
mozliwego zagrozenia dla srodowiska, rodzaj i skal¢ mozliwego oddziatywania.

Stad Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie zajat stanowisko jak w sentencji
niniejszej opinii.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie

Renata Kunc-Koziot
(dokument w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym)

Otrzymuje:
Egz. 1 — Adresat, wersja elektroniczna
Egz. 2 - aa.
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