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W zwigzku z pismem z Urzedu Miasta Lublina z dnia 21.04.2023 r., znak: OS-OD-
1.6220.172.2021 w sprawie uzupetnienia wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie zespotu budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych z ustugami, garazami, instalacjami wewnetrznymi oraz
niezbedng zewnetrzng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu wraz
Z infrastrukturg towarzyszacg przy ul. Wojciechowskiej w Lublinie na terenie dziatki nr ew.
39/15 obr. 25 Rury A, ponizej przedstawiam uzupetnienie do raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na Srodowisko.

W zakresie oddziatywania skumulowanego na stan powietrza atmosferycznego

W raporcie OOS przeanalizowano oddziatywanie skumulowane planowanej inwestycji
z inwestycjg pod nazwg Budynek Mieszkalny Wielorodzinny z ustugami, garazem podziemnym
oraz niezbedng infrastrukturg techniczna i drogowg dziatki ew. nr 1/14 i 1/10 arkusz 3 przy
ulicy Bohaterow Monte Cassino / Wojciechowskiej w Lublinie znajdujgcg sie
w sgsiedztwie przedmiotowe] inwestycji. Wyniki analizy wykazaly, ze wielko$¢ emisji
skumulowanej z inwestycjg planowang od strony wschodniej (dziatki ew. nr 1/14 i 1/10 arkusz
3) nie przekroczy wartosci dopuszczalnych stezen okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych substancji
w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz.87) Ponadto analizujgc wyniki obliczern mozna stwierdzi¢,
ze w wymiarze maksymalnym godzinowym nie nastgpi kumulacja oddziatywanh, natomiast jest
ona widoczna w stezeniach sredniorocznych.

W orzeczeniu SKO w Lublinie podano informacje, ze analiza oddziatywania
skumulowanego powinna obejmowac inwestycje zrealizowane i oprocz inwestycji, ktora
zostata uwzgledniona w ww. analizie oddziatywania skumulowanego wymieniono:

e przedsiewziecie polegajgce na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego C
z czesScig ustugowg w parterze i parkingiem podziemnym, instalacjami wewnetrznymi
i zewnetrznymi oraz zewnetrzng infrastrukturg komunikacyjng na dziatkach nr 32/12,
32/9 i 23/98 przy ul. Morwowej 4 w Lublinie (decyzja znak: OS-OD-1.6220.46.2019
z dnia 14 czerwca 2019 )

e przedsiewziecie polegajgce na budowie osiedla mieszkaniowego na dziatce nr 23/20,
obr.33 — Stawin Helendw, ark. 12 przy ul. Nateczowskiej w Lublinie (decyzja znak: OS-
OD-1.6220.15.2020 z dnia 7 maja 2020 r)

e przedsiewzigcie polegajgce na budowie budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
z garazami podziemnymi, ustugami, niezbedng infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu dziatek nr ewid. 5/5 i 30/2 przy ul. Grabowej w Lublinie
(decyzja znak: OS-OD-1.6220.171.2020 z dnia 21 kwietnia 2021 r)

e przedsiewziecie polegajgce na budowie budynku mieszkalno-ustugowego
z wielopoziomowym garazem podziemnym, placem z pomnikiem lub rzezbg oraz
niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatkach nr ewid. 32/10i 32/11 obr. 33, ark. 12
przy ul. Morwowej 4a i 4b w Lublinie (decyzja znak: OS-OD-1.6220.30.2021 z dnia 21
czerwca 2021 r)
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Ponadto w orzeczeniu SKO zasugerowano, ze w analizie skumulowanej nalezy uwzgledni¢
przedsiewziecie polegajgce na budowie przedtuzenia ul. Bohaterow Monte Cassino w Lublinie
— do wezia Stawin, przebudowa skrzyzowan z ulicami: Nateczowskg oraz Wojciechowska,
przebudowa odcinka ul. Nateczowskiej wraz z odwodnieniem i oswietleniem dla wariant 1
(preferowanego).

Ustawodawca poprzez zapisy ustawy o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spotfeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
wskazat potrzebe analizowania oddzialywan skumulowanych dla przedsiewziec
realizowanych i zrealizowanych, znajdujgcych sie na terenie, na ktérym planuje sie realizacje
przedsiewziecia oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania
mieszczg sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia — w zakresie, w jakim
ich oddzialywania mogg prowadzi¢c do skumulowania oddziatywan z planowanym
przedsiewzigciem. Przy czym zgodnie z ww. ustawg w art. 74 ust.3a pkt 1 okreslg, ze przez
obszar oddziatywania rozumie sie:

1) przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obszar znajdujgcy
sie w odlegtosci 100 m od granic tego terenu;

2) dziatki, na ktéorych w wyniku realizacji, eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia
zostatyby przekroczone standardy jakosci srodowiska, lub

3) dziatki znajdujgce sie w zasiegu znaczgcego oddziatywania przedsiewziecia, ktére moze
wprowadzi¢ ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomosci, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczeniem.

W przypadku inwestyciji, z ktérymi zasugerowano konieczno$¢ oceny kumulacji oddziatywan
w orzeczeniu SKO w Lublinie mozna stwierdzi¢, ze wiekszo$¢ z nich nie znajduje sie
w obszarze oddziatywania planowanej inwestycji, a takze zasieg oddziatywania tych inwestycji
nie miesci sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia, poniewaz odlegtosci
ww. przedsiewzie¢ od miejsca lokalizacji planowanej inwestycji przekraczajg okreslong ustawg
odlegtos¢ 100 m i wynosza:

1. Przedsiewziecie polegajgce na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego C
z czesScig ustugowg w parterze i parkingiem podziemnym, instalacjami wewnetrznymi
i zewnetrznymi oraz zewnetrzng infrastrukturg komunikacyjng na dziatkach nr 32/12,
32/9 i 23/98 przy ul. Morwowej 4 w Lublinie (decyzja znak: OS-OD-1.6220.46.2019
z dnia 14 czerwca 2019r.) — 560 m

2. Przedsiewziecie polegajgce na budowie osiedla mieszkaniowego na dziatce nr 23/20,
obr.33 — Stawin Helendw, ark. 12 przy ul. Nateczowskiej w Lublinie (decyzja znak: OS-
OD-1.6220.15.2020 z dnia 7 maja 2020 r.) — 693 m

3. Przedsiewziecie polegajgce na budowie budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
z garazami podziemnymi, ustugami, niezbedng infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu dziatek nr ewid. 5/5 i 30/2 przy ul. Grabowej w Lublinie
(decyzja znak: OS-OD-1.6220.171.2020 z dnia 21 kwietnia 2021 r.) — 620 m

4. Przedsiewziecie polegajagce na budowie budynku mieszkalno-ustugowego
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z wielopoziomowym garazem podziemnym, placem z pomnikiem lub rzezbg oraz
niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatkach nr ewid. 32/10i 32/11 obr. 33, ark. 12
przy ul. Morwowej 4a i 4b w Lublinie (decyzja znak: OS-OD-1.6220.30.2021 z dnia 21
czerwca 2021 r.)— 588 m

5. Przedsiewziecie polegajgce na budowie przedtuzenia ul. Bohateréw Monte Cassino
w Lublinie — do wezta Stawin, przebudowa skrzyzowan z ulicami: Nateczowskg oraz
Wojciechowska, przebudowa odcinka ul. Nateczowskiej wraz z odwodnieniem i
oSwietleniem dla wariant 1 (preferowanego) — do najblizej zlokalizowanego zakresu
zwigzanego z przebudowg skrzyzowania z ulicg Wojciechowskg — 166 m.

W obszarze oddziatywania inwestycji natomiast znajduje sie inwestycja pod nazwg Budynek
Mieszkalny Wielorodzinny z ustugami, garazem podziemnym oraz niezbedng infrastrukturg
techniczna i drogowg dziatki Ew. nr 1/14 i 1/10 arkusz 3 przy ulicy Bohaterow Monte Cassino
/ Wojciechowskiej w Lublinie i zostata ona uwzgledniona w przeprowadzonej w Raporcie
analizie oddziatywania skumulowanego.

Odnoszgc sie do ruchu pojazdéw na najblizszym skrzyzowaniu ul. Wojciechowskiej z ulicg
Bohaterow Monte Casino w ciggu roku zarejestrowano 5 791 668 odczytow. Przyjmujgc
zatem, ze w ruchu zwigzanym z inwestycjg bedzie brato udziat 1 050 pojazdéw, ktére dwa
razy w ciggu doby wjadg i wyjadg mozna zaktadac réwniez, Zze potowa tych pojazdéw uda sie
w kierunku wschodnim do skrzyzowania z drogg Bohateréw Monte Casino a druga potowa
w kierunku zachodnim. Oznacza to, ze ruch pojazdéw w rejonie skrzyzowania wzrosnie na
poziomie ok. 383 tys. na rok co oznacza zmiang o mniej niz 10% w stosunku do stanu
obecnego. Przyjmujac, ze czes¢ pojazddw inwestycji obecnie juz uczestniczy w ruchu na ww.
skrzyzowaniu zmiana ta bedzie jeszcze mniejsza.

Ruch 5 791 668 pojazdéw na skrzyzowaniu na rok, oznacza ruch 15 868 pojazdéw na dobe
i 662 pojazdy/h. Odlegtos¢ wyjazdu z inwestycji do skrzyzowania to ok. 150 m. Kazdy wiec
pojazd opuszczajgcy inwestycje pokona droge ok.150 m do skrzyzowania i dalej opuszczajgc
skrzyzowanie w dowolnym kierunku na potrzeby wylicze uwzgledniono kolejny odcinek 150
m. W celu zobrazowania niewielkiej skali zmian wyliczono oddziatywanie 15 868 pojazdow na
drodze 300 m oraz oddziatywanie 16 918 pojazddéw/dobe i 705 pojazdéw/h uwzgledniajgce
dotgczenie do ruchu 1050 pojazdéw z planowanej inwestyciji.

Catkowita emisja zanieczyszczen do powietrza z ruchu pojazdéw po terenie inwestycji zostata
obliczona metodg wskaznikowg z nastepujgcej zaleznosci:

E =1x N x Wsk

gdzie:

| - droga przejazdu pojazdu (km)
N - natezenie ruchu (pojazdy/h)

Wsk — wskaznik emisji (g/km)
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Obliczenia zostaly wykonane w oparciu o wskazniki emisji przyjete za opracowaniem prof.
Zdzistawa Chtopka pt: ,Opracowanie charakterystyk emisji zanieczyszczen z silnikow
spalinowych pojazdéw samochodowych” Warszawa 2007

Tabela 1. Wskazniki emisji dla ruchu pojazdéw osobowych

Wskaznik emisji danego zanieczyszczenia wyrazony w g/km
NOx PM SOz CO

Rodzaj pojazdu

CsHs

Samochody

0,163837
osobowe

0,004154 0,00524 1,030581 0,002917

Wielko$¢ emisji z ruchu pojazdéw osobowych dojezdzajgcych do parkingu podziemnego
zestawiono w tabeli ponizej:

Tabela 2. Wielkosé emisji z ruchu pojazdow osobowych zwigzanych ze skrzyzowaniem

Wielkosé emisji
15 868 pojazdow/dobe

16 918 pojazdow/dobe

Emitowane zanieczyszczenie

maksymalna

maksymalna

godzinowa roczna godzinowa roczna

[kg/h] [Mg/rok] [kg/h] [Mg/rok]
Dwutlenek siarki 0,001040664 0,009116216 0,001108260 0,009708357
Tlenki azotu 0,032538028 0,285033125 0,034651525 0,303547359
Tlenek wegla 0,204673386 1,792938861 0,217967881 1,909398637

Pyt ogotem=PM10=PM2,5

0,000824984

0,007226859

0,000878571

0,007696281

Benzen

0,000589842

0,005167015

0,000616945

0,005404438

Wzrost wielko$ci emisji zwigzany z ruchem pojazdoéw z planowanej inwestycji wyniesie:

Tabela 3. Roznica wielkosci emisji z ruchu pojazdéw osobowych zwigzanych ze skrzyzowaniem

Wielkos¢ wzrostu emisji

Emitowane zanieczyszczenie maksymalny godzinowy

[kg/h]
0,000067596

roczny
[Mg/rok]
0,000592141

Dwutlenek siarki

Tlenki azotu 0,002113497 0,018514234
Tlenek wegla 0,013294495 0,116459776
Pyt ogétem=PM10=PM2,5 0,000053587 0,000469422
Benzen 0,000027103 0,000237423

Wielkos¢ wzrostu emisji zwigzana z potencjalnym zwigkszeniem ruchu pojazdow bedzie
niewielka i nie wptynie na jako$¢ powietrza w rejonie krzyzéwki.

Ponadto w przypadku skumulowanego oddziatywania na powietrze ustawodawca nie wskazat
zadnych metodyk w tym zakresie, ani nie dostarczyt zadnych narzedzi umozliwiajgcych
przeprowadzenie oceny oddziatywania skumulowanego w sposéb wiarygodny i merytorycznie
uzasadniony. Przeciwnie ten sam ustawodawca w przeprowadzaniu oceny danego podmiotu
(zaktadu, instalacji czy innego zrédta oddziatywania na stan powietrza atmosferycznego)
jednoznacznie wskazat na koniecznos¢ zastosowania metodyki referencyjnej. Metodyka
referencyjna okresla sposob obliczania wielkosci emisji z terenu danego zaktadu. Metodyka ta
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zostata opisana w zatgczniku 3 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010
r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz.
87).

W punkcie 3. Zakres obliczen pozioméw substancji w powietrzu Metodyki referencyjnej
wskazano, ze z obszaru objetego obliczeniami jest wylgczony teren zaktadu, dla ktérego
dokonuje sie obliczen. Zatem dotrzymanie dopuszczalnych wartosci emisji jest wymagane na
granicy terendéw inwestycji. Dla oddziatywania skumulowanego, zwlaszcza gdy sugerowane
przedsiewziecia do oceny oddziatywania skumulowanego znajdujg sg w réznych lokalizacjach
od planowanej inwestycji i nie znajduja sie w jej zasiegu oddzialtywania, nie ma mozliwosci
spetnienia tego warunku metodyki referencyjnej i jednoczesnie przeprowadzenia wiarygodnej
oceny oddziatywania skumulowanego.

Ponadto metodyka referencyjna wskazuje w podpunkcie 1.1 Tio substancji i tto opadu
substancji pytlowej, ze aktualny stan jakosci powietrza na danym terenie okresla tto substanciji.
W przedstawionej w Raporcie analizie oddziatywania uwzgledniono takie tto okreslone pismem
Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska, Departament Monitoringu Srodowiska,
Regionalny Wydziat Monitoringu Srodowiska w Lublinie. Tlo substancji okreslane jest na
podstawie wynikow pomiaréw ze stacji monitoringu jakosci powietrza dziatajgcych w ramach
Panstwowego Monitoringu Srodowiska. Na terenie wojewddztwa lubelskiego funkcjonuje
ogoétem 14 stacji pomiarowych. Pomiary realizowane byty przez:

- Gtéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska — w ramach ogélnopolskiego systemu monitoringu
jakoéci powietrza — 12 stacji pomiarowych (w tym 2 dla Aglomeraciji lubelskiej zlokalizowane
przy ulicy Obywatelskiej i przy ul. Sliwinskiej).

- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej — Panstwowy Instytut Badawczy — monitoring
jakosci powietrza dla potrzeb programéw EMEP na 1 stacji w Jarczewie,

- Roztoczanski Park Narodowy - monitoring jakosci powietrza na 1 stacji — Florianka.

Stacje monitoringowe dla Aglomerac;ji lubelskiej mierzg tzw. tto miejskie czyli wtasnie poziom
stezen poszczegodlnych zanieczyszczeh ksztattowany przez zrodta komunikacyjne czy tez
zrédta punktowe (np. kotty w zabudowie mieszkaniowej). Zatem w przypadku oddziatywania
na stan powietrza atmosferycznego uwzglednienie tta pozwala na ocene, czy na danym
terenie oddziatywanie inwestycji nie przekroczy wartosci dyspozycyjnej i nie bedzie
powodowac oddziatywania ponadnormatywnego.

Podsumowuijgc zagadnienie oddziatywania skumulowanego:

W aktualnie obowigzujgcym stanie prawnym w Polsce, pomimo iz ustawodawca nakazuje
analizowa¢ oddziatywania skumulowane, to w zakresie oddziatywania na stan powietrza
atmosferycznego mozliwosci jednoznacznej i zgodnej z prawem oceny otrzymanych wynikow
jest mozliwa tylko przy wzieciu pod uwage inwestycji znajdujgcych sie w sgsiedztwie
planowanej inwestycji. Wynika to z obowigzujgcej prawnie metodyki referencyjnej, ktora
w ocenie danego zrodta oddziatywania nakazuje wytgczy¢ teren zaktadu, dla ktérego
dokonuje sie obliczen. Dopiero tak uzyskany poziom stezeh mozna odnies¢ do
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Spotka Przedsigbiorstwo
Wielobranzowe ,Budomex” Sp. z o.0.

dz. nr ewid. 39/15, obreb 25-Rury A
Miasto Lublin,

EKO-PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k.
www.eko-projekt.com

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach

dopuszczalnych wartosci emisji okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26
stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U.

2010 Nr 16 poz. 87).

Zatem w raporcie OOS przeprowadzono analize oddziatywania skumulowanego zgodnie
z wymogami prawa, a otrzymane wyniki wskazujg na niewielkg kumulacje oddziatywania

sredniorocznego. Wielkosci emisji skumulowane;j

dyspozycyjnych.

nie bedg przekraczaty wartosci
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