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Urzad Miasta Lublina

~ Wydziat Ochrony Srodowiska

dotyczy stacji bazowej telefonii komoérkowej operatora P4 8p. z o. 0. LUB1008 D

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia
instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (DZ. U. 2010 Nr 130 poz. 879), Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji, ktérych eksploatacja wymaga
zgloszenia {t. jedn. DZ. U. 2019, POZ. 1510) oraz na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony
srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., P4 Sp. z 0. 0. z siedzibg w Warszawie przedkiada informacje o
zmianie danych w instalacji wytwarzajgce| pole elektromagnetyczne znajdujgcej sie w lokalizacji:

20-103 Lublin, Rusalka 17a, gm. Lublin, pow. Lublin

Zmiana jest nieistotna, gdyz uwzgledniajgc rozszerzong niepewnosé pomiarowa oraz poprawki
wymagane przepisami pkt.7 Zalgcznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposchow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pdl elekiromagnetycznych w
srodowisku, nie wystepuje przekroczenie progu 60% wartosci tych poziomow w miejscach dostepnych
dla ludnosci okreslonych zgodnie z Art. 124 ust. 2 ustawy Prawo ochrony Srodowiska.

Przedfozenie informacji o zmianie nieisfotnej dokonane zostaje w frybie art. 152 ust 7 pkt. 3 ustawy
Prawo ochrony $rodowiska — informacje na temat zmiany paramelrow okresione sg w jedynym
formularzu przewidzianym przez przepisy wykonawcze.

Zatgczniki,
1) Formularz aktualizacyjny instalacji

Z powazaniem
Koordynator 0S
Matgorzata Wojcik

kom. 790005670
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AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

I. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujgcy jej zgtoszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgloszenia
Urzad Miasta Lublina

Wydziat Ochrony Srodowiska

ul. Zana 38

20-601 Lublin

2. Nazwa instalacji zgedna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcegdo instalacje
LUBT008_D (zgtoszenie nr 6)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw | wojewodziw), na kiorych terenie znajduje sie
instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na kidrych terenie znajduje sie instalacja.

wof. LUBELSKIE 2,3.06 (KTS: 10060600000000), pow. Lublin 4.3.06.11.63 (KTS: 10060611163000), grn. Lublin
5.3.06.11.63.01.1 (KTS: 10060611163011)

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Tasmowa 7, 02-677 Warszawa

5. Adres zakladuy, na ktérego ferenie prowadzona jest eksploatacia instalacii
20-103 Lublin, Rusatka 17a, gm. Lublin, pow. Lublin

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zalgcznikiem nr 2 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r, w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radickomunikacyjna, ktdrej moc promieniowana izofropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elekiromagnetyczne o czestolliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzone] dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkgiji lub wielkos¢ swiadczonych ustug.
Uslugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkodé swiadczonych usfug: ustugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uzytkownikow jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

8. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:

Antena Sektorowa 11_DLNTU: 9278W

Antena Sekitorowa 12_HV: 4927W

Antena Sektorowa 21_HV: 9748W

Antena Sekforowa 22_DILNTU: 8870W

Antena Seklorowa 31_DLNTU, 9278W

Anfena Sektorowa 32_HV: 9777W

Radjolinia RL1: 1548W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisiji

Instalacja ogranicza wielko$¢ emisji w sposéb automatyczny do wartosci nie wigkszych niz niezbedne do
zapewnienia obstugi uzytkownikdw sieci. Metoda zgodna z zasadg dzialania systemu telefonii komérkowsj
okreslona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielkodci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielko$¢ emisji, tak 2e obowigzujgce przepisy i normy dofyczgce pol
elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegotowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzgdzenia

LP 1. | Wspélrzedne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_DLNTU: {22°34'00.6"E,51°14'25.0"N)
Antena Sektorowa 12_HV: (22°34'00.6"E,51°14'25.0"°N}
Antena Seklorowa 21_HV: (22°34'00.6"E,51°14'25.0"N)
Anternia Sektorowa 22_DLNTU: (22°34'00.6"E,51°14'25.0"N)

P4 Sp.zo.0.uh Tesmowa 7, 02-677 Warszawa, XII Wydzial Gospoderczy IGajowego Rejesins Sadowego
Sad Rejonowy dle m. si. Warszawy KRS 0000217207 REGON (15808609 NIP 951-21-20-077 Kapital zaldadowy 48.856.500,00 PLN







Antena Sekforowa 31_DLNTU: (22°34'00.6"E,51°14'25.0"N)
Antena Sektorowa 32_HV: (22°34'00.6"E,51°14°25.0"N)
Radiolinia RL1.: (22°34'00.7"E,51°14'25.0"N)

LP2.

Czestotliwos¢ pracy instalacii:
800MFHz,S00MHMz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz,32GHz

LP 3.

Wysokosé srodkéw elekirycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_DILNTU: 18,00m

Antena Sekitorowa 12_HV: 18,00m

Antena Sektorowa 21_HV: 18,00m

Antena Sektorowa 22 _DLNTU: 18,00m

Antena Sektorowa 31_DILNTU: 18,00m

Antena Sektorowa 32_HV: 18,00m

Radiofinia RL1: 16,50m

LFP 4.

Emisja pola elektromagnelycznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:

Antena Sekforowa 11_DLNTU: 9278W

Antena Sekiorowa 12_HV: 4927W

Antena Sektorowa 21_HV: 9748W

Antena Sektorowa 22 _DLNTU: 8870W

Anfena Sekforowa 31_DILNTU: 3278W

Antena Sektorowa 32_HV: 9777W

Radiolinia RL1: 1549W

LP 5.

Zakresy azymutow | katow pochylenia osi gidwnych wigzek promieniowania poszczegdinych anten
Instalacji:

Antena Sektorowa 11_DLNTU: azymut 65° , pochylenie 0-3° (300MHz), pochylenie 0-3° (1800MHz),
pochylenie 0-3° (2100MHz)

Antena Sektorowa 12_HV: azymut 65°, pochylenie 0-5° (B0OMHz), pochylenie 0-5° (2600MHz)

Antena Sektorowa 21_HV: azymut 180°, pochylenie 0-2° {800MHz), pochylenie 0-2° (2600MHz)

Antena Sektorowa 22_DLNTU: azymut 180° , pochylenie 0-2° (900MHz), pochylenie 0-2° {1800MHz),
pochylenie 0-2° (2100MHz)

Antena Sektorowa 31_DLNTU: azymut 335° , pochylenie 0-4° (300MHz}, pochylenie 0-4° (1800MHz),
pochylenie 0-4° (2100MHz)

Antena Sektorowa 32_HV: azymut 338°, pochylenie 0-4° (800MHz), pochylenie 0-4° (2600MHz)
Radiolinia RL1: azymut 270° +/-30°, pochylenie 0°

LP 8.

Dla anteny Antena Sektorowa 11_DLNTU miegjsca dostepne dfa ludnosci nie znajduja sie w okreslonej
we wskazanym poniZzej rozporzadzeniu odleglosci od $rodka elekirycznego anteny w osi jej gidwnej
wigzki promieniowania,

Dla anteny Anlena Sektorowa 12_HV miejsca dostepne dla ludnodci nie znajdujg sie w okredlonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegfosci od $rodka elekirycznego antfeny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 21_HV miejsca dostgpne dla ludnosci nie znajdujg sie w ckreslonej we
wskazanym ponizef rozporzadzeniu odlegiosci od srodka elekirycznego anteny w 0si jef gidwnej wigzki
promieniowaria,

Dia anteny Antena Sektorowa 22_DLNTU miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslone|
we wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gfdwnef
wigzki promieniowarnia,

Dia anteny Antena Sektorowa 31_DLNTU miejsca dostepne dia ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej
we wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od Srodka elekirycznego anteny w osi jef gidwnej
wigzki promieniowania,
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Dia anteny Anfena Sekicrowa 32_HVY miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizgj rozporzgdzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wigzki
promieniowaria,

a zafem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, ff. Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczgco oddziafywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsiewzigcie mogace zawsze bad?
moggce potencjalnie znaczgco oddzialywad na srodowisko.

LP 7. | Wyniki pomiaréw poziomow pél elektromagnetycznych — jako zalgoznik (raport z porriardw)

13. Migjscowo$¢, data: Warszawa, 2020-05-13 o “
Imig | nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacje: f\f‘%f?u‘wfﬁ S

. i
Podpis: ! 3
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b
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IIl. Wypelnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgloszenia Numer zgloszenia
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ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pi

Laboratorium EMVO Sp. J. Urbanski, Pawelak

Pousite Crninus
ANREDYTALH

AB 1630

Sprawozdanie z pomiarow pél elektromagnetycznych - Srodowisko ogélne
nr 20/05/05/2020-P4-W

Nr i nazwa stacji . LUB10Q08
2o Adres Lublin, Rusatka 17a, pow. Lublin, woj. lubelskie
“ 'QOpracowanie Mateusz Nazarko Specjalista ds. pomiaréow
S Autoryzacja Andrzej Urbanski Kierownik Laboratorium
N R R Podpis jest prawidlow
Dokwment podpisany drzej Urbanski
Data; 2020.05.12 16:2 EST
Powod: Zatwierdzam doRfiment
2020-05-11

»Bez pisemne] zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inacze, jak tytko w catoécl. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
20/05/05/2020-P4-W
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,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdante nie moze by powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badard”
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1. Informacje ogolne.

‘. Pdsp.10.0,

Zleceniodawea

ul. Tasmowa 7, 02-677 Warszawa
osoba udrzielajaca informacii — Monika
Jankowska

: istotne ;nformac;e dostarczone
'przez zlecemodawcg '

komplet informacji niezbednych do wykonania pomiardw i opracowania

~ sprawozdania

_- Prowadzacy mstalaqq

- P4sp.zo.0, ul. Tasmowa 7, 02-677 Warszawa

_i.okahzac;a ob:ektu -

 Lublin, Rusatka 17a, pow. Lublin, woj. lubelskie

Miejice nsalacianten

Dach budynku

Miejsce instalacji urzadzed

Cutdoor

Goohy wykemsisce pomiar

Michat Snoch

Data wykonania pomiars " 11.05.2020
Temperatura na p" czqtku ' RO

: Lo 22
‘pomiaru [°C}. i
Temperatura na kon ec pomlaru 21

ra

E Warunks atmosferyczne e '

Brak opaddéw

g W;Igotnoéc na poczatku pom:aru

; 59
) SRR e
Wslgotnbsc na komec pom;aru R
' - 57
(%] o Al

" Inne frédia pél ‘
eiektromagnetycznych ' Wystepuia

Parametry pracy mstaiacjl

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporzadzenia:

Rzeczywisty

= Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w §rodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)

¥ Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetyczaych w srodowisku {Dz.U. 2019 poz. 2448)

* Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.\4. 2019 poz. 1396).

3. Opis pomiarow

Metodologia pomiarowa Pomiary w oparciu o Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 .
w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetyczaych w srodowisku {Dz.U. 2020 poz. 258)

.Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inacze], jak tytko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu 2 badan”

20/05/05/2020-P4-W
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Cel badan

Opis zestawu pomiarowego

Wyposaienie pomocnicze

Szczegdlne warunki podczas
wykonywanie pomiarow

Ckredlenie wartosci natezenia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla
ludnosci.

Miernik Narda NBM 550, Sonda EF9091, o zakresie pomiarowym 0,8 V/m -
300V/m pracujaca w pasmie 0,1 ~ 90 GHz, $wiadectwo wydane przez
Lahoratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikacii, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroclawskiej.
Swiadectwo wazne do 27.03.2022r.

Miernik Narda NBM 550, Sonda EF9091 pracujaca w zakresie temperatury -10°C
- +50°C oraz wilgotnosci 5% - 95%,

Niepewnost rozszerzona 38,6 % przy poziomie ufnodei 95% z uwzglednieniem
wspotczynnika rozszerzenia k=2,

Termohigrometr Bestone, typ: GM1362-EN-00, nr identyfikacyjny 1222436,
swiadectwo wzorcowania z dn. 03.04.2017r. wydane przez Laboratorium
Pomiarowe "MUTECH". Przymiar wstegowy STABILA, nr identyfikacyjny
5/W1/2016, $wiadectwo wzorcowania z dn. 06.09.2016 r. wydane przez Zespot
Laboratoridw wzorcujacych Okregowego Urzedu Miar w Gdasku.

Dalmierz laserowy BOSH GLM 40, Swiadectwo wzorcowania L4-
141.4180.141.2018.3061.1 z dnia 12 wrzesnia 2018 wydane przez Pracownia
Dtugosci Samodzielnego Laboratorium Diugosci w Gidwnym Urzedzie Miar.
GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurg sprawdzen okresowych
15/P0-16-11/03.

Pomiary wykonane zostaty podczas obowigzywania w kraju stanu epidemii,
zgodnie z art. 122a ust, 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z pdin. zm.9})

4. Zréinicowanie dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych.
Zakresy znajduja sie w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione sa w tabeli nr 2 {Dz. U. 2 2019+,

poz. 2448).
Parametr fizyczny
Skiadowa elektryczna E Skladowa magnetyczna H Gestost mocy S

Zakres (V/m) {A/m) {W/m2)
Czestotliwoscl pola
elektromagnetycznego

od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x f05 00037 x {65 f/ 200

od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10

.Bez pisemne} zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moie by¢ powielane inaczel, jak tylko w cafoscl. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badad”

20/05/05/2020-P4-W
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5. Charakterystyka Zrédet PEM.

Tabela 1. Anteny sektorowe

Charaktervstyka prom:emowama kierunkowa

Rzeczywusty czas pracy [hjdobq} ’ 24

' Rodzaj wvtwarzanego pola : stacjonarne

L : G

[ L -.-stzczegélmeme sektor 1 sektor 2 sektor 3

i L L Nadajmk stacp bazcwej. .

1 Typ / ?roducem DBS / Huawai

.2. CZQS‘:OEHWOSC (pasmo)MHZ 2300 3800 200 2600 900 2600 soo | 2100 | 1so0 | soo | 2100  sac0 | seo ] 200 800

5 Maksymaina moc nadawana :

3 na sektor EdBm] 45,03 45,03 444 485 41,65 52,04 4301 | 4003 { anos | asn} eos | 4003 | ann] saes 43,01
i i ' ' " ‘Obcigienie: i R _

- Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei
1 Huawel ATRA518R6 ATRA518R6 ATRA518R6 ATR4A518R6 ATRA518R6 ATR4518R6
2'..; ' Huawei Huawei Huawei Huawaeli Huawei Huawei
31" 1 1 1 1 1 1
41" = 65 180 335

' Za kres kqtéw pochylema 1 0,00- 1 0,60- | 0,00- | 0,00- | 0,00

- anten {"] : 3,00 1 360 } 3,00 | 500 { 500 0,00-2,00 0,00-4,00

6 Wysokosc 2ainst. npt Eml 18,00 18,00 18,00

71 - E!RP [W] 9278 ] 4927 9748 8870 9278 9777
Tabela 2. Anteny radlolmlowe

: Charakterystyka promnemowania kierunkowa
Rzeczywsty czas pracv [h/dobe] 24
; Rodzaj wytwarzanego poia stacjonarne
Linia radiowa SRR Antena
Ly czestotl_i\_«_\iqéf_: pracy - mo'c"wyjé'(::iqwa_ I _ _f_,r_ednica_ante_ny_' azymut t wysokost zainstal.
| typ/producent “{GHA o [dBm] typ/producent -] ' {1 [m}
QPTIX VHLPT-
1 RTN/HUAWE] 32 23 32/Andrew 0,3 270 16,50

Zgodnie z informacja otrzymang od Zleceniodawcy pomiary zostaty wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pki. 13, ppkt 2 zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

6. Wyniki pomiarow.

Wyniki pomiaréw pdl elektromagnetycznych dia celéw ochrony $rodowiska przedstawia poniisza tabela. Piony
pomiarowe zostaly przedstawione w zal. 2.
T PoleE* T T Pole-H* | Wys ] o I A e ERET) IR ERUREREY IENU R
sy R ] A TR AfmY ) u ) S R SRR IR ST
N: 51 14! 25 65" otoczenie stacji bazowej - 50m
1 L2 3,33 0,003 0,009 15 E:22°34'03.07" | wzdiui gh. osi promieniowania - GKP 0,086 0.084
N:51°1426.20" otoczenie stacji bazowej - 200m
* - - - - -
2 <08 <0,002 0.3-2.0 E:22734'05.50" | wazdtuz gt. osi promieniowania - GKP
N:51°14'26.86" otoczenie stacji bazowej - 150m
3 0.9 249 0,002 6,007 L5 E:22°34'07.88" | wzdfui gi. osi promieniowania - GKP 0,064 0,063

.Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tytko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tytko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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N:51°14'27 46"

otoczenie stacji bazowej - 200m

4 3,3 4,16 0,004 0.011 13 £:22°34'10.30" | wzdlui gt. osi promieniowania - GKP 0,107 0,105
N:51°14'22.79" otoczenie stacii bazowej - 50m
5 0.9 249 0,002 0,007 L1 £:22°34'00.08" | wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP 0,064 0,063
N:51°14'21.25" ctoczenie stacji bazowej - 100m
6 i1 305 6,003 0,008 15 E:22°34'00.42" | wezdlui gl asi promieniowania - GKP 0,078 0,077
N:51°14'19.61" otoczenie stacji bazowej - 150m
/ 0.9 249 0,002 0,007 0.8 £:22°34'00.52" | wadtuz gt. osi promieniowania - GKP 0.064 6,063
N:51°14'16.70" otoczenie stacji bazowej - 240m
* . . . - R
8 <08 <0,002 0,3-2.0 E:22°34'00.30" | wedtui gi. ost promieniowania - GKP
N:51°14'26.61" otoczenie stacji bazowej - 50m
9 L8 527 0,005 0,014 L5 £:22°33'59 66" | wzdluz gt. osi promieniowania - GKP 0,135 0,133
N:51°14'28.12" | otoczenie stacji bazowe] - 100m
10 L1 3,05 0,003 0,008 L3 E:22°33'58.66" | wzdiuz gt. osi promieniowania - GKP 0,078 0.077
N:51°14°24.63" otoczenie stacji bazowej - 50m
1 * - - X - -
1| <08 <0,002 0.3-20 E:22°33'57.76" | wzdluz gi. osi promieniowania - GKP
N:51°14°24.70" otoczenie stacji bazowej - 100m
* - - - - -
12| <08 <0,002 0,3-2.0 E:22°33'55.19" | wazdtui gi. osi promieniowania - GKP
A <0,8*% - <0,002 - 0,3-2,0 Rusatka 17A, pietro 2, klatka schodowa - DPP -
8 <0,8* - <0,002 - 0,3-2,0 | Rusafka 17, pawilon uslugowy, przed wejsciem - DPP -
C 0,9 2,49 0,002 0,007 1,5 Rusatka 16, przed wejéciem — DPP 0,064 0,063
b 0,9 2,49 0,002 0,007 15 Rusatka 12, pawilony handlowe, przed wejiciem - DPP 0,064 0,063
E 1,1 3,05 0,003 0,008 15 Rusatka 12, pawilony handlowe, przed wejsciem — DPP 0,078 0,077
F 1,1 3,05 0,003 0,008 1,3 | Rusatka 10, pawilony handlowe, przed wejiciem — DPP 0,078 8,077
G <0,8* - <0,002 - 0,3-2,0 | Rusatka 10, pawilony handlowe, przed wejsciem —~ DPP -
H <0,8* ) <0,002 X 0,320 Rusatka 10, budynek ﬁapdlowo—magazynowy, przed i )
wejsciem — DPP
| 0,8 222 0,002 0,006 0,8 Rusatka 19, budynek hapdlowo—magazynowy, przed 0,057 0,056
wejiciem ~ DPP
I <0.8* } <0,002 ) 0,3-2.0 Rusatka 10, budynek hapdlowo-magazynowy, przed 3 )
wejiciem — DPP
K 0.8 322 0,002 0,006 15 Rusatka 9, budynek h?thowo-magazynowy, przed 0,057 0,056
wejsciem - DPP
L 0.8 2,22 0,002 0,006 15 Rusatka 9, budynek i'_r?i?d!owo-magazynowy, przed 0,057 0,056
wejsciem — DPP
M 0.9 2,49 0,002 0,007 15 Rusatka 11, budynek ‘rta'ndiowo-magazynowy, przed 0,064 0,063
wejsciem — DPP
N 0,9 2,45 0,002 0,007 13 Rusatka 11, budynek .z’p'unktami handiowymi, przed 0,064 0,063
wejiciem — DPP
o 08 222 0,002 0,006 15 Rusatka 13, budynek .z'p'unktaml handlowymi, przed 0,057 0,056
weisciem — DPP
p <0.8* ) <0,002 _ 0,3-2,0 Rusatka 13, budynek ;'p'unktaml handlowymi, przed R
wejsciern — DPP
R 1,2 3,33 0,003 0,009 15 Rusalka 15, pietro 3, klatka schodowa, okno - DPP 0,086 0,084
) 1,2 3,33 0,003 0,009 15 Wesota 24, brama wejiciowa - DPP 3,086 0,084
T <(,8* - <0,002 - 0,3-2,0 Mita 14, przed weisciem - DPP - -
3] <0,8% - <0,002 - 0,3-2,0 Mita 12, brama wejsciowa - DPP - -
w 14 3,88 0,004 0,010 1,1 Mila 10, pietro 1, klatka schodowa, okno - DPP 0,100 0,098
X <0, 8% - <0,002 - 0,3-2,0 Mita 10, punkt handlowy, przed wejsciem - DPP -
Y <Q,8* - <0,002 - 0,3-2,0 Mita 6, punkt handlowy, przed wejsciem - DPP -
Z 17 4,71 0,005 0,012 15 Mita 3, pietro 1, klatka schodowa, okno - DPP 0,121 0,119
Al 0.8 2,22 0,002 0,006 1.5 Mita 3, pietro 2, klatka schodowa, okno - DPP 0,057 0,056
Bt | <0,8* - <0,002 - 0,3-2,0 Mita 5, brama wejiciowa - DPP - -
ci| <08 - <0,002 - 0,3-2,0 Mita 7, przed wejsciem - DPP - -
D1 <0,8* - <0,002 - 0,3-2,0 Mita 9, pietro 2, klatka schodowa, okno - DPP - -
El 1,3 3,60 0,003 0,010 1,5 Wesotfa 20, przed wejsciem - DPP 0,093 0,091
Fl 1,1 305 0,003 0,008 0,8 Wesola 18, brama wejsciowa — DPP 0,078 0,077

»Bez pisemne] zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tytko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badant”
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Gl | <0,8% - <0,002 - 0,3-2,0 Wesola 18A, przed wejsciem - BPP - -
H1 0,8 2,22 0,002 0,006 1,5 Wesota 3/2, brama wejsciowa — DPP 0,057 0,056
11 <0,8* - <0,002 - 0,3-2,0 Wesota 5, brama wejsciowa - DPP - -
i <0,8% - <0,002 - 4,3-2,0 Wesota 7, przed wejsciem - DPP - -
Ki 1,4 3,88 0,004 (4,010 1,3 Wesota 78, przed wejiciem - DPP 0,100 0,098
L1 | <0,8* - <0,002 - 4,3-2,0 Al Zygmuritowskie 3, brama wejsciowa ~ DPP - -
M1| <08* ) <0,002 ) 0,3-2,0 boisko Rusatka — teren zalsjnpl;niqty, brama wejiciowa — A i
N1 | <08 _ <0,002 ) 0,3-2,0 Wesola 7, budynssdg:nrziieor\nm_:—on;igazynowy, przed ) )

* ponizej czutodci zestawu pomiarowego

GKP - gtéwne kierunki pomiarowe
PKP - pomocnicze klerunki pormiarowe
DPP- dodatkowe punkty pomiarowe
PP — pion pomiarowy
U - niepewnos¢ pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnosci 95%, z uwzglednieniem wspdlczynnika rozszerzenia k=2
kE—- poprawka pomiarowa badane] instalacji radiokomunikacyjnej podana przez operatora (kE=1,65},

poprawka pomiarowa w przypadku oddziatywania innych instalacji radiokomunikacyjnych na badany obszar (kE=2,0}
WM - wartosé wskaZnikowa poziemu emisii pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dia ludnosci dia sktadowej
elektrycznej pola
WM, - wartoéd wskainikowa poziomu emisji pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dia ludneosci dla skladowej
magnetycznej pola

Przyjeto najnizsza dopuszczalng wartosc sktadowe] elektrycznej pola dla objetego pomiarami zakresu
czestotliwosci min(MEgr)= 38,89 V/m oraz skladowej magnetycznej min(MHgr)= 0,105 A/m.

7. Stwierdzenie zgodnosci

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448} oraz sposobdw
sprawdzania dotrzymania tych poziomow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w Srodowisku
{Dz.U. 2020 poz. 258) dotyczacych Zrodia wymagan, ktdre muszg byé speinione (zatacznik do rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)}, w oparciu 0 zasade podejmowania decyzji zgedng z pkt 26
zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wynikdw pomiardow
pol elektromagnetycznych wykonanych w dniu 11.05.20 stwierdzono, iz w miejscach dostepnych dia ludnosci,
dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w srodowisku, okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 122 ust. 1 ustawy 2 dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, uznaje sie za dotrzymane w obszarze
pomiarowym, w ktdrym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pél
elektromagnetycznych w srodowisku, udokumentowano, Zze iadna z wartodci wskainikowych nie przekracza
wartosci 1.

8. ODswiadczenie.

Wyniki badania odnoszg sie wylacznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tyltko w cafosci.
Uwagi i zastrzeienia przyjmowane sg w formie pisemnej w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis zatacznikdw.

Zat. 1. Lokalizacja obiektu.

Zat. 2. Widok piondéw pomiarowych
Zat. 3. Zataczniki graficzne

Koniec sprawozdania

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moie by¢ powielane inaczej, jak tylko w catodci. Ponadto wyniki dotyczg
tyiko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 1. Lokalizacja obiektu
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tytko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
20/05/05/2020-P4-W Strona 8z 10



Zat. 2. Widok pionow pomiarowych
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Zat. 3, Zatgczniki graficzne.
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